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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen. Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheits-

hinweise und Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder

schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die

Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,,Elektrowerkzeug* be-

zieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf ak-

kubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unord-
nung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefihrde-
ter Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Stau-
be befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Ddmpfe entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der Benutzung des

Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung konnen Sie die Kontrolle iiber
das Gerdt verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise verandert werden. Verwen-
den Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elek-
trowerkzeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen wie von
Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschrénken. Es besteht ein erhoh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.
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» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindrin-
gen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu
tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker aus der Steckdose zu zie-
hen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geriteteilen. Beschédigte oder verwickelte Kabel
erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden
Sie nur Verlangerungskabel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet
sind. Die Anwendung eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verlange-
rungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschal-
ter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie
kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Un-
achtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbril-
le. Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutsch-
feste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern
Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unfallen fiihren.
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» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie
das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich
in einem drehenden Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
konnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kon-
trollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kén-
nen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden
konnen, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das da-
fiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist ge-
fahrlich und muss repariert werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie
den Akku, bevor Sie Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehérteile
wechseln oder das Gerat weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhin-
dert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBlerhalb der Reich-
weite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerat nicht benut-
zen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von unerfah-
renen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob be-
wegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht kliemmen, ob
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Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des Elek-
trowerkzeuges beeintréchtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor
dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehdr, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitshedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom Hersteller emp-
fohlen werden. Durch ein Ladegerét, das fiir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus
verwendet wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den Elektro-
werkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miin-
zen, Schliisseln, Néige_[n, Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstinden, die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen konn-
ten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufalligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zu-
satzlich drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
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Sicherheitshinweise fiir Schrauber

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbei-
ten ausfiihren, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen
treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsfiihrenden
Leitung kannauch metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag fiihren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festziehen und Losen
von Schrauben kénnen kurzfristig hohe Reaktionsmomente auftreten.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraub-
stock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum
Verlust der Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug fiihren.

» Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung,
Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewah-
rung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsich-
tigtem Betatigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Schiitzen Sie das Elektrowerkzeug vor Hitze, z. B. auch vor
[i@ dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtig-
keit. Es besteht Explosionsgefahr.

» BeiBeschidigung und unsachgemiBem Gebrauch des Akkus konnen
Dampfe austreten. Fiihren Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Be-
schwerden einen Arzt auf. Die Dampfe konnen die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise fiir Ladegerate

» Dieses Ladegerat ist nicht vorgesehen fiir die
Benutzung durch Kinder und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Wissen. Dieses Ladegerit
kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)
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mit eingeschrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten oder man-
gelnder Erfahrung und Wissen benutzt wer-
den, wenn sie durch eine fiir ihre Sicherheit
verantwortliche Personbeaufsichtigtwerden
oder von dieser im sicheren Umgang mit dem
Ladegerit eingewiesen worden sind und die
damit verbundenen Gefahren verstehen. An-
dernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung
und Verletzungen.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit wird sicher-
gestellt, dass Kinder nicht mit dem Ladegerat
spielen.

» Die Reinigung und Wartung des Ladegerates
durch Kinder darf nicht ohne Aufsicht erfolgen.

Halten Sie das Ladegerat von Regen oder Nasse fern. Das Ein-
dringen von Wasser in ein Ladegerat erhoht das Risiko eines elek-
trischen Schlages.

» Laden Sie nur Bosch Li-lon-Akkus oder in Bosch-Produkte eingebaute
Li-lon-Akkus. Die Akkuspannung muss zur Akku-Ladespannung des
Ladegerates passen. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

» Halten Sie das Ladegerit sauber. Durch Verschmutzung besteht die Ge-
fahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerit, Kabel und Stecker.
Benutzen Sie das Ladegerit nicht, sofern Sie Schiden feststellen.
Offnen Sie das Ladegerit nicht selbst und lassen Sie es nur von

1609 92A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools é—
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qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Beschadigte Ladegerate, Kabel und Stecker erhdhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Produkt- und Leistungsbeschreibung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
II || der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

BestimmungsgemiBer Gebrauch
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Losen von Schrauben.
Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den direkten Arbeits-

bereich des Elektrowerkzeuges zu beleuchten und ist nicht geeignet zur
Raumbeleuchtung im Haushalt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Dar-

stellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikseite.
1 Schrauberbit*

Werkzeugaufnahme

Sichtfenster

Drehrichtungsanzeige Rechtslauf

Akku-Ladezustandsanzeige

Drehrichtungsanzeige Linkslauf

Schiebeschalter fiir Bitwechsel

Drehrichtungsumschalter

Buchse fiir Ladestecker

Ein-/Ausschalter

Bit-Magazin

Lampe ,PowerLight*

Handgriff (isolierte Griffflache)

O oO~NOGBA_WN

e e e
W NN RO
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14 Ladestecker
15 Ladegerat

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehdrt nicht zum Standard-
Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Akku-Schrauber PSR Select
Sachnummer 3603J770..
Nennspannung = 3,6
Leerlaufdrehzahl min’t 210
Max. Drehmoment harter/weicher Schraub-

fall nach 1ISO 5393 Nm 4,5/3,5
Max. Schrauben-@ mm 5
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure

01:2014 kg 0,50
Akku Li-lonen
Kapazitat Ah 1,5
Anzahl der Akkuzellen 1
Ladegerit

Sachnummer 2609 003 263 (EU)

2609 003 265 (UK)

Ladezeit h 4
Schutzklasse O/
160992A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools
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Gerausch-/Vibrationsinformation
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-2.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs ist typischerweise
kleiner als 70 dB(A). Unsicherheit K =3 dB.

Der Gerauschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschreiten.
Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsi-
cherheit K ermittelt entsprechend EN 60745:

Schrauben: a; < 2,5 m/s?, K=1,5m/s2.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entspre-
chend einemin EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und
kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet wer-
den. Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungs-
belastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen An-
wendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir
andere Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehéren, mitabweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung iber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten berlicksichtigt werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar
lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelas-
tung liber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor
der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektro-
werkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

Konformititserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter ,Technische Daten®
beschriebene Produkt allen einschldgigen Bestimmungen der Richtlinien
2009/125/EG (Verordnung 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EG einschlieBlich ihrer Anderungen entspricht und
mit folgenden Normen iibereinstimmt:

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (Akku-Gerdt),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (Akku-Ladegerat).

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)
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Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung,
Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewah-
rung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsich-
tigtem Betatigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Akku laden (siehe Bild A)

» Benutzen Sie kein anderes Ladegerat. Das mitgelieferte Ladegerdt ist
auf den in lhrem Elektrowerkzeug eingebauten Li-lonen-Akku abge-
stimmt.

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss
mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegerates iibereinstimmen.
Mit 230 V gekennzeichnete Ladegerdte konnen auch an 220V betrieben
werden.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des
Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollstan-
digim Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer
zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schadigt den Akku
nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,.Electronic Cell Protection (ECP)*“ gegen Tie-
fentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku wird das Elektrowerkzeug durch

1609 92A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools
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eine Schutzschaltung abgeschaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht

mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des Elektrowerk-
zeuges nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku kann bescha-
digt werden.

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturiiberwachung ausgestattet, welche

ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 45 °C zuldsst.

Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht.

Leuchtet die Akku-Ladezustandsanzeige 5 bei halb gedriicktem Ein-/Aus-

schalter 10 rot auf, hat der Akku weniger als 30 % seiner Kapazitat und sollte

aufgeladen werden.

Der Ladevorgang beginnt, sobald Sie den Netzstecker des Ladegerates in die

Steckdose gesteckt und den Ladestecker 14 in die Buchse 9 an der Untersei-

te des Handgriffs eingesteckt haben.

Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand des Akkus auto-

matisch erkannt und abhangig von Akkutemperatur und -spannung mit dem

jeweils optimalen Ladestrom geladen.

Die Akku-Ladezustandsanzeige 5 zeigt den Ladefortschritt an. Beim Lade-

vorgang blinkt die Anzeige griin. Leuchtet die Akku-Ladezustandsanzeige 5

nicht mehr, ist der Akku vollstandig geladen. Leuchtet die Akku-Ladezu-

standsanzeige 5 rot, ist die Temperatur des Akkus zu hoch.

Beim Ladevorgang erwarmt sich der Handgriff des Elektrowerkzeuges. Dies

ist normal.

Bei langerem Nichtgebrauch trennen Sie das Ladegerat vom Stromnetz.

Das Elektrowerkzeug kann wahrend des Ladevorgangs nicht benutzt wer-
den; es ist nicht defekt, wenn es wahrend des Ladevorgangs nicht funktio-
niert.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)
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Schrauberbits in Bit-Magazin einsetzen (siehe Bilder B-C)

I/II

T

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel eine Schutzbrille. Blicken Sie
nicht direkt in die Werkzeugaufnahme. Beim Wechseln des Einsatz-
werkzeuges kann dieses nach vorn herausgeschleudert werden.

» Setzen Sie nur ein Schrauberbit pro Kammer in das Bit-Magazin ein.
Verwenden Sie nur kurze Standardschrauberbits. Langere Schrauber-
bits kénnen nicht in das Bit-Magazin geladen werden.

- Drehen Sie das Bit-Magazin 11, bis im Sichtfenster 3 eine leere Kammer
sichtbar ist.

- Schieben Sie den Schiebeschalter 7 nach vorn.

- Setzen Sie das Schrauberbit 1 direkt in die Werkzeugaufnahme 2 ein.

- Schieben Sie den Schiebeschalter 7 nach hinten, um das Schrauberbit 1
in das Bit-Magazin 11 zu laden.

- Sobald Sie den Schiebeschalter 7 nach hinten schieben oder in der hinte-
ren Stellung den Ein-/Ausschalter 10 betatigen, wird das Bit-Magazin 11
fiir ca. 20 Sekunden beleuchtet.

Werkzeugwechsel (siehe Bild D)

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel eine Schutzbrille. Blicken Sie
nicht direkt in die Werkzeugaufnahme. Beim Wechseln des Einsatz-
werkzeuges kann dieses nach vorn herausgeschleudert werden.

- Drehen Sie das Bit-Magazin 11, bis im Sichtfenster 3 das gewiinschte
Schrauberbit 1 sichtbar ist.

- Schieben Sie den Schiebeschalter 7 nach vorn.
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Betrieb

Inbetriebnahme

Drehrichtung einstellen (siehe Bild E)

Mit dem Drehrichtungsumschalter 8 kdnnen Sie die Drehrichtung des Elekt-

rowerkzeuges andern. Bei gedriicktem Ein-/Ausschalter 10 ist dies jedoch

nicht moglich.

Rechtslauf: Zum Eindrehen von Schrauben driicken Sie den Drehrichtungs-

umschalter 8 nach links bis zum Anschlag durch.

Q Die Drehrichtungsanzeige Rechtslauf 4 leuchtet bei betatigtem
Ein-/Ausschalter 10 und laufendem Motor.

Linkslauf: Zum Losen bzw. Herausdrehen von Schrauben driicken Sie den
Drehrichtungsumschalter 8 nach rechts bis zum Anschlag durch.
Die Drehrichtungsanzeige Linkslauf 6 leuchtet bei betatigtem
Ein-/Ausschalter 10 und laufendem Motor.

Ein-/Ausschalten

UmEnergie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur ein, wenn Sie es

benutzen.

Hinweis: Das Elektrowerkzeug kann nur eingeschaltet werden, wenn der

Schiebeschalter 7 nach vorn geschoben wurde.

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den Ein-/Ausschal-

ter 10 und halten Sie ihn gedriickt.

Die Lampe 12 leuchtet bei leicht oder vollstandig gedriicktem Ein-/Ausschal-

ter 10 und erméglicht das Ausleuchten des Arbeitsbereiches bei ungiinsti-

gen Lichtverhéltnissen.

Umdas Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter 10

los.

Bei nicht gedriicktem Ein-/Ausschalter 10 wird die Bohrspindel arretiert.

» Driicken Sie bei blockierter Bohrspindel den Ein-/Ausschalter 10
nicht langer als 15 Sekunden. Das Elektrowerkzeug kann sonst be-
schadigt werden.
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Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige 5 zeigt bei eingeschaltetem Elektrowerkzeug
den Ladezustand des Akkus an.

LED Kapazitat
Dauerlicht griin >30%
Dauerlicht rot <30%

Temperaturabhangiger Uberlastschutz

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch kann das Elektrowerkzeug nicht iiber-
lastet werden. Bei zu starker Belastung oder Uberschreitung der zulissigen

Akku-Temperatur von 65 °C schaltet die Elektronik das Elektrowerkzeug ab,
bis diese wieder im optimalen Betriebstemperaturbereich ist.

Arbeitshinweise

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf die Schraube
auf. Sich drehende Einsatzwerkzeuge konnen abrutschen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung,
Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewah-
rung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsich-
tigtem Betatigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

> Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlitze sauber, um
gut und sicher zu arbeiten.

Ist der Akku nicht mehr funktionsfahig, wenden Sie sich bitte an eine autori-
sierte Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von
Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerk-
zeuge auszufiihren, um Sicherheitsgefahrdungen zu vermeiden.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfaltiger Herstellungs- und Priifverfah-
ren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienst-
stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge ausfiihren zu lassen.
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt
die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres
Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen
zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu
unseren Produkten und deren Zubehér.

www.bosch-do-it.de, das Internetportal fiir Heimwerker und Gartenfreunde.
www.1-2-do.com

In der Heimwerker-Community 1-2-do.com kénnen Sie Produkttester wer-
den, Ideen sammeln oder sich mit anderen Heimwerkern austauschen.
www.dha.de, das komplette Service-Angebot der Deutschen Heimwerker
Akademie.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Repa-
raturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com
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Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 25880595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahr-
gutrechts. Die Akkus konnen durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf
der StraBe transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind beson-
dere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier
muss bei der Vorbereitung des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzu-
gezogen werden.

Entsorgung

X3/ Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehtr und Verpackungen sollen einer
L}.:ﬁ umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmiill!
Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und gemaf
der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefihrt
werden.
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Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien konnen direkt abgegeben wer-
den bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt
JTransport”, Seite 22.

Li-lon

» Integrierte Akkus diirfen nur zur Entsorgung von Fachpersonal ent-
nommen werden. Durch das Offnen der Gehduseschale kann das Elekt-
rowerkzeug zerstort werden.

Um den Akku aus dem Elektrowerkzeug zu entnehmen, betétigen Sie den

Ein-/Ausschalter 10 solange, bis der Akku vollstandig entladen ist. Drehen

Sie die Schrauben am Gehduse heraus und nehmen Sie die Gehauseschale

ab, um den Akku zu entnehmen. Um einen Kurzschluss zu verhindern, tren-

nen Sie die Anschliisse am Akku einzeln nacheinander und isolieren Sie die-
se anschlieBend die Pole. Auch bei vollstandiger Entladung ist noch eine

Restkapazitat im Akku enthalten, die im Kurzschlussfall freigesetzt werden

kann.

Anderungen vorbehalten.
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English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

AWARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure
to follow the warnings and instructions may result in

electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (cord-
ed) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety
» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a power tool. Dis-
tractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plugin any
way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a
power tool will increase the risk of electric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or un-
plugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges
and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of elec-
tric shock.
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» When operating a power tool outdoors, use an extension cord suita-
ble for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a re-
sidual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common sense when op-
erating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or un-
der the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Pro-
tective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal
injuries.

> Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position
before connecting to power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites accidents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool
on. Awrench or akey left attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your
hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jew-
ellery or long hair can be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust extraction and col-
lection facilities, ensure these are connected and properly used. Use
of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do notforce the power tool. Use the correct power tool for your appli-
cation. The correct power tool will do the job better and safer at the rate
for which it was designed.
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» Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any
power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack
from the power tool before making any adjustments, changing acces-
sories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce
the risk of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to oper-
ate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired be-
fore use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools
with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with
these instructions, taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

» Use power tools only with specifically designated battery packs. Use
of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from other metal ob-
jects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns or afire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery;
avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If lig-
uid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from
the battery may cause irritation or burns.
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Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the pow-
er tool is maintained.

Safety Warnings for Screwdrivers

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an
operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners
contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric shock.

» Hold the machine with a firm grip. High reaction torque can briefly
occur while driving in and loosening screws.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices orin
avice is held more secure than by hand.

» Always wait until the machine has come to a complete stop before
placing it down. The tool insert can jam and lead to loss of control over
the power tool.

» Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change,
etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direc-
tion switch to the centre position. Unintentional actuation of the On/Off
switch can lead to injuries.

\_ Protect the power tool against heat, e. g., against continuous

8 intense sunlight, fire, water, and moisture. Danger of explo-

sion.

» In case of damage and improper use of the battery, vapours may be
emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of com-
plaints. The vapours can irritate the respiratory system.

Safety Warnings for Battery Chargers

» This charger is not intended for use by chil-
dren and persons with physical, sensory or
mental limitations or a lack of experience or
knowledge. This charger can be used by chil-
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dren aged 8 and by persons who have physi-
cal, sensory or mental limitations or alack of
experience or knowledge if a person respon-
sible for their safety supervises them or has
instructed them in the safe operation of the
charger and they understand the associated
dangers. Otherwise, there is a danger of oper-
ating errors and injuries.

» Supervise children. This will ensure that chil-
dren do not play with the charger.

» Cleaning and user maintenance of the bat-
tery charger shall not be made by children
without supervision.

Keep the battery charger away from rain or moisture. Penetra-
tion of water in the battery charger increases the risk of an electric
shock.

» Only charge Bosch lithium-ion batteries or lithium-ion batteries in-
stalled in Bosch products. The battery voltage must match the bat-
tery charging voltage of the charger. Otherwise there is danger of fire
and explosion.

> Keep the battery charger clean. Contamination can lead to danger of an
electric shock.

» Before each use, check the battery charger, cable and plug. If dam-
age is detected, do not use the battery charger. Never open the bat-
tery charger yourself. Have repairs performed only by a qualified
technician and only using original spare parts. Damaged battery charg-
ers, cables and plugs increase the risk of an electric shock.
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Products sold in GB only: Your product is fitted witha BS 1363/Aapproved
electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an
appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent.
The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and
should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Product Description and Specifications

Read all safety warnings and all instruc-

tions. Failure to follow the warnings and in-
II || structions may result in electric shock, fire

and/or serious injury.

Intended Use
The machine is intended for driving in and loosening screws.

The light of this power tool is intended to illuminate the power tool’s direct ar-
ea of working operation and is not suitable for household room illumination.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustration of the
machine on the graphics page.

1 Screwdriver bit*
Tool holder
Viewing window
Indicator for right rotation
Battery charge-control indicator
Indicator for left rotation
Sliding switch for bit changing
Rotational direction switch
Socket for charge connector
On/Off switch
Bit magazine

O oo~NOOGThA, WN
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12 “PowerLight”

13 Handle (insulated gripping surface)
14 Charge connector

15 Battery charger

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of
the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories
program.

Technical Data

Cordless Screwdriver PSR Select

Article number 3603J770..
Rated voltage = 3.6
No-load speed min’t 210
Max. torque for hard/soft screwdriving
application according to 1SO 5393 Nm 4.5/3.5
Max. screw dia. mm 5
Weight according to EPTA-Procedure
01:2014 kg 0.50
Battery Li-lon
Capacity Ah 1.5
Number of battery cells 1
Battery Charger
Article number 2609003 263 (EU)
2609003 265 (UK)
Charging time h 4
Protection class [O)/1
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Noise/Vibration Information
Sound emission values determined according to EN 60745-2-2.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product is less than
70 dB(A). Uncertainty K =3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection!

Vibration total values aj, (triax vector sum) and uncertainty K determined ac-
cording to EN 60745:

Screwdriving without impact: a, < 2.5 m/s?, K=1.5 m/s?.

The vibration level given in this information sheet has been measured in ac-
cordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to
compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment
of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the
tool. However if the tool is used for different applications, with different ac-
cessories or insertion tools or is poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into ac-
count the times when the tool is switched off or when it is running but not ac-
tually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects
of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands
warm, organisation of work patterns.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product described under
“Technical data” is in conformity with all relevant provisions of the directives
2009/125/EC (Regulation 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC. including their amendments and complies with
the following standards:

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (battery powered product),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (battery charger).
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Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

ko (U Mo —

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Assembly

» Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change,
etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direc-
tion switch to the centre position. Unintentional actuation of the On/Off
switch can lead to injuries.

Battery Charging (see figure A)

» Do not use other battery chargers. The supplied battery charger is de-
signed for the Lithium-lon battery in your machine.

» Observe the mains voltage! The voltage of the power supply must corre-
spond with the data given on the nameplate of the battery charger. Bat-
tery chargers marked with 230 V can also be operated with 220 V.

Note: The battery supplied is partially charged. To ensure full capacity of the

battery, completely charge the battery in the battery charger before using

your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its ser-

vice life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharging by the “Elec-

tronic Cell Protection (ECP)”. When the battery is empty, the machine is

switched off by means of a protective circuit: The inserted tool no longer ro-
tates.
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» Do not continue to press the On/Off switch after the machine has
been automatically switched off. The battery can be damaged.

The battery is equipped with a NTC temperature control which allows charg-

ing only within a temperature range of between 0 °C and 45 °C. A long bat-

tery service life is achieved in this manner.

When the battery charge-control indicator 5 lights up red while the On/Off

switch 10 is depressed half way, then the battery has less than 30% of its

capacity and should be charged.

The charging procedure begins as soon as the mains plug of the battery

charger is plugged into a socket outlet and the charge connector 14 is

plugged into the socket 9 on the bottom of the handle.

Due to the intelligent charging method, the charging condition of the battery

is automatically detected and the battery is charged with the optimum charg-

ing current, depending on battery temperature and voltage.

The battery charge-control indicator 5 indicates the charging progress. The

indicator flashes green during the charging procedure. When the battery

charge-control indicator 5 no longer lights up, the battery is completely

charged. When the battery charge-control indicator 5 lights up red, the bat-

tery temperature is too high.

During the charging procedure, the handle of the machine warms up. This is

normal.

Disconnect the battery charger from the mains supply when not using it for

longer periods.

The power tool cannot be used during the charge procedure; it is not defec-

tive when inoperative during the charging procedure.

Observe the notes for disposal.

Inserting Screwdriver Bits into the Bit Magazine
(see figure B-C)

» I/I
4
Xl
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» When changing the application tool, wear safety goggles. Do not
stare directly into the tool holder. When changing the tool insert, it can
be thrown out toward the front.

» Only insert one screwdriver bit per chamber into the bit magazine.
Use only short standard screwdriver bits. Longer screwdriver bits can-
not be loaded into the bit magazine.

~ Turn the bit magazine 11 until an empty chamber can be seen in viewing
window 3.

- Push the sliding switch 7 toward the front.

- Insert the screwdriver bit 1 directly into the tool holder 2.

~ Push the sliding switch 7 to the rear to load the screwdriver bit 1 into bit
magazine 11.

- Assoon as you push the sliding switch 7 to the rear or actuate the On/Off
switch 10 when in the rear position, the bit magazine 11 s illuminated for
approx. 20 seconds.

Changing the Tool (see figure D)

» When changing the application tool, wear safety goggles. Do not
stare directly into the tool holder. When changing the tool insert, it can
be thrown out toward the front.

- Turn the bit magazine 11 until the desired screwdriver bit 1 can be seen
in viewing window 3.
- Push the sliding switch 7 toward the front.

Operation
Starting Operation

Reversing the rotational direction (see figure E)

The rotational direction switch 8 is used to reverse the rotational direction of

the machine. However, this is not possible with the On/Off switch 10 actuated.

Right rotation: For driving in screws, push the rotational direction switch 8

left to the stop.

& The indicator for right rotation 4 lights up when the On/Off switch
10 s actuated and the motor is running.

1609 92A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools

Lol S (L




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 35 Monday, January 18,2016 11:10 Aé

English | 35

Left Rotation: For loosening or unscrewing screws, push the rotational di-
rection switch 8 right to the stop.

v The indicator for left rotation 6 lights up when the On/Off switch 10
is actuated and the motor is running.

Switching On and Off

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Note: The power tool can only be switched on when the sliding switch 7 has

been pushed to the front position.

To start the machine, press the On/Off switch 10 and keep it pressed.

The power light 12 lights up when the On/Off switch 10 is slightly or com-

pletely pressed, and allows the work area to be illuminated when lighting

conditions are insufficient.

To switch off the machine, release the On/Off switch 10.

The spindle is locked when the On/Off switch 10 is not pressed.

» When the spindle is locked, do not press the On/Off switch 10 for
more than 15 seconds. Otherwise the power tool can be damaged.

Battery Charge-control Indication

The battery charge-control indicator 5 indicates the charge condition of the
battery when the power tool is switched on.

LED Capacity
Continuous lighting, green >30%
Continuous lighting, red <30%

Temperature Dependent Overload Protection

When using as intended for, the power tool cannot be subject to overload.
When the load is too high or the allowable battery temperature of 65 °Cis ex-
ceeded, the electronic control switches off the power tool until the tempera-
ture is in the optimum temperature range again.
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Working Advice

» Apply the power tool to the screw only when it is switched off. Rotat-
ing tool inserts can slip off.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change,
etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direc-
tion switch to the centre position. Unintentional actuation of the On/Off
switch can lead to injuries.

» For safe and proper working, always keep the machine and ventila-
tion slots clean.

When the battery is no longer operative, please refer to an authorised after-
sales service agent for Bosch power tools.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by
Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.
If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing
procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for
Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts order, please always include the
10-digit article number given on the type plate of the machine.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance
and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and infor-
mation on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions concerning our
products and their accessories.
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Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection
of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0844) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au
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Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Leg-
islation requirements. The user can transport the batteries by road without
further requirements.

When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding
agency), special requirements on packaging and labelling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazard-
ous material is required.
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Disposal

3/] The machine, rechargeable batteries, accessories and packaging
LA should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into
household waste!

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, power
tools that are no longer usable, and according to the Euro-
pean Guideline 2006/66/EC, defective or used battery
packs/batteries, must be collected separately and dis-
posed of in an environmentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection
of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0844) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the instructions in section “Trans-
port”, page 38.
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» Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified
personnel. Opening the housing shell can destroy the power tool.

To remove the battery from the power tool, press the On/Off switch 10 until
the battery is fully discharged. Unscrew the screws on the housing and re-
move the housing shell in order to remove the battery. To prevent a short cir-
cuit, disconnect the connectors on the battery one at a time and then isolate
the poles. Even when fully discharged, the battery still contains a residual ca-
pacity, which can be released in case of a short circuit.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et

toutes les instructions. Ne pas suivre les aver-
tissements et instructions peut donner lieu a un choc électrique, unincendie
et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pou-
voir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a votre outil élec-
trique alimenté par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil
fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en dé-
sordre ou sombres sont propices aux accidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphére explo-
sive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de
poussiéres. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.
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» Maintenir les enfants et les personnes présentes a I'écart pendant
Iutilisation de Poutil. Les distractions peuvent vous faire perdre le
contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne
jamais modifier la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des outils a branchement de terre. Des fiches non
modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a la terre telles
que les tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. Il
existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié alaterre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions humides. La pé-
nétration d’eau a I'intérieur d’un outil augmentera le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter,
tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur,
du lubrifiant, des arétes ou des parties en mouvement. Les cordons
endommagés ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un prolongateur adap-
té a lutilisation extérieure. L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisa-
tion extérieure réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est inévitable, uti-
liser une alimentation protégée par un dispositif a courant différen-
tiel résiduel (RCD). L’usage d’'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de faire et faire
preuve de bon sens dans I'utilisation de Poutil. Ne pas utiliser un outil
lorsque vous étes fatigué ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation d’un outil
peut entrainer des blessures graves des personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection
pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre
les poussiéres, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou
les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées ré-
duiront les blessures des personnes.
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» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'interrupteur est
en position arrét avant de brancher I'outil au secteur et/ou au bloc de
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le
doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre outil en marche. Une clé
laissée fixée sur une partie tournante de I'outil peut donner lieu a des bles-
sures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés a
tout moment. Cela permet un meilleur contréle de I'outil dans des situa-
tions inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de vétements amples ou
de bijoux. Garder les cheveux, les vétements et les gants a distance
des parties en mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou les
cheveux longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements
pour 'extraction et la récupération des poussiéres, s’assurer qu’ils
sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de
poussiére peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser Poutil adapté a votre application. L'outil
adapté réalisera mieux le travail et de maniére plus slre au régime pour le-
quelil a été construit.

» Ne pas utiliser Poutil si 'interrupteur ne permet pas de passer de
Iétat de marche a arrét et vice versa. Tout outil qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en courant et/ou le
bloc de batteries de I'outil avant tout réglage, changement d’acces-
soires ou avant de ranger Poutil. De telles mesures de sécurité préven-
tives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a arrét hors de la portée des enfants et ne pas
permettre a des personnes ne connaissant pas I'outil oules présentes
instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les
mains d’utilisateurs novices.
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» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais
alignement ou de blocage des parties mobiles, des piéces cassées ou
toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de Poutil.
En cas de dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De nom-
breux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de couper. Des outils
destinés a couper correctement entretenus avec des piéces coupantes
tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser outil, les accessoires et les lames etc., conformément a ces
instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail
aréaliser. L'utilisation de I'outil pour des opérations différentes de celles
prévues pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un char-
geur qui est adapté a un type de bloc de batteries peut créer un risque de
feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spécifiquement dé-
signés. L utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer unrisque de
blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le maintenir a 'écart de
tout autre objet métallique, par exemple trombones, piéces de mon-
naie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent don-
ner lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-circuitage
des bornes d’une batterie entre elles peut causer des brilures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre éjecté de la
batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer
aleau. Sileliquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irrita-
tions ou des brlures.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir outil par un réparateur qualifié utilisant unique-
ment des piéces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité
de l'outil est maintenue.
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Avertissements de sécurité pour visseuses

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolées, lors de la réalisa-
tion d’une opération au cours de laquelle le dispositif de serrage peut
entrer en contact avec un cablage non apparent. Le contact avec un fil
« sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métal-
liques exposées de I'outil électrique et provoquer un choc électrique sur
['opérateur.

» Bien tenir Pappareil électroportatif. Lors du vissage ou du dévissage, il
peut y avoir des couples de réaction instantanés élevés.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée par des dispo-
sitifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de maniére plus stire
que tenue dans les mains.

» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que celui-ci soit
complétement a I'arrét. L'outil risque de se coincer, ce qui entrainerait
une perte de controle de l'outil électroportatif.

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroportatif (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et avant de le transpor-
ter ou de le stocker, bloquez toujours I'interrupteur Marche/Arrét en
position médiane. Il y arisque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde
sur l'interrupteur Marche/Arrét.

0 Protéger l'outil électroportatif de toute source de chaleur,
comme p. ex. 'exposition directe au soleil, au feu, a eau eta
Phumidité. Il y a risque d’explosion.

» En cas d’endommagement et d’utilisation non conforme de I'accu,
des vapeurs peuvent s’échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas
de malaises, consulter un médecin. Les vapeurs peuvent entrainer des
irritations des voies respiratoires.

Instructions de sécurité pour chargeurs

» Ce chargeur n’est pas prévu pour étre utilisé
par des enfants ni par des personnes souf-
frant d’'un handicap physique, sensoriel ou
mental ou manquant d’expérience ou de
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connaissances. Ce chargeur peut étre utilisé
par les enfants (agés d’au moins 8 ans) et par
les personnes souffrant d’un handicap phy-
sique, sensoriel ou mental ou manquant d’ex-
périence ou de connaissances, lorsque ceux-
ci sont sous la surveillance d’une personne
responsable de leur sécurité ou apreés avoir
recu des instructions sur la facon d’utiliser le
chargeur en toute sécurité et aprés avoir bien
compris les dangers inhérents a son utilisa-
tion. Sinon, il existe un risque de blessures et
d’utilisation inappropriée.

> Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
Veillez a ce que les enfants ne jouent pas avec le
chargeur.

» Les enfants ne doivent pas nettoyer le char-
geur ou effectuer des travaux d’entretien
sans surveillance.

Ne pas exposer le chargeur a la pluie ou a Phumidité. La péné-
tration d’eau dans un chargeur augmente le risque d’un choc élec-
trique.

» Ne charger que des accumulateurs lithium-ion Bosch ou des accumu-
lateurs Lithium-ion montés dans des produits Bosch. La tension d’ac-
cumulateurs doit correspondre a la tension de charge de 'accumula-
teur du chargeur. Sinon, il y a risque d’incendie et d’explosion.
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» Maintenir le chargeur propre. Un encrassement augmente le risque de
choc électrique.

> Avant toute utilisation, contréler le chargeur, la fiche et le cable. Ne
pas utiliser le chargeur si des défauts sont constatés. Ne pas démon-
ter le chargeur soi-méme et ne le faire réparer que par une personne
qualifiée et seulement avec des piéces de rechange d’origine. Des
chargeurs, cables et fiches endommagés augmentent le risque d’un choc
électrique.

Description et performances du produit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
II || non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une

électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Utilisation conforme
L'appareil est congu pour visser et dévisser des vis.

L’éclairage de cet outil électroportatif est destiné a éclairer 'espace de tra-
vail de l'outil. Il n’est pas congu pour servir de source d’éclairage ambiant
dans une piéce.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la représentation de
I'outil électroportatif sur la page graphique.

1 Embout de réglage*
Porte-outil
Fenétre de visualisation
Indicateur du sens de rotation vers la droite
Voyant lumineux indiquant I'état de charge de 'accu
Indicateur du sens de rotation vers la gauche
Gachette a coulisse pour changement d’embout
Commutateur du sens de rotation

O ~NOOGThA WN
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9 Prise pour fiche de charge
10 Interrupteur Marche/Arrét
11 Magasin d’embouts
12 Lampe « Power Light »
13 Poignée (surface de préhension isolante)
14 Fiche de charge
15 Chargeur

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture.
Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Visseuse sans fil PSR Select

N° d’article 3603J770..
Tension nominale V= 3,6
Vitesse a vide tr/min 210
Couple max. vissage dur/tendre suivant
1S05393 Nm 4,5/3,5
@ max. de vis mm 5
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50
Accumulateur Lithium ion
Capacité Ah 1,5
Nombre cellules de batteries
rechargeables 1
Chargeur
N° d'article 2609003 263 (EU)
2609003 265 (UK)
Durée de charge h 4
Classe de protection [O)/1
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Niveau sonore et vibrations
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-2.

La mesure réelle (A) du niveau de pression acoustique de I'outil est en géné-
ral inférieur a 70 dB(A). Incertitude K =3 dB.

Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser 80 dB(A).

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a;, (somme vectorielle des trois axes direction-
nels) et incertitude K relevées conformément a la norme EN 60745 :
Vissage : a,<2,5 m/s%, K=1,5m/s?.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisation a été mesu-
ré conformément a la norme EN 60745 et peut étre utilisé pour une compa-
raison d’outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales de l'outil élec-
troportatif. Si l'outil électrique est néanmoins utilisé pour d’autres applica-
tions, avec différents accessoires ou d’autres outils de travail ou s’il est mal
entretenu, le niveau d’oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter
considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de
prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles I'appareil est
éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire
considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger I'uti-
lisateur des effets des vibrations, telles que par exemple : Entretien de l'outil
électrique et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation
des opérations de travail.

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous
« Caractéristiques techniques » est en conformité avec les toutes les dispo-
sitions des directives 2009/125/CE (réglement 1194/2012),
2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE et leurs modifica-
tions ainsi qu'avec les normes suivantes :

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (outil sans fil),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (chargeur d’accu).
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Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroportatif (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et avant de le transpor-
ter ou de le stocker, bloquez toujours I'interrupteur Marche/Arrét en
position médiane. Il y arisque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde
sur l'interrupteur Marche/Arrét.

Chargement de P’accu (voir figure A)

» N’utilisez pas un autre chargeur. Le chargeur fourni avec I'appareil est
adapté a l'accumulateur aions lithium intégré dans votre appareil électro-
portatif.

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de cou-
rant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalé-
tique du chargeur. Les chargeurs marqués 230 V peuvent également
fonctionner sous 220 V.

Note : L'accu est fourni en état de charge faible. Afin de garantir la puissance

compléte de 'accu, chargez complétement I'accu dans le chargeur avant la
premiére mise en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment, sans que sa du-

rée de vie n’en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'en-

dommage pas la batterie.
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Grace a la Protection Electronique des Cellules « Electronic Cell Protection
(ECP) », 'accu a ions lithium est protégé contre une décharge profonde.
Lorsque 'accumulateur est déchargé, l'outil électroportatif s'arréte grace a
un dispositif d’arrét de protection : L’outil de travail ne tourne plus.

» Aprés la mise hors fonctionnement automatique de Poutil électropor-
tatif, n’appuyez plus sur Pinterrupteur Marche/Arrét. Ceci pourrait
endommager 'accu.

L’accu est équipé d’'une surveillance NTC de température qui ne permet de
charger I'accu que sur une plage de température entre 0 °C et 45 °C. La du-
rée de vie de 'accu s’en trouve ainsi augmentée.

Si le voyant lumineux indiquant I'état de charge de I'accu 5 sallume rouge,
I'interrupteur Marche/Arrét 10 étant enfoncé a moitié, c’est que 'accua
moins de 30% de sa capacité et qu'il doit étre chargé.

Le processus de charge commence dés que lafiche du secteur du chargeur a
été introduite dans la prise de courant et que la fiche de charge 14 a été in-
troduite dans la douille 9 située au-dessous de la poignée.

Le processus intelligent de charge permet de déterminer automatiquement
I'état de charge de 'accu et de charger ce dernier avec le courant de charge
optimal en fonction de sa température et de sa tension.

Le voyant lumineux indiquant I'état de charge de 'accu 5 indique la progres-
sion du processus de charge. Le voyant lumineux clignote vert lors de la
charge. Sile voyant lumineux indiquant I'état de charge de I'accu 5 n’est plus
allumé, c’est que l'accu est complétement chargé. Si le voyant lumineux indi-
quant I'état de charge de 'accu 5 reste allumé rouge fixe, c’est que la tempé-
rature de l'accu est trop élevée.

La poignée de l'outil électroportatif chauffe durant le processus de charge.
Ceci est normal.

Débranchez le chargeur lorsque celui-ci n’est pas utilisé pendant une période
prolongée.

Pendant le processus de charge, il n’est pas possible d’utiliser I'outil
électroportatif ; il n’est pas défectueux lorsqu’il ne fonctionne pas pendant le
processus de charge.

Respectez les indications concernant I'élimination.
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Montage des embouts de vissage dans le magasin
(voir figures B-C)

ok

» Portez des lunettes de protection lors du changement d’outil. Ne re-
gardez pas directement dans le porte-outil. Lors du changement de
I'outil de travail, celui-ci peut étre éjecté vers 'avant.

» Ne montez qu’un seul embout de vissage par logement dans le maga-
sin. N'utilisez que des embouts de vissage courts standards. Les em-
bouts de vissage plus longs ne peuvent pas étre montés dans le magasin.

- Tournez le magasin d’embouts 11 jusqu’a ce qu’un logement vide soit vi-
sible dans la fenétre de visualisation 3.

- Poussez la gachette a coulisse 7 vers 'avant.

- Montez 'embout 1 directement dans le porte-outil 2.

- Poussez la gachette a coulisse 7 vers I'arriere pour placer 'embout de vis-
sage 1 dans le magasin 11.

- Dés que vous poussez la gachette a coulisse 7 vers larriére ou actionnez
I'interrupteur Marche/Arrét 10 dans la position arriére, le magasin 11 s’al-
lume pendant 20 secondes.

Changement d’outil (voir figure D)

» Portez des lunettes de protection lors du changement d’outil. Ne re-
gardez pas directement dans le porte-outil. Lors du changement de
I'outil de travail, celui-ci peut étre éjecté vers 'avant.

- Tournez le magasin d’embouts 11 jusqu’a ce que 'embout de vissage sou-
haité 1 apparaisse dans la fenétre de visualisation 3.

- Poussez la gachette a coulisse 7 vers 'avant.
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Mise en marche

Mise en service

Sélection du sens de rotation (voir figure E)

Le commutateur de sens de rotation 8 permet d’inverser le sens de rotation
de l'outil électroportatif. Ceci n’est cependant pas possible, quand l'interrup-
teur Marche/Arrét 10 est en fonction.

Rotation droite : Pour serrer des vis, tournez le commutateur du sens de ro-
tation 8 a fond vers la gauche.

Q Lindicateur du sens de rotation vers la droite 4 s’allume lorsque I'in-
terrupteur Marche/Arrét 10 est actionné et que le moteur tourne.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, tournez le commuta-

teur du sens de rotation 8 a fond vers la droite.

O Lindicateur du sens de rotation vers la gauche 6 sallume lorsque
I'interrupteur Marche/Arrét 10 est actionné et que le moteur
tourne.

Mise en Marche/Arrét

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif en marche que
quand vous l'utilisez.

Note : L’outil électroportatif ne peut étre mis en marche que lorsque la ga-
chette a coulisse 7 a été poussée vers 'avant.

Pour mettre ['outil électroportatif en marche, appuyez sur l'interrupteur
Marche/Arrét 10 et maintenez-le appuyé.

Lalampe 12 s’allume lorsque l'interrupteur Marche /Arrét 10 est enfoncé un
peu ou complétement et permet d’éclairer la zone de travail lorsque I'éclai-
rage est mauvais.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez l'interrupteur Marche/Arrét 10.
Lorsque l'interrupteur Marche/Arrét 10 n'est pas appuyé, la broche de per-
cage est bloquée.

> La broche de percage étant bloquée, ne pas appuyer sur Pinterrup-
teur Marche/Arrét 10 pendant plus de 15 secondes. Sinon, outil
électroportatif pourrait étre endommagé.
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Voyant lumineux indiquant ’état de charge de 'accu

Le voyant lumineux 5 indique I'état de charge de I'accu quand l'outil électro-
portatif est en marche.

LED Capacité
Lumiére verte permanente >30%
Lumiére rouge permanente <30%

Protection contre surcharge en fonction de la température

Sivous utilisez I'outil électroportatif conformément a sa conception, il ne
peut pas subir de surcharge. Lors d’'une sollicitation trop élevée ou lors d’'un
dépassement de la température d’accu admissible de 65 °C, I'électronique
arréte 'outil électroportatif jusqu’a ce que la température se retrouve dans la
plage de température de service admissible.

Instructions d’utilisation

» Ne posez P'outil électroportatif sur la vis que lorsqu’il est arrété. Les
outils de travail en rotation peuvent glisser.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur outil électroportatif (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et avant de le transpor-
ter ou de le stocker, bloquez toujours l'interrupteur Marche/Arrét en
position médiane. Il y a risque d’accidents lorsqu’on appuie par mégarde
sur linterrupteur Marche/Arrét.

» Veillez a ce que Poutil électroportatif ainsi que les ouies de ventila-
tion soient toujours propres afin d’obtenir un travail impeccable et
sir.

Au cas ol 'accu ne fonctionnerait plus, veuillez vous adresser a une station
de Service Apres-Vente agréée pour outillage Bosch.

Dans le cas ot un remplacement de la fiche de raccordement s’avére néces-
saire, ceci ne doit étre effectué que par Bosch ou une station de Service Aprés-
Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des dangers de sécurité.

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)

= 4 9




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 54 Monday, January 18,2016 11:10 Aé

54| Francais

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrication et au controle de I'appareil,
celui-ci présentait un défaut, la réparation ne doit étre confiée qu'a une sta-
tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de piéces de re-
change, précisez-nous impérativement le numéro d’article a dix chiffres de
I'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concernant la réparation
et l'entretien de votre produit et les pieces de rechange. Vous trouverez des
vues éclatées ainsi que des informations concernant les piéces de rechange
également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre disposition pour
répondre a vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en ligne sur notre
site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en ligne sur notre
site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux réglements de transport des ma-
tieres dangereuses. L'utilisateur peut transporter les batteries par voie rou-
tiere sans mesures supplémentaires.

Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou entreprise de
transport), les mesures a prendre spécifiques a I'emballage et au marquage
doivent étre observées. Dans un tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il
est impératif de faire appel a un expert en transport des matiéres dange-
reuses.

Elimination des déchets

X3/ Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs accessoires et

L}-,.ﬁ emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage ap-
propriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE,

les équipements électriques dont on ne peut plus se servir,

et conformément a la directive européenne 2006/66/CE,

les accus/piles usés ou défectueux doivent étre isolés et

suivre une voie de recyclage appropriée.
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Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre déposées di-
rectement auprés de :
Suisse

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

Lithium ion :
Lidon E Respectez les indications données dans le chapitre
« Transport », page 55.

» Les accus intégrés ne doivent étre retirés que par une personne qua-
lifiée et uniquement pour leur mise au rebut. L'outil électroportatif
risque d’étre endommageé lors de I'ouverture de la coque de boitier.

Pour retirer 'accu de l'outil électroportatif, actionnez I'interrupteur Marche /

Arrét 10 jusqu’a ce que I'accu soit entierement déchargé. Dévissez les vis du

carter et retirez la coque du carter. Pour éviter un court-circuit, débranchez

les connexions de I'accu séparément, I'une aprés l'autre, et isolez ensuite les
poles. Méme a I'état déchargé, I'accu conserve une capacité résiduelle ris-
quant de produire un courant en cas de court-circuit.

Sous réserve de modifications.

(&
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Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas
eléctricas

A ADVERTENCIA Leaintegramente estas advertencias de peligro

e instrucciones. En caso de no atenerse a las ad-
vertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras
consultas.

Eltérmino herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de
peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexionalared (con cable de
red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable
dered).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden o
una iluminacion deficiente en las areas de trabajo pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice laherramienta eléctrica en un entorno con peligro de explo-
sion, en el que se encuentren combustibles liquidos, gases o material
en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden lle-
gar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados alos nifios y otras personas de su puesto de traba-
jo al emplear la herramienta eléctrica. Una distraccion le puede hacer
perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a latoma
de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas
con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las res-
pectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
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» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberias,
radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica alalluviay evite que penetren li-
quidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica
si penetran ciertos liquidos en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta
eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes
o piezas moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden provo-
car una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice sola-
mente cables de prolongacion apropiados para su uso en exteriores.
La utilizacién de un cable de prolongacién adecuado para su uso en exte-
riores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entor-
no hiimedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferen-
cial. La aplicacion de unfusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a
una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con pru-
dencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni
tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamen-
tos. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso unas gafas de
proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, de-
pendiendo del tipo y la aplicacion de la herramienta eléctrica empleada,
se utiliza un equipo de proteccion adecuado como una mascarilla antipol-
vo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

» Evite una puesta en marchafortuita. Asegurarse de que laherramien-
ta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de co-
rriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.
Sitransportala herramienta eléctrica sujetandola por el interruptor de co-
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nexion/desconexion, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta
conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

> Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la
herramienta eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocadaen
una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herra-
mienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre unabase firme y mantenga
el equilibrio en todo momento. Ello le permitira controlar mejor la herra-
mienta eléctrica en caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vesti-
menta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes aleja-
dos de las piezas mdviles. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas
se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiracion o capta-
cion de polvo, aseglirese que éstos estén montados y que sean utili-
zados correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos de-
rivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctri-
ca prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta adecuada po-
dra trabajar mejor y mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las
herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son pe-
ligrosas y deben hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador antes de rea-
lizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al
guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los nifios. No
permita la utilizacion de la herramienta eléctrica a aquellas personas
que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leido estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inex-
pertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan co-
rrectamente, sin atascarse, las partes moviles de la herramienta

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)

Lol S (L




OBJ_BUCH-1564-004.book Page 60 Monday, January 18,2016 11:10 A

60 | Espariol

eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afec-
tar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramientaeléctrica.
Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un man-
tenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los (tiles mantenidos correcta-
mente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc. de acuerdo a
estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo
y latareaarealizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

» Solamente cargar los acumuladores con los cargadores recomenda-
dos por el fabricante. Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acu-
muladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.

» Solamente emplee los acumuladores previstos para la herramienta
eléctrica. El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar dafios e in-
cluso un incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de clips, monedas, lla-
ves, clavos, tornillos o demas objetos metalicos que pudieran puen-
tear sus contactos. El cortocircuito de los contactos del acumulador pue-
de causar quemaduras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede provocar fugas de li-
quido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental en-
juagar el area afectada con abundante agua. En caso de un contacto
con los ojos recurra ademas inmediatamente a un médico. El liquido
del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesio-
nal, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Sola-
mente asi se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.
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Instrucciones de seguridad para atornilladoras

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas
al realizar trabajos en los que el tornillo pueda llegar a tocar conduc-
tores eléctricos ocultos. El contacto del tornillo con conductores bajo
tension puede hacer que las partes metalicas de la herramienta eléctrica
le provoquen una descarga eléctrica.

» Sujete firmemente la herramienta eléctrica. Al apretar o aflojar torni-
llos pueden presentarse bruscamente unos elevados pares de reaccion.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispo-
sitivos de sujecion, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma
mucho mas segura que con la mano.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la herramienta
eléctrica. El til puede engancharse y hacerle perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta eléctrica (p.ej. en
su mantenimiento, cambio de util, etc.), asi como al transportarla o
guardarla, colocar en posicion central el selector de sentido de giro.
Vd. podria accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del inte-
rruptor de conexidn/desconexion.

Proteja la herramienta eléctrica del calor excesivo como,

p. ej., de una exposicion prolongada al sol, del fuego, del agua

y de la humedad. Existe el riesgo de explosion.

» Si el acumulador se dafia o usa de forma inapropiada puede que éste
emane vapores. Ventile con aire fresco el recintoy acuda a un médico
si nota alguna molestia. Los vapores pueden llegar airritar las vias respi-
ratorias.

Instrucciones de seguridad para cargadores

» Este cargador no esta previsto para la utiliza-
cion por nifos y personas con limitadas capa-
cidades fisicas, sensoriales o intelectuales o
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con falta de experiencia y conocimientos.
Este cargador puede ser utilizado por nifios
desde 8 aiios y por personas con limitadas ca-
pacidades fisicas, sensoriales e intelectuales
o con falta de experiencia y conocimientos
siempre y cuando estén vigilados por una per-
sona responsable de su seguridad o hayan
sido instruidos en la utilizacion segura del
cargador y entendido los peligros inherentes.
En caso contrario, existe el peligro de un manejo
erroneo y lesiones.

» Vigile alos nifios. Con ello se evitaque los nifios
jueguen con el cargador.

» Los nifios no deberan realizar trabajos de lim-
pieza ni de mantenimiento en el cargador sin
la debida vigilancia.

No exponga el cargador a la lluvia ni a la humedad. La penetra-
cion de agua en el cargador aumenta el riesgo de electrocucion.

» Solamente cargue acumuladores de iones de litio Bosch sueltos o in-
corporados en productos Bosch. La tension del acumulador debera
corresponder a la tension de carga del cargador. En caso de no atener-
se a ello podria originarse un incendio o explosion.

» Siempre mantenga limpio el cargador. La suciedad puede comportar
un riesgo de electrocucion.
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» Antes de cada utilizacion verificar el estado del cargador, cable y en-
chufe. No utilice el cargador en caso de detectar algiin desperfecto.
Jamas intente abrir el cargador por su propia cuenta, y solamente
hagalo reparar por personal técnico cualificado empleando exclusi-
vamente piezas de repuesto originales. Un cargador, cable y enchufe
deteriorados comportan un mayor riesgo de electrocucion.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado solamente a un
enchufe hembra de las mismas caracteristicas técnicas del enchufe
macho en materia.

Descripcion y prestaciones del producto
Lea integramente estas advertencias de pe-

ligro e instrucciones. En caso de no atenerse
II || alas advertencias de peligro e instrucciones si-

guientes, ello puede ocasionar una descarga

eléctrica, un incendio y/o lesion grave.

Utilizacion reglamentaria
El aparato ha sido disefiado para apretar y aflojar tornillos.

La luz de esta herramienta eléctrica esta concebida para iluminar directa-
mente el drea de alcance de la herramienta y no para iluminar las habitacio-
nes de una casa.

Componentes principales
La numeracidn de los componentes esta referida a laimagen de la herra-
mienta eléctrica en la paginailustrada.

1 Puntade atornillar*
Alojamiento del atil
Mirilla
Indicador de sentido de giro a derechas
Indicador del estado de carga del acumulador
Indicador de sentido de giro a izquierdas
Corredera para cambio de puntas de atornillar
Selector de sentido de giro

O ~NOOGThA WN
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9 Conector hembra para el cargador
10 Interruptor de conexion/desconexion
11 Cargador de puntas de atornillar
12 Bombilla “Power Light”

13 Empunadura (zona de agarre aislada)
14 Conector del cargador
15 Cargador

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de
serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa

de accesorios.

Datos técnicos

NO de articulo 3603J770..

Tension nominal = 3,6

Revoluciones en vacio min™t 210

Par de giro max. en unién atornillada rigida/

blanda segiin IS0 5393 Nm 4,5/3,5

@ max. de tornillos mm 5

Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50

Acumulador lones Li

Capacidad Ah 1,5

NO de celdas 1

Cargador

NO de articulo 2609003 263 (EU)
2609003 265 (UK)

Tiempo de carga h 4

Clase de proteccion o]/

Informacion sobre ruidos y vibraciones
Valores de emision de ruidos determinados segtn EN 60745-2-2.

El nivel de presion sonora del aparato, determinado con un filtro A, es nor-
malmente inferior a 70 dB(A). Tolerancia K =3 dB.
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El nivel de ruido al trabajar puede sobrepasar los 80 dB(A).
iUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a,, (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia
K determinados segun EN 60745:

Atornillar: a,< 2,5 m/s2, K=1,5m/s2.

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado
seglin el procedimiento de medicion fijado en lanorma EN 60745 y puede
servir como base de comparacion con otras herramientas eléctricas. Tam-
bién es adecuado para estimar provisionalmente la solicitacion experimenta-
da por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones
principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones pue-
de ser diferente sila herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con accesorios diferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la solici-
tacion por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada por las vibracio-
nes, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato
esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado
realmente. Ello puede suponer una disminucion drastica de la solicitacion
por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los
efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramien-
taeléctricay de los tiles, conservar calientes las manos, organizacion de las
secuencias de trabajo.

Declaracién de conformidad C €

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descri-
to en los “Datos técnicos” cumple con todas las disposiciones correspon-
dientes de las directivas 2009/125/CE (Reglamento 1194/2012),
2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusive sus modi-
ficaciones y esta en conformidad con las siguientes normas:

EN 50581, EN60745-1, EN 60745-2-2 (Equipo con acumuladores),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (Cargador de acumuladores).
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Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta eléctrica (p.ej. en
su mantenimiento, cambio de util, etc.), asi como al transportarla o
guardarla, colocar en posicion central el selector de sentido de giro.
Vd. podria accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del inte-
rruptor de conexion/desconexion.

Carga del acumulador (ver figura A)

» No utilice un cargador diferente. El cargador suministrado ha sido con-
cebido exclusivamente para el acumulador de iones de litio que incorpora
su herramienta eléctrica.

» iPreste atencion a la tension de red! La tension de alimentacion debera
coincidir con aquellaindicada en la placa de caracteristicas del cargador.
Los cargadores para 230 V pueden funcionar tambiéna 220 V.

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin

de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cargue-

lo completamente en el cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin

que ello merme su vida dtil. Una interrupcion del proceso de carga no afecta

al acumulador.

Elacumulador de iones de litio va protegido contra altas descargas por “Elec-

tronic Cell Protection (ECP) (Proteccion Electronica de Celdas)”. Siel acu-
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mulador esta descargado, un circuito de proteccion se encarga de desconec-

tar la herramienta eléctrica. El Gtil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herramienta eléctrica
no mantenga accionado el interruptor de conexion/desconexion. El
acumulador podria dafarse.

El acumulador viene equipado con un sensor de temperatura NTC que sola-

mente admite su recarga dentro del margen de temperaturaentre 0 °Cy

45 °C. De esta manera se alcanza una larga vida Gtil del acumulador.
Sial presionar hasta la mitad el interruptor de conexion/desconexion 10 el
indicador de estado de carga 5 se encendiese de color rejo, ello indica que
la capacidad del acumulador es inferior a un 30% y debe recargarse.
Una vez conectado el cargador a la red, el proceso de carga comienza nada
mas insertar el conector del cargador 14 en la parte inferior de la empufadura
9.

Gracias al inteligente procedimiento de carga utilizado, el estado de carga
del acumulador es detectado automaticamente, y es recargado con la co-
rriente de carga dptima de acuerdo a su temperaturay tension.

Elindicador del estado de carga del acumulador 5 muestra el progreso en la
carga. Durante el proceso de carga el indicador parpadea de color verde. El
acumulador esta completamente cargado al apagarse el indicador del estado
de carga del acumulador 5. Elindicador del estado de carga del acumulador
5 se enciende de color rojo si es excesiva la temperatura del mismo.
Durante el proceso de carga es normal que se caliente la empufiadura de la
herramienta eléctrica.

Desconecte el cargador de la red si prevé que no va a usarlo durante largo
tiempo.

La herramienta eléctrica no puede utilizarse mientras ésta se esté cargando,
y no es por lo tanto sintoma de defecto si, en este caso, no funciona.
Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.
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Insercion de las puntas de atornillar en el cargador
(ver figuras B-C)

ok

» Coldquese unas gafas de proteccion al cambiar de titil. No mire direc-
tamente hacia el portautiles. Al cambiar de til éste puede salir lanzado
hacia adelante.

» Unicamente inserte una sola punta de atornillar en cada una de las ca-
maras del almacén. Solamente use puntas de atornillar cortas estan-
dar. Las puntas de atornillar de mayor longitud no pueden cargarse en el
almacén.

- Gire el cargador 11 hasta que aparezca una camara vacia en la mirilla 3.

- Empuije hacia delante la corredera 7.

- Monte la punta de atornillar 1 directamente en el alojamiento del ttil 2.

- Empuje hacia atras la corredera 7 para depositar la punta de atornillar 1
enel cargador 11.

- Nadamas desplazar haciaatras la corredera 7, o al accionar el interruptor
de conexion/desconexion 10 estando ésta ya atras, el cargador 11 se ilu-
mina durante aprox. 20 segundos.

Cambio de util (ver figura D)

» Coloquese unas gafas de proteccion al cambiar de titil. No mire direc-
tamente hacia el portadtiles. Al cambiar de (til éste puede salir lanzado
hacia adelante.

- Gireelcargador 11 hasta que aparezca en lamirilla 3 la punta de atornillar
1 deseada.
- Empuje hacia delante la corredera 7.
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Operacion

Puesta en marcha

Ajuste del sentido de giro (ver figuraE)

Con el selector 8 puede invertirse el sentido de giro actual de la herramienta

eléctrica. Esto no es posible, sin embargo, con el interruptor de co-

nexion/desconexion 10 accionado.

Giro a derechas: Para enroscar tornillos presione hasta el tope hacia la iz-

quierda el selector de sentido de giro 8.

Q Elindicador de sentido de giro a derechas 4 se enciende estando
funcionando el motor con el interruptor de conexion/desconexion
accionado 10.

Giro a izquierdas: Para aflojar y desenroscar tornillos presionar hasta el to-

pe hacia la derecha el selector de sentido de giro 8.

v Elindicador de sentido de giro a izquierdas 6 se enciende estando
funcionando el motor con el interruptor de conexion/desconexion
accionado 10.

Conexion/desconexion

Paraahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléctrica cuando va-
yaa utilizarla.

Observacion: La herramienta eléctrica solamente se deja conectar si la co-
rredera 7 ha sido desplazada hacia delante.

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica accionar y mantener
en esa posicion el interruptor de conexion/desconexion 10.

Labombilla 12 se enciende al presionar levemente, o del todo, el interruptor
de conexion/desconexion 10, lo cual permite iluminar el drea de trabajo en
lugares con poca luz.

Para desconectar la herramienta eléctrica soltar el interruptor de co-
nexion/desconexion 10.

El husillo queda retenido siempre que no se accione el interruptor de co-
nexion/desconexion 10.
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» Estando bloqueado el husillo no mantenga pulsado el interruptor de
conexion/desconexion 10 mas de 15 segundos. Ello podria perjudi-
car a la herramienta eléctrica.

Indicador del estado de carga del acumulador
Elindicador del estado de carga 5 muestra el nivel de carga del acumulador
estando conectada la herramienta eléctrica.

LED Capacidad
Luz permanente verde >30%
Luz permanente roja <30%

Proteccion contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si ésta se utiliza de forma
reglamentaria. En caso de solicitarse excesivamente, o al superarse la tem-
peratura admisible del acumulador de 65 °C, la herramienta eléctrica se
desconecta hasta que logre alcanzar la temperatura de servicio 6ptima.

Instrucciones para la operacion

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contra el
tornillo. Los Utiles en rotacion pueden resbalar.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta eléctrica (p.ej. en
su mantenimiento, cambio de util, etc.), asi como al transportarla o
guardarla, colocar en posicion central el selector de sentido de giro.
Vd. podria accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del inte-
rruptor de conexidn/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigera-
cion para trabajar con eficacia y seguridad.

Sielacumulador fuese inservible dirijase a un servicio técnico autorizado pa-
ra herramientas eléctricas Bosch.
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La sustitucion de un cable de conexién deteriorado debera ser realizada por
Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas
Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

Sia pesar de los esmerados procesos de fabricacion y control, la herramien-
taeléctricallegase aaveriarse, la reparacion debera encargarse a un servicio
técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible in-
dicar el n° de articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteristicas
de la herramienta eléctrica.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener sobre la
reparacion y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de re-
cambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recam-
bio los podra obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosamente en cuanto a
laadquisicion, aplicacion y ajuste de los productos y accesorios.

Espaia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la repa-
racion de su maquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511
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México

Robert Bosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cordoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencidn al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan sujetos a los requeri-
mientos estipulados en la legislacion sobre mercancias peligrosas. Los acu-
muladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin mas im-
posiciones.

En el envio por terceros (p. ej., transporte aéreo o por agencia de transpor-

tes) deberan considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje
e identificacion. En este caso debera recurrirse a los servicios de un experto
en mercancias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
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Eliminacion

XY/ Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes

}A deberan someterse a un proceso de recuperacion que respete el me-
dio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi como los acu-

muladores/pilas defectuosos o agotados deberan acumu-

larse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecolo-

gico tal como lo marcan las Directivas Europeas

2012/19/UEy 2006/66/CE, respectivamente.

Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse directamente a su dis-
tribuidor habitual de Bosch:

Espaia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. I, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 1166 97

Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendidas en el aparta-
do “Transporte”, pagina 72.

» Los acumuladores integrados solamente se deben extraer para la eli-
minacion por personal especializado. Al abrir la semicarcasa puede
destruirse la herramienta eléctrica.

Para extraer el acumulador de la herramienta eléctrica, accione el interrup-

tor de conexion/desconexion 10, hasta que el acumulador quede totalmente

descargado. Desenrosque los tornillos de la carcasa y quite la semicarcasa,
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para extraer el acumulador. A fin de evitar un cortocircuito, separe uno tras
otro los empalmes en el acumulador y aisle luego los polos. También con des-
carga total existe alin una capacidad restante en el acumulador, que se pue-
de liberar en caso de un cortocircuito.

Reservado el derecho de modificacion.

NOM-

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la placa de caracte-
risticas del producto/fabricado.

ceRy
<QCERT
5 <,

o
Ry

PR

Portugués

Indicac6es de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramentas eléctricas
Devem ser lidas todas as indicacées de adverténcia e
todas as instrucées. O desrespeito das adverténcias e
instrugdes apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio
e/ou graves lesdes.
Guarde bem todas as adverténcias e instru¢oes para futura referéncia.
O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indicages de adver-
téncia, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede
(com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem iluminada. De-
sordem ou areas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a
acidentes.
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» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas com risco de ex-
plosao, nas quais se encontrem liquidos, gases ou pos inflamaveis.
Ferramentas eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pos ou va-
pores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica
durante a utilizacéo. No caso de distraccdo é possivel que perca o con-
trolo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» A ficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A
fichanao deve ser modificada de maneira alguma. Nao utilizar uma fi-
cha de adaptacao junto com ferramentas eléctricas protegidas por li-
gacao a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superficies ligadas
aterra, como tubos, aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A infiltragdo de
agua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o
cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendura-la, nem
para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, éleo,
cantos afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos danifica-
dos ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, s6 devera uti-
lizar cabos de extensao apropriados para areas exteriores. A utiliza-
¢do de um cabo de extensao apropriado para areas exteriores reduz o ris-
co de um choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica
em areas hiimidas, devera ser utilizado um disjuntor de corrente de
avaria. A utilizacao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de
um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha prudéncia ao traba-

lhar com a ferramenta eléctrica. Nao utilizar uma ferramenta eléctri-
ca quando estiver fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
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medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléc-
trica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccio pessoal e sempre éculos de pro-
teccao. A utilizacao de equipamento de protecgao pessoal, como masca-
ra de proteccao contra pd, sapatos de seguranca antiderrapantes, capa-
cete de seguranga ou protec¢ao auricular, de acordo com o tipo e
aplicagdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria. Assegure-se
de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conecta-laa
alimentacdo de rede e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentacao de rede enquanto
estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
parte do aparelho em movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao firme e mantenha
sempre o equilibrio. Destaforma é mais facil controlar a ferramenta eléc-
trica em situacdes inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem jéias. Mantenha os
cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas
frouxas, cabelos longos ou jéias podem ser agarrados por pegas em movi-
mento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de recolha, asse-
gure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente. A uti-
lizagao de uma aspiragao de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

»> Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apro-
priada para o seu trabalho. E melhor e mais seguro trabalhar com a fer-
ramenta eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituo-
s0. Uma ferramenta eléctrica que nao pode mais ser ligada nem desliga-
da, é perigosa e deve ser reparada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de execu-
tar ajustes no aparelho, de substituir acessorios ou de guardar o apa-
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relho. Esta medida de seguranca evita o arranque involuntario da ferra-
menta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do alcance de
criancas. Nao permita que pessoas que nao estejam familiarizadas
com o aparelho ou que nao tenham lido estas instrucdes, utilizem o
aparelho. Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar se as partes
moveis do aparelho funcionam perfeitamente e nao emperram, e se
ha pecas quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcio-
namento da ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas se-
jam reparadas antes da utilizagao. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de cor-
te cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram
com menos frequéncia e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramentas de aplica-
cdo, etc. conforme estas instrucdes. Considerar as condicées de tra-
balho e a tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas eléctricas
para outras tarefas a nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situa-
¢Oes perigosas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fa-
bricante. Ha perigo de incéndio se um carregador apropriado para um
certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de
outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.
Autilizagao de outros acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incén-
dio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado afastado de clipes,
moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metalicos
que possam causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito
entre os contactos do acumulador pode ter como consequéncia queima-
duras ou fogo.
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» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do acumulador.
Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, devera enxa-
guar com agua. Se o liquido entrar em contacto com os olhos, tambhém
devera consultar um médico. Liquido que escapa do acumulador pode
levar a irritagbes da pele ou a queimaduras.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializa-
do e qualificado e s6 com pecas de reposicio originais. Desta forma é
assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para aparafusadoras

> Ao executar trabalhos durante os quais possam ser atingidos cabos
eléctricos, devera sempre segurar a ferramenta eléctrica pelas su-
perficies isoladas do punho. O contacto com um cabo sob tensao tam-
bém pode colocar sob tensdo as pegas metalicas da ferramenta eléctrica
e levar aum choque eléctrico.

» Segurar a ferramenta eléctrica com firmeza. Ao apertar ou soltar para-
fusos podem ocorrer, por instantes, altos momentos de reacgéo.

» Fixar a pecaa ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada fixa com dispo-
sitivos de aperto ou com torno de bancada esta mais firme do que segura-
da comamao.

» Espere a ferramenta eléctrica parar completamente, antes de depo-
sita-la. A ferramenta de aplicagao pode emperrar e levar a perda de con-
trolo sobre a ferramenta eléctrica.

» Colocar o comutador do sentido de rotacdo na posicao central antes
de todos os trabalhos na ferramenta eléctrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.), assim como o para o transporte e arrecada-
¢do. Ha perigo de lesdes se o interruptor de ligar-desligar for accionado
involuntariamente.

A, Protegeraferramenta eléctrica contra calor, p. ex. também
[im contra uma permanente radiacdo solar, fogo, agua e humida-
de. Ha perigo de explosao.

» Em caso de danos e de utilizacio incorrecta do acumulador, podem
escapar vapores. Arejar bem o local de trabalho e consultar um médi-
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co se forem constatados quaisquer sintomas. E possivel que os vapo-
res irritem as vias respiratorias.

Indicacoes de seguranca para carregadores

» Este carregador nao pode ser utilizado por
criancas e pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com in-
suficiente experiéncia e conhecimentos. Es-
te carregador pode ser utilizado por crian-
cas a partir dos 8 anos, assim como pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou men-
tais reduzidas, ou com insuficiente experi-
éncia e conhecimentos, desde que as mes-
mas sejam supervisionadas ou recebam
instrucoes acerca da utilizacao segura do
carregador e dos perigos provenientes do
mesmo. Caso contrario ha perigo de operacao
errada e ferimentos.

» Supervisionar as criancas. Assim é assegura-
do que as criangas nao brinquem com o carre-
gador.

» Criancas nao devem realizar trabalhos de
limpeza nem de manutencao no carregador,
sem supervisao.
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Manter o carregador afastado de chuva ou humidade. A infil-
ﬂ tracao de dgua num carregador aumenta o risco de choque eléc-
trico.

» S6 se deve carregar acumuladores de ions de litio ou acumuladores
de ions de litio incorporados em produtos da Bosch. A tensio do acu-
mulador deve coincidir com a tensao de carga do acumulador do car-
regador. Caso contrario, ha perigo de incéndio e explosao.

» Manter o carregador limpo. Ha risco de choque eléctrico devido a suji-
dade.

> Antes de cada utilizacao é necessario verificar o carregador, o cabo e
aficha. Nao utilizar o carregador se forem verificados danos. Nao
abrir pessoalmente o carregador e s6 permita que seja reparado por
pessoal qualificado e que s6 sejam utilizadas pecas sobressalentes
originais. Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de
um choque eléctrico.

Descricao do produto e da poténcia
Devem ser lidas todas as indicacdes de ad-

verténcia e todas as instrucdes. O desres-

II || peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Utilizacao conforme as disposicoes
0 aparelho ¢ destinado para apertar e soltar parafusos.

Aluz desta ferramenta eléctrica serve para iluminar a area de trabalho direc-
ta da ferramenta eléctrica e ndo € adequada para a iluminagao ambiente no
ambito doméstico.

Componentes ilustrados
Anumeragdo dos componentes ilustrados refere-se a apresentagao daferra-
menta eléctrica na pagina de esquemas.

1 Bit de aparafusamento*

2 Fixacdo da ferramenta

3 Visor
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Indicagdo do sentido de rotacao a direita
Indicacdo do estado de carga do acumulador
Indicagdo do sentido de rotagao a esquerda
Interruptor corredico para a troca de bits
Comutador do sentido de rotagdao

Tomada para ficha do carregador

10 Interruptor de ligar-desligar

11 Cartucho de bits

12 Lampada “Power Light”

13 Punho (superficie isolada)

14 Fichado carregador

15 Carregador

*Acessorios apresentados ou descritos nao pert aovoll de forneciment
padrao. Todos os acessérios encontram-se no nosso programa de acessorios.

O 0o ~NO OGN

Dados técnicos

N°do produto 3603J770..
Tensao nominal = 3,6
N° de rotagdes em ponto morto mint 210
Max. binario de aparafusamento duro/macio

conforme IS0 5393 Nm 4,5/3,5
Max. @ de aparafusamento mm 5
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50
Acumulador Li-loes
Capacidade Ah 1,5
Ndmero de elementos do acumulador 1
Carregador

N°do produto 2609 003 263 (EU)

2609003 265 (UK)

Tempo de carga h 4
Classe de proteccao [Ol/u
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Informacéo sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN 60745-2-2.

0 nivel de pressao acustica avaliado como A do aparelho é tipicamente infe-
riora 70 dB(A). IncertezaK =3 dB.

0 nivel de ruido durante o trabalho pode ultrapassar 80 dB(A).

Usar um protector auricular!

Totais valores de vibragdes a;, (soma dos vectores de trés direcgdes) e incer-
teza K averiguada conforme EN 60745:

Parafusos: a,< 2,5 m/s%, K=1,5m/s.

0 nivel de vibrages indicado nestas instrugdes foi medido de acordo com
um processo de medicdo normalizado pela norma EN 60745 e pode ser uti-
lizado para a comparagao de ferramentas eléctricas. Ele também é apropria-
do para uma avaliagdo provisoria da carga de vibragées.

0O nivel de vibragdes indicado representa as aplicages principais da ferra-
menta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras
aplicagdes, com acessarios diferentes, com outras ferramentas de trabalho
ou com manutengdo insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes seja di-
ferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibragées para o peri-
odo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exacta da carga de vibragdes, também deveriam ser
considerados os periodos nos quais o aparelho esta desligado ou funciona,
mas nao esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibragdes durante
o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de seguranga para pro-
teger o operador contra o efeito de vibragdes, como por exemplo: manuten-
cdo de ferramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as maos
quentes e organizagao dos processos de trabalho.

Declaracio de conformidade € €

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto descrito nos
“Dados técnicos” esta em conformidade com todas as disposi¢oes pertinen-
tes das Directivas 2009/125/CE (regulamento de 1194/2012),
2011/65/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE incluindo suas alte-
ragoes, e em conformidade com as seguintes normas:

EN 50581, EN60745-1, EN 60745-2-2 (ferramenta sem fio),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (carregador).
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Processo técnico (2006/42/CE) em:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montagem

» Colocar o comutador do sentido de rotacdo na posicao central antes
de todos os trabalhos na ferramenta eléctrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.), assim como o para o transporte e arrecada-
cdo. Ha perigo de lesdes se o interruptor de ligar-desligar for accionado
involuntariamente.

Carregar o acumulador (veja figura A)

» Nao utilizar outro carregador. O carregador fornecido esta adaptado ao
acumulador de Li-l6es montado na sua ferramenta eléctrica.

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de corrente deve coincidir
com a chapa de identificagao do carregador. Carregadores marcados pa-
ra 230V também podem ser operados com 220 V.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Para assegurar a

completa poténcia do acumulador, o acumulador devera ser carregado com-

pletamente no carregador antes da primeira utilizagao.

0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer altura, sem que

a sua vida util seja reduzida. Uma interrupgao do processo de carga nao da-

nifica 0 acumulador.

0 acumulador de ides de litio esta protegido por “Electronic Cell Protection

(ECP)” contra descarga total. A ferramenta eléctrica é desligada através de
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um disjuntor de protecgao, logo que o acumulador estiver descarregado. A

ferramenta de trabalho nao se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar-desligar apés o desliga-
mento automatico da ferramenta eléctrica. O acumulador pode ser da-
nificado.

0 acumulador esta equipado com uma monitorizagdo de temperatura NTC,

que s permite uma carga na faixa de temperaturaentre 0 °C e 45 °C. Desta

forma é alcangada uma alta vida Util do acumulador.

Se com 5 ointerruptor de ligar-desligar semi-premido a indicacao do estado

de carga iluminar-se-em 10 vermelho, significa que o acumulador tem me-

nos que 30% da sua capacidade total e deveria ser recarregado.

0 processo de carga ¢ iniciado assim que a ficha de rede do carregador for

introduzida na tomada e a tomada de carga 14 natomada 9 que se encontra

no lado de baixo do punho.

Com o processo de carga inteligente, o estado de carga do acumulador é re-

conhecido automaticamente e o acumulador é carregado de acordo com a

temperatura e com a tensao do acumulador, com a corrente de carga ideal.

Aindicacao do estado de carga do acumulador 5 indica o avango do proces-

so de carga. Durante o processo de carga, a indicagao verde pisca. Quando

aindicacao do estado de carga 5 nao estiver mais iluminada, significa que o

acumulador esta completamente carregado. Se a indicagdo do estado de

carga do acumulador estiver iluminada em 5 vermelho, significa que a tem-
peratura do acumulador estd alta demais.

0 punho da ferramenta eléctrica aquece-se durante o processo de carga. Is-

to é normal.

Separar o carregador da rede eléctrica se ndo for utilizado por muito tempo.

A ferramenta eléctrica nao pode ser utilizada durante o processo de carga;
ela nao esta com defeito se nao funcionar durante o processo de carga.

Observar a indicacao sobre a eliminagao de forma ecoldgica.
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Colocar bits de aparafusamento no cartucho de bits
(vejafiguraB-C)

ok

» Usar 6culos de proteccao ao trocar a ferramenta. Nao olhar directa-
mente para afixacao da ferramenta. Ao trocar a ferramenta de trabalho
¢ possivel que ela seja atirada para fora.

» S0 colocar um bit de aparafusamento em cada compartimento do car-
tucho de bits. S6 usar bits de aparafusamento padronizdados curtos.
Bits de aparafusamento mais longos nao podem ser carregados no cartu-
cho de bits.

- Girar o cartucho de bits 11, até aparecer um compartimento vazio no vi-
sor 3.

- Empurrar o interruptor corredico 7 para frente.

- Colocar a ponta de aparafusar 1 directamente no encabadouro da ferra-
menta 2.

- Empurrar o interruptor corredico 7 para tras, para carregar o bit de apa-
rafusamento 1 no cartucho de bits 11.

- Assim que o interruptor corredigo 7 for empurrado para tras ou para a po-
sicdo traseira do interruptor de ligar-desligar 10, o cartucho de bits 11 se
ilumina durante aprox. 20 segundos.

Troca de ferramenta (veja figura D)

» Usar dculos de proteccao ao trocar a ferramenta. Nao olhar directa-
mente para afixacao da ferramenta. Ao trocar a ferramenta de trabalho
é possivel que ela seja atirada para fora.

- Girar o cartucho de bits 11, até aparecer no visor 3 o bit de aparafusa-
mento 1 desejado.

- Empurrar o interruptor corredico 7 para frente.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Ajustar o sentido de rotacao (veja figura E)

Com o comutador de sentido de rotagdo 8 é possivel alterar o sentido de ro-

tacdo da ferramenta eléctrica. Com o interruptor de ligar-desligar pressiona-

do 10 isto no entanto nao é possivel.

Rotacdo a direita: Premir o comutador do sentido de rotacao 8 completa-

mente para a esquerda, para atarraxar parafusos.

Q Aindicagao do sentido de rotagdo a direita 4 ilumina-se quando o in-
terruptor de ligar-desligar 10 esta premido e quando o motor esta
em funcionamento.

Marcha a esquerda: Premir o comutador do sentido de rotagao completa-

mente para a direita 8 para soltar ou desatarraxar parafusos.

v Aindicagdo do sentido de rotagdo a esquerda 6 ilumina-se quando
ointerruptor de ligar-desligar 10 esta premido e quando o motor es-
ta em funcionamento.

Ligar e desligar

Para poupar energia s6 devera ligar a ferramenta eléctrica quando ela for uti-
lizada.

Nota: A ferramenta eléctrica s6 pode ser ligada, se o interruptor corredigo 7
tiver sido empurrado para frente.

Para a colocacao em funcionamento da ferramenta eléctrica devera pres-
sionar o interruptor de ligar-desligar 10 e manter pressionado.

Aldampada 12 ilumina-se quando o interruptor de ligar-desligar 10 esté par-
cialmente ou completamente premido e ilumina o local de trabalho se a luz
ambiente nao for suficiente.

Para desligar a ferramenta eléctrica, devera soltar novamente o interruptor
de ligar-desligar 10.

0 veio de perfuragdo esta bloqueado quando o interruptor de ligar-desligar
10 nao esta premido.
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» Nao premir o interruptor de ligar-desligar 10 por mais que
15 segundos quando o veio de perfuracao estiver bloqueado. Caso
contrario é possivel que a ferramenta eléctrica seja danificada.

Indicacao do estado de carga do acumulador

Aindicagao do estado de carga do acumulador 5 indica o estado de carga do
acumulador quando a ferramenta eléctrica esta ligada.

LED Capacidade
Luz verde permanente >30%
Luz vermelha permanente <30%

Proteccao contra sobrecarga em dependéncia da temperatura

A ferramenta eléctrica ndo pode ser sobrecarregada se for utilizada de acor-
do com as disposi¢des. Se a carga for excessiva ou se a temperatura do acu-
mulador ultrapassar os admissiveis 65 °C, a electronica desligara a ferra-
menta eléctrica até esta retornar a faixa de temperatura de funcionamento
optimizada.

Indicag6es de trabalho

» Aferramenta eléctrica s6 deve ser colocada sobre o parafuso quando
estiver desligada. Ferramentas de trabalho em rotagdo podem escorregar.

Manutenco e servico

Manutencao e limpeza

» Colocar o comutador do sentido de rotacio na posicao central antes
de todos os trabalhos na ferramenta eléctrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.), assim como o para o transporte e arrecada-
¢do. Ha perigo de lesdes se o interruptor de ligar-desligar for accionado
involuntariamente.

> Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de ventilagio sempre
limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

0 acumulador néo funciona mais; dirija-se a um servigo pos-venda autoriza-
do para ferramentas eléctricas Bosch.
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Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera ser realizado pela
Bosch ou por uma oficina de servigo pos-venda autorizada para todas as fer-
ramentas eléctricas Bosch para evitar riscos de seguranca.

Se a ferramenta eléctrica falhar apesar de cuidadosos processos de fabrica-
¢do e de teste, a reparacdo devera ser executada por uma oficina de servico
autorizada para ferramentas eléctricas Bosch.

Para todas as questdes e encomendas de pegas sobressalentas é imprescin-
divel indicar o nimero de produto de 10 digitos como consta na placa de ca-
racteristicas da ferramenta eléctrica.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacao

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servigos de
reparacao e de manutengao do seu produto, assim como das pegas sobres-
salentes. Desenhos explodidos e informagdes sobre pecas sobressalentes
encontram-se em:

www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarecem com prazer to-
das as suas duvidas a respeito da compra, aplicagdo e ajuste dos produtos e
acessorios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efectuar o seu pedido online de pecas entre na pagina www.ferramen-
tasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto
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Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estao sujeitos ao direito de ma-
teriais perigosos. Os acumuladores podem ser transportados na rua pelo uti-
lizador, sem mais obrigacdes.

Na expedicao por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou expedicao), devem
ser observadas as especiais exigéncias quanto a embalagem e a designacao.
Neste caso é necessario consultar um especialista de materiais perigosos ao
preparar a peca a ser trabalhada.

Eliminacao

X3/ Asferramentas eléctricas, os acessorios e as embalagens devem ser
b';{ enviados a uma reciclagem ecoldgica de matéria prima.

Nao deitar ferramentas eléctricas e acumuladores/pilhas no lixo doméstico!
Apenas paises da Unido Europeia:

Conforme as Directivas Europeias 2012/19/UE relativa
aos residuos de ferramentas eléctricas europeias
2006/66/CE é necessario recolher separadamente os
acumuladores/as pilhas defeituosos ou gastos e conduzi-
los a uma reciclagem ecoldgica.

Acumuladores/pilhas:

loes de litio:

Observar as indicagées no capitulo “Transporte”,
pagina 89.

» Os acumuladores integrados s6 podem ser retirados por pessoal es-
pecializado para serem eliminados. A aberturada carcaga pode causar
adestruicdo da ferramenta eléctrica.

Para retirar o acumulador da ferramenta eléctrica, mantenha pressionado o

interruptor de ligar/desligar 10 até o acumulador ficar totalmente descarre-

gado. Desaperte os parafusos na carcaga e remova-a para poder retirar o
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acumulador. Paraevitar um curto-circuito, separe as ligagdes do acumulador
uma a uma e depois isole os polos. Mesmo com o acumulador totalmente
descarregado, ainda existe uma capacidade residual no acumulador que po-
de ser libertada em caso de curto-circuito.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili
& AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istru-

zioni operative. In caso di mancato rispetto delle
avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per
ogni esigenza futura.
Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce
ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad
utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Il disor-
dine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono esse-
re causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di
esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiam-
mabili. Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare
lapolvere oi gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante 'impiego dell’elet-

troutensile. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del
controllo sull'elettroutensile.
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Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile deve essere
adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili do-
tati di collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte al-
lo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi,
riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior ri-
schio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall’'umidita. La
penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una
scossa elettrica.

» Nonusareil cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare,
non usarlo per trasportare o per appendere P'elettroutensile oppure
per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a
fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina
che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, impiegare solo ed
esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per 'impiego
all’esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per 'impiego
all'esterno riduce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare Ielettroutensile in
ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza. L'uso di un in-
terruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e maneggiare con
giudizio Ielettroutensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizza-
re maiP’elettroutensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi
sotto I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di
distrazione durante l'uso dell’elettroutensile pud essere causa di gravi in-
cidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché
occhiali protettivi. Indossando abbigliamento di protezione personale
come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino,
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elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e
dell'applicazione dell’elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima di colle-
garlo allarete di alimentazione elettrica e/o alla batteriaricaricabile,
primadi prenderlo oppure primadi iniziare a trasportarlo, assicurarsi
che I'elettroutensile sia spento. Tenendo il dito sopra I'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo all'alimentazio-
ne di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni
pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere gli attrezzi di regolazio-
ne o la chiave inglese. Un accessorio oppure una chiave che si troviin
una parte rotante della macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersiin
posizione sicura e di mantenere I'equilibrio in ogni situazione. In que-
sto modo & possibile controllare meglio I'elettroutensile in caso di situa-
zioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare
bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da
pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impi-
gliarsi in pezzi in movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della
polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che
vengano utilizzati correttamente. L utilizzo di un’aspirazione polvere
puo ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, uti-
lizzare esclusivamente Pelettroutensile esplicitamente previsto per
il caso. Con un elettroutensile adatto silavora in modo migliore e piti sicu-
ro nell'ambito della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difettosi. Un elettro-
utensile con l'interruttore rotto & pericoloso e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima
di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al ter-
mine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente
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e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione evitera che I'elettro-
utensile possa essere messo in funzione involontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, conservarli al di
fuori del raggio diaccesso di bambini. Non fare usare I’elettroutensile
a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le
presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operando con la dovu-
ta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino
perfettamente, che non s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o
danneggiati al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile stes-
so. Prima di iniziare 'impiego, far riparare le parti danneggiate. Nu-
merosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manutenzione &
stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti. Gli utensili da
taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano
meno frequentemente e sono pil facili da condurre.

» Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori opzionali, gli utensili per ap-
plicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzio-
ni. Cosi facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie ricari-
cabili

» Caricare la batteria ricaricabile solo ed esclusivamente nei dispositi-
vi di carica consigliati dal produttore. Per un dispositivo di carica previ-
sto per un determinato tipo di batteria sussiste pericolo diincendio se vie-
ne utilizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.

» Avere cura d’impiegare negli elettroutensili solo ed esclusivamente
batterie ricaricabili esplicitamente previste. L'uso di batterie ricarica-
bili di tipo diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio
d'incendi.

» Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi,
chiodi, viti e neppure ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero
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provocare un cavallottamento dei contatti. Un eventuale corto circuito
trai contatti dell'accumulatore potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso d’impiego errato si provocail pericolo di fuoriuscita di liquido
dalla batteriaricaricabile. Evitarne assolutamente il contatto. In caso
di contatto accidentale, sciacquare accuratamente con acqua. Rivol-
gersi immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse entrare
in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile
potra causare irritazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente da personale
specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In tale ma-
niera potra essere salvaguardata la sicurezza dell’elettroutensile.

Norme di sicurezza per avvitatore

» Tenere I'apparecchio per le superfici isolate dell'impugnatura qualo-
ra venissero effettuati lavori durante i quali la vite potrebbe venire a
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto della vite con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche parti metalliche dell'ap-
parecchio, causando una scossa elettrica.

» Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile. Serrando a fondo ed allen-
tando le viti € possibile che si verifichino temporaneamente alti momenti
direazione.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione puo essere
bloccato con sicurezza in posizione solo utilizzando un apposito dispositi-
vo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendolo con la semplice
mano.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fino a quando si
sara fermato completamente. L"accessorio puo incepparsi e comporta-
re la perdita di controllo dell’elettroutensile.

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (ad es. lavori di manu-
tenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché in caso di trasporto e di
conservazione dello stesso, avere sempre cura di portare in posizio-
ne media il commutatore per la reversibilita. In difetto, sussistera il
pericolo di lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interruttore di
avvio/di arresto.
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0 Proteggere I'elettroutensile dal calore, p. es. anche dall’irra-
diamento solare continuo, dal fuoco, dall’acqua e dall’umidi-
ta. Esiste pericolo di esplosione.

» In caso di difetto e di uso improprio della batteria ricaricabile vi é il
pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far entrare aria fresca e farsi vi-
sitare da un medico in caso di disturbi. | vapori possonoirritare le vie re-
spiratorie.

Indicazioni di sicurezza per caricabatteria

» ll presente caricabatteria non é previsto per
l'utilizzo da parte di bambini, persone con li-
mitate capacita fisiche, sensoriali o mentali
0 persone con scarsa conoscenza ed espe-
rienza. ll presente caricabatteria puo essere
utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di
eta, da persone con limitate capacita fisi-
che, sensoriali o mentali e da persone con
scarsa conoscenza ed esperienza, purché si-
ano sorvegliati da una personaresponsabile
della loro sicurezza o siano stati istruiti in
merito all'impiego sicuro del caricabatteria
e airelativi pericoli. In caso contrario sussiste
il rischio di utilizzo errato e di lesioni.

» Sorvegliare i bambini. In questo modo viene
assicurato che i bambininon giocano conla sta-
zione diricarica.
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» La pulizia e la manutenzione della stazione
di ricarica da parte di bambini non deve av-
venire senza sorveglianza.

Custodire il caricabatteria al riparo dalla pioggia o dall’'umidi-
ta. L'eventuale infiltrazione di acqua in un caricabatteria va ad au-
mentare il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Ricaricare esclusivamente batterie ricaricabili agli ioni di litio Bosch
oppure batterie ricaricabili agli ioni di litio montate nei prodotti
Bosch. La tensione della batteria ricaricabile deve essere adatta alla
tensione diricaricabatteria della stazione diricarica. In caso contrario
esiste pericolo di incendio ed esplosione.

» Avere cura di mantenere il caricabatteria sempre pulito. Attraverso
accumuli di sporcizia si crea il pericolo di una scossa elettrica.

» Prima di ogni impiego controllare il caricabatteria, il cavo e la spina.
Non utilizzare il caricabatteria in caso doveste riscontrare dei danni.
Non aprire mai personalmente il caricabatteria e farlo riparare sol-
tanto da personale qualificato e soltanto con pezzi di ricambio origi-
nali. In caso di caricabatterie per batterie, cavi e spine danneggiate si au-
menta il pericolo di una scossa elettrica.

Descrizione del prodotto e caratteristiche
Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le

istruzioni operative. In caso di mancato ri-

II || spetto delle avvertenze di pericolo e delle istru-
zioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Uso conforme alle norme
La macchina é adatta per avvitare e svitare viti.

Lilluminazione di questo elettroutensile & concepita per illuminare I'area di
lavoro dell'elettroutensile stesso e non & adatta per illuminare 'ambiente do-
mestico.
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Componenti illustrati
Lanumerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione dell’elet-
troutensile che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.
1 Bitcacciavite*
Mandrino portautensile
Lente di controllo
Visualizzazione della direzione di marcia, rotazione destrorsa
Indicatore dello stato di carica della batteria
Visualizzazione della direzione di marcia, rotazione sinistrorsa
Interruttore a scorrimento per cambio bit
Commutatore del senso di rotazione
Presa per la spina di ricarica
Interruttore di avvio/arresto
Caricatore bit
llluminazione del punto di avvitatura «<Power Light»
Impugnatura (superficie di presa isolata)
Spina di ricarica
15 Stazione diricarica
*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volume di fornitura

O oo ~NOGhAWN

el el e
HWNNER= O

tandard. L’ io pleto & contenuto nel nostro programma accessori.
Dati tecnici

Avvitatore a batteria PSR Select
Codice prodotto 3603J770..
Tensione nominale = 3,6
Numero di giri a vuoto mint 210

Mass. momento di coppia avvitamento di
giunti rigidi/elastici conforme alla norma

1SO 5393 Nm 4,5/3,5
Diam. max. delle viti mm 5
Peso in funzione della EPTA-Procedure

01:2014 kg 0,50
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Avvitatore a batteria PSR Select

Batteria ricaricabile Li-lonen

Autonomia Ah 1,5

Numero degli elementi della batteria

ricaricabile 1

Stazione diricarica

Codice prodotto 2609003263 (EU)
2609 003 265 (UK)

Tempo diricarica h 4

Classe di sicurezza o]/

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-2.

Illivello di pressione acustica stimato A della macchinaammonta ad un valo-
re minore di 70 dB(A). Incertezza della misuraK =3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro puo superare 80 dB(A).

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e
incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745:
Avvitamento: a,< 2,5 m/s%, K=1,5 m/s%.

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni  stato rilevato seguen-
do una procedura di misurazione conforme allanorma EN 60745 e puo esse-
re utilizzato per confrontare gli elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per
una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell’elettro-
utensile. Qualora 'elettroutensile venisse utilizzato tuttavia per altri impie-
ghi, con accessori e utensili da innesto differenti oppure con manutenzione
insufficiente, il livello di vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sen-
sibilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di tempo opera-
tivo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe
considerare anche i tempi in cui 'apparecchio & spento oppure & acceso ma
non é utilizzato effettivamente. Questo puo ridurre chiaramente la sollecita-
zione da vibrazioni per 'intero periodo operativo.
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Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore
dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione dell’elettroutensile e
degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita €

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il prodotto descritto nel-
la sezione «Dati tecnici» € conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Di-
rettive 2009/125/CE (Disposizione 1194/2012), 2011/65/UE,
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché
alle seguenti Normative:

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (utensili a batteria),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (caricabatterie).

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

%/‘“CKZK& IV /Lu/{L——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaggio

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (ad es. lavori di manu-
tenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché in caso di trasporto e di
conservazione dello stesso, avere sempre cura di portare in posizio-
ne media il commutatore per la reversibilita. In difetto, sussistera il pe-
ricolo di lesioni in caso di azionamento accidentale dell'interruttore di
avvio/di arresto.
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Caricare la batteria (vedi figura A)

» Non utilizzare mai un altro tipo di caricabatteria. Il caricabatteria forni-
to in dotazione € adattato alla batteria ricaricabile agli ioni di litio di cui &
dotato I'elettroutensile.

» Osservare latensione direte! La tensione della rete deve corrispondere
aquellaindicata sulla stazione di ricarica. Stazioni di ricarica previste per
I'uso con 230V possono essere azionate anche a 220 V.

Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente carica. Per ga-
rantire I'intera potenza della batteria ricaricabile, prima del primo impiego ri-
caricare completamente la batteria ricaricabile nella stazione diricarica.

La batteriaricaricabile a ioni di litio puo essere ricaricata in qualsiasimomen-
to senza ridurne la durata. Un’interruzione dell'operazione di ricarica non
danneggia la batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio & protetta dalla «Electronic Cell Protec-
tion (ECP)» contro lo scaricamento completo. In caso di batteria scarica
I'elettroutensile si spegne attraverso un interruttore automatico: Il portau-
tensile od accessorio non si muove piu.

» Dopo la disattivazione automatica dell’elettroutensile non continua-
re a premere l'interruttore di avvio/arresto. La batteria ricaricabile po-
trebbe subire dei danni.

La batteria ricaricabile & dotata di un sensore NTC per il controllo della tem-
peratura che permette operazioni di ricarica solo entro un campo di tempe-
raturatra0 °Ce 45 °C. In questo modo si permette di raggiungere una lunga
durata della batteria.

Quando si preme fino a meta l'interruttore avvio/arresto 10 e lindicatore del-
lo stato di carica della batteria 5 & rosso significa che la batteria ricaricabile ha
meno del 30% della propria autonomia e dovrebbe essere di nuovo ricaricata.

L’operazione di carica inizia non appena la spina di rete del caricabatteria
viene inserita nella presa e la spina di ricarica 14 viene inserita nella presa 9
sul lato inferiore dellimpugnatura.

Grazie all'intelligente procedimento di ricarica, lo stato di ricarica della bat-
teria viene riconosciuto automaticamente e 'operazione di ricarica avviene
conlarispettiva ottimale corrente di caricain base alla temperatura della bat-
teria e della tensione.
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L'indicatore dello stato di carica della batteria 5 indica il progresso della ca-
rica. Durante I'operazione di ricarica l'indicatore lampeggia verde. Quando
I'indicatore dello stato di carica della batteria 5 non € pit illuminato, la batte-
riaricaricabile & caricata completamente. Se I'indicatore dello stato di carica
della batteria 5 @ illuminato 5 rosso, la temperatura della batteria ricarica-

bile & troppo alta.

Durante 'operazione diricarica l'impugnatura dell’elettroutensile si riscalda.
Cio & normale.

| caso di pause maggiori, si consiglia di staccare il caricabatteria dalla rete di
alimentazione.

Durante 'operazione di ricarica I'elettroutensile non pud essere utilizzato, lo
stesso non € difettoso se durante I'operazione di ricarica non funziona.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Inserimento dei bit cacciavite nel caricatore bit
(vedere figure B-C)

CTXE

» Mettere occhiali di protezione durante il cambio dell’'utensile. Non
guardare direttamente nel mandrino portautensile. Durante il cambio
dell'accessorio lo stesso pud essere scagliato in avanti.

» Inserire solamente un bit per avvitatore per alloggiamento nel carica-
tore bit. Utilizzare esclusivamente bit per avvitatore standard corti.
Bit per avvitatore lunghi non possono essere caricati nel caricatore bit.

- Ruotareil caricatore bit 11 fino a quando nella lente di controllo 3 & visibi-
le un alloggiamento vuoto.

- Spingere l'interruttore a scorrimento 7 in avanti.

- Applicare il bit cacciavite 1 direttamente nel mandrino portautensile 2.

- Spingere indietro l'interruttore a scorrimento 7 per caricare il bit caccia-
vite 1 nel caricatore bit 11.
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- Non appena l'interruttore a scorrimento 7 viene spinto indietro oppure
I'interruttore diavvio/arresto 10 viene portato nella posizione posteriore,
il caricatore bit 11 viene illuminato per ca. 20 secondi.

Cambio degli utensili (vedi figura D)

» Mettere occhiali di protezione durante il cambio dell’'utensile. Non
guardare direttamente nel mandrino portautensile. Durante il cambio
dellaccessorio lo stesso puo essere scagliato in avanti.

- Ruotare il caricatore bit 11 fino a quando nella lente di controllo 3 & visibi-
le il bit cacciavite desiderato 1.

- Spingere l'interruttore a scorrimento 7 in avanti.

Uso

Messa in funzione

Impostazione del senso di rotazione (vedi figura E)

Conil commutatore del senso di rotazione 8 & possibile modificare il senso di
rotazione dell'elettroutensile. Comunque, cio non ¢ possibile quando l'inter-
ruttore di avvio/arresto 10 & premuto.

Rotazione destrorsa: Per avvitare viti, premere completamente il commuta-
tore del senso di rotazione 8 verso sinistra fino alla battuta di arresto.

Lavisualizzazione della direzione di marcia rotazione destrorsa 4 si
illumina quando si aziona l'interruttore di avvio/arresto 10 ed il mo-
tore e in funzione.

Rotazione sinistrorsa: Per allentare oppure svitare viti, premere completa-

mente il commutatore del senso di rotazione 8 verso destra fino alla battuta
diarresto.

Lavisualizzazione delladirezione di marciarotazione sinistrorsa 6 si
illumina quando si aziona l'interruttore di avvio/arresto 10 ed il mo-
tore & in funzione.

Accendere/spegnere

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo stesso viene
utilizzato.
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Nota bene: L'elettroutensile puo essere acceso solamente se l'interruttore a
scorrimento 7 & stato spinto in avanti.

Per accendere I'elettroutensile premere l'interruttore di avvio/arresto 10 e
tenerlo premuto.

La lampadina 12 & illuminata in caso di interruttore di avvio/arresto 10 pre-
muto leggermente oppure premuto completamente e consente ['illuminazio-
ne del settore di lavoro in caso di condizioni di luce sfavorevoli.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare di nuovo l'interruttore di avvio/arre-
sto 10.

Quando non si preme l'interruttore avvio/arresto 10 il mandrino portapunta
si blocca.

» In caso di alberino filettato bloccato, non premere l'interruttore av-
vio/arresto 10 per oltre 15 secondi. In caso contrario P'elettroutensi-
le potrebbe subire dei danni.

Indicatore dello stato di carica della batteria

Lindicatore dello stato di carica della batteria 5 indica, a elettroutensile ac-

ceso, lo stato di carica della batteria.

LED Autonomia

Spia luminosa permanente verde > 30%

Spia luminosa permanenterossa  <30%

Protezione termosensibile contro sovraccarichi

In caso di uso corretto non € possibile sottoporre I'elettroutensile a carico ec-
cessivo. In caso di carico eccessivo oppure di superamento della temperatu-
raammessa della batteria ricaricabile pari a 65 °Cil sistema elettronico spe-
gne 'elettroutensile fino a quando non avra di nuovo raggiunto il campo di
temperatura ottimale per I'esercizio.

Indicazioni operative

» Applicare I'elettroutensile sulla vite soltanto quando & spento. Uten-
sili accessori in rotazione possono scivolare.
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (ad es. lavori di manu-
tenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché in caso di trasporto e di
conservazione dello stesso, avere sempre cura di portare in posizio-
ne media il commutatore per la reversibilita. In difetto, sussisterail pe-
ricolo di lesioni in caso di azionamento accidentale dellinterruttore di av-
vio/di arresto.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sem-
pre puliti 'elettroutensile e le prese di ventilazione.

Se la batteria ricaricabile non dovesse pil funzionare, rivolgersiad un Centro
per il Servizio Clienti elettroutensili Bosch autorizzato.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la
stessa deve essere effettuata dalla Bosch oppure da un centro di assistenza
clienti autorizzato per elettroutensili Bosch per evitare pericoli per la
sicurezza.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo 'elettro-
utensile dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di
assistenza autorizzato per gli elettroutensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre
il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione
dellelettroutensile!

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazio-
ne ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di
ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricam-
bio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Ilteam Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiutera in caso di do-
mande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.
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Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa, ang. Via Trieste 20

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare direttamente on-line
i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Trasporto

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti di
legge relativi a merci pericolose. Le batterie ricaricabili possono essere tra-
sportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (p. es.: trasporto aereo oppure spedizio-

niere) devono essere osservati particolari requisiti relativi ad imballo e mar-
catura. In questo caso per la preparazione del pezzo da spedire & necessario
ricorrere ad un esperto per merce pericolosa.

Smaltimento

/) Awviare ad unriciclaggio rispettoso dellambiente elettroutensili,
L}.:ﬁ batterie ricaricabili, accessori ed imballaggi non pit impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!
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Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE gli
elettroutensili diventati inservibili e, in base alla direttiva
europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batterie di-
fettose o consumate devono essere raccolte separatamen-
te ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolgersi al Consorzio:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +3902/4 236863
Fax: +3902/48 951893

Svizzera

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batterie ricaricabili/Batterie:

Li-lon:

Si prega di tener presente le indicazioni riportare nel
paragrafo «Trasporto», pagina 105.

» Le batterie integrate possono essere estratte esclusivamente da per-
sonale specializzato, per essere smaltite. Aprendo l'involucro dell'al-
loggiamento I'elettroutensile pud danneggiarsi in modo irreparabile.

Per prelevare la batteria dall'elettroutensile, azionare l'interruttore di av-

vio/arresto 10 finché la batteria non risulta completamente scarica. Per

estrarre la batteria svitare le viti dell'alloggiamento e rimuovere l'involucro
dell'alloggiamento stesso. Per evitare un cortocircuito, scollegare i collega-
menti sulla batteria uno alla volta in sequenza e isolare quindi i poli. Anche
quando & completamente scarica, nella batteria rimane sempre una capacita
residua che potrebbe sprigionarsi in caso di cortocircuito.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische

gereedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle voorschriften. Als de waarschuwingenen

voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of

ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig ge-

bruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch gereedschap” heeft

betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet

(met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een ac-
cu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of on-
verlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met ex-
plosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken
vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elek-
trische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stop-
contact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Ge-
bruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.
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» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bij-
voorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er be-
staat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam
geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnen-
dringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van
een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische ge-
reedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcon-
tact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war ge-
raakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u al-
leen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn
goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige om-
geving onvermijdelijkis, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.
Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elek-
trische schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het
gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch
gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veilig-
heidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals
een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoor-
bescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische ge-
reedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact
steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw
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vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingescha-
keld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het
elektrische gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel
in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u
stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektri-
sche gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of siera-
den. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewe-
gende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen wor-
den gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aan-
gesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging be-
perkt het gevaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereed-

schappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden
het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect
is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld,
is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektri-
sche gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren
wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik
van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen
die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben ge-
lezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door on-
ervaren personen worden gebruikt.
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» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewe-
gende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vast-
klemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beinvloed. Laat
deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongeval-
len hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig
onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen
en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeids-
omstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen
kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant wor-
den geadviseerd. Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type
accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu’s
wordt gebruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elektrische gereed-
schappen. Het gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en brand-
gevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, mun-
ten, sleutels, spijkers, schroeven enandere kleine metalen voorwerpen
die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom con-
tact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de
vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalifi-
ceerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangings-
onderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
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Veiligheidsvoorschriften voor schroevendraaiers

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlakken vast als u
werkzaamheden uitvoert waarhij de schroef verborgen stroomleidin-
gen kan raken. Contact van de schroef met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delenvan het gereedschap onder spanning zetten
en tot een elektrische schok leiden.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het vast- of losdraaien
van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten op-
treden.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef
vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand
kunt doen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voor-
dat u het neerlegt. Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot
het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.

» Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste stand voor werk-
zaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van
onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het
gereedschap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

0 Bescherm het elektrische gereedschap tegen hitte, bijvoor-
g mmmmm beeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.
Er bestaat explosiegevaar.

» Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen
vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten een arts.
De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

Veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaten
» Dit oplaadapparaat is niet bestemd voor het
gebruik door kinderen en personen met be-
perkte fysieke, sensorische of geestelijke ca-
paciteiten of gebrekkige ervaring en kennis.
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Dit laadapparaat kan door kinderen vanaf 8
jaar alsook door personen met beperkte fy-
sieke, sensorische of geestelijke capaciteiten
of ontbrekende ervaring en kennis gebruikt
worden als deze onder toezicht staan van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon of over het veilige gebruik van het laad-
apparaat geinformeerd werden en de hier-
mee gepaard gaande gevaren verstaan.
Anders bestaat er gevaar voor foute bediening
en verwondingen.

» Houd toezicht op kinderen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat kinderen niet met het oplaad-
apparaat spelen.

» De reiniging en het onderhoud van het op-
laadapparaat door kinderen mogen niet zon-
der toezicht plaatsvinden.

Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen en vocht. Het
binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risi-
co van een elektrische schok.

» Laad alleen Bosch-lithiumionaccu’s of in Bosch-producten ingebouw-
de lithiumionaccu’s op. De accuspanning moet bij de oplaadspanning
van het oplaadapparaat passen. Anders bestaat er brand- en explosie-
gevaar.

» Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling bestaat gevaar voor
een elektrische schok.
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» Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en stekker. Gebruik
het oplaadapparaat niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open
het oplaadapparaat niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd per-
soneel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren. Be-
schadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergroten het risico van een
elektrische schok.

Product- en vermogensheschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingenenal-

le voorschriften. Als de waarschuwingen en

II || voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Gebruik volgens bestemming
De machine is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven en
bouten.

Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het directe werkbe-
reik van het elektrische gereedschap te verlichten en is niet geschikt voor
ruimteverlichting in het huishouden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische

gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Bit*

Gereedschapopname

Kijkvenster

Draarichtingindicatie rechtsdraaien

Accu-oplaadindicatie

Draairichtingindicatie linksdraaien

Schuifschakelaar voor wisselen van bit

Draairichtingschakelaar

Contactbus voor oplaadstekker

Aan/uit-schakelaar

O ooO~NOGBA_WN

[y
o
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11 Bitmagazijn

12 Lamp,Power Light”

13 Handgreep (geisoleerd greepvlak)
14 Oplaadstekker

15 Oplaadapparaat

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het
volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

Technische gegevens

Productnummer 3603J770..
Nominale spanning V= 3,6
Onbelast toerental min’t 210
Max. draaimoment harde/flexibele

schroefverbinding volgens 1SO 5393 Nm 4,5/3,5
Max. schroef-@ mm 5
Gewicht volgens EPTA-Procedure

01:2014 kg 0,50
Accu Li-lon
Capaciteit Ah 1,5
Aantal accucellen 1
Oplaadapparaat

Productnummer 2609003 263 (EU)

2609 003 265 (UK)

Oplaadtijd h 4
Isolatieklasse [/
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Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-2.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap is kenmerkend lager
dan 70 dB(A). Onzekerheid K =3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden.
Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K
bepaald volgens EN 60745: schroeven: a, < 2,5 m/s2, K=1,5 m/s.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een
volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om
elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen
van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap
wordt gebruikt voor andere toepassingen, met verschillende accessoire,
met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het
trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele ar-
beidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening
worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of
waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit
kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener
tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereed-
schappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisa-
tie van het arbeidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder ,Technische gege-
vens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richt-
lijnen 2009/125/EG (verordening 1194/2012), 2011/65/EU,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan
voldoet en met de volgende normen overeenstemt:

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (accutoestel),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (acculaadapparaat).
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Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste stand voor werk-
zaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van
onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het
gereedschap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

Accu opladen (zie afbeelding A)

» Gebruik geen ander oplaadapparaat. Het meegeleverde oplaadappa-
raat is afgestemd op de in het elektrische gereedschap ingebouwde lithi-
um-ion accu.

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeen-
komen met de gegevens op het typeplaatje van het oplaadapparaat. Met
230V aangeduide oplaadapparaten kunnen ook met 220 V worden ge-
bruikt.

Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Om de volledi-

ge capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de ac-

cu volledig in het oplaadapparaat op.

De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levens-

duur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De lithiumionaccu is door middel van ,.Electronic Cell Protection (ECP)” be-

schermd tegen te sterk ontladen. Als de accu leeg is, wordt het elektrische

1609 92A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools

Lol S (L




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 117 Monday, January 18,2016 11:10 Aé

Nederlands | 117

gereedschap door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetge-
reedschap beweegt niet meer.

» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektrische gereed-
schap niet meer op de aan/uit-schakelaar. De accu kan anders bescha-
digd worden.

De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die opladen alleen

in het temperatuurbereik tussen 0 °C en 45 °C toelaat. Daardoor wordt een

lange levensduur van de accu bereikt.

Als de accuoplaadindicatie 5 rood verlicht is terwijl de aan/uit-schakelaar 10

half is ingedrukt, heeft de accu minder dan 30% van zijn capaciteit en moet

worden opgeladen.

Het opladen begint zodra u de netstekker van het oplaadapparaat in het stop-

contact heeft gestoken en u de laadstekker 14 in het contact 9 aan de onder-

zijde van de handgreep heeft gestoken.

Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoestand van de accu

automatisch herkend en wordt de accu afhankelijk van de accutemperatuur
en -spanning met de optimale laadstroom opgeladen.

De oplaadindicatie 5 geeft de voortgang tijdens het opladen aan. Tijdens het

opladen knippert de indicatie groen. Als de oplaadindicatie 5 niet meer
brandt, is de accu volledig opgeladen. Brandt de oplaadindicatie 5 rood, is
de temperatuur van de accu te hoog.

Tijdens het opladen wordt de handgreep van het elektrische gereedschap
warm. Dit is normaal.

Als het oplaadapparaat langdurig niet wordt gebruikt, dient u de verbinding
met het stroomnet te verbreken.

Het elektrische gereedschap kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.
Het is niet defect wanneer het tijdens het opladen niet werkt.

Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering in acht.
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Bits in bitmagazijn plaatsen (zie afbeeldingen B-C)

I/II

T

» Draag een veiligheidsbril bij het wisselen van inzetgereedschap. Kijk
niet rechtstreeks in de gereedschapopname. Het inzetgereedschap
kan tijdens het wisselen naar buiten worden geslingerd.

» Zet slechts één bit per kamer in het bitmagazijn. Gebruik alleen
korte standaardbits. Lange bits kunnen niet in het bitmagazijn worden
geladen.

- Draai het bitmagazijn 11 tot in het kijkvenster 3 een lege kamer zichtbaar
is.

- Schuif de schuifschakelaar 7 naar voren.

- Plaats het bit 1 rechtstreeks in de gereedschapopname 2.

- Duw de schuifschakelaar 7 naar achteren om het bit 1 in het bitmagazijn
11 te laden.

- Zodra u de schuifschakelaar 7 naar achteren schuift of in de achterste
stand van de aan/uit-schakelaar 10 bedient, wordt het bitmagazijn 11
gedurende ca. 20 seconden verlicht.

Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding D)

» Draag een veiligheidsbril bij het wisselen van inzetgereedschap. Kijk
niet rechtstreeks in de gereedschapopname. Het inzetgereedschap
kan tijdens het wisselen naar buiten worden geslingerd.

- Draai het bitmagazijn 11 tot in het kijkvenster 3 het gewenste bit 1 zicht-
baaris.

- Schuif de schuifschakelaar 7 naar voren.
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Gebruik

Ingebruikneming

Draairichting instellen (zie afbeelding E)

Met de draairichtingomschakelaar 8 kunt u de draairichting van het elektri-

sche gereedschap veranderen. Als de aan/uit-schakelaar 10 is ingedrukt, is

dit echter niet mogelijk.

Rechtsdraaien: Als u schroeven wilt indraaien, duwt u de draairichtingom-

schakelaar 8 naar links tot aan de aanslag door.

Q De draairichtingindicatie voor rechtsdraaien 4 brandt als de
aan/uit-schakelaar 10 wordt bediend en de motor loopt.

Linksdraaien: Als u schroeven wilt uit- of losdraaien, duwt u de draairich-

tingschakelaar 8 naar rechts tot aan de aanslag door.

O De draairichtingindicatie voor linksdraaien 6 brandt als de aan/uit-
schakelaar 10 wordt bediend en de motor loopt.

In- en uitschakelen

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereedschap alleen in

wanneer u het gebruikt.

Opmerking: Het elektrische gereedschap kan alleen ingeschakeld worden

als de schuifschakelaar 7 naar voren is geschoven.

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen drukt u op de aan/uit-

schakelaar 10 en houdt u deze ingedrukt.

De lamp 12 brandt als de aan/uit-schakelaar 10 licht of volledig is ingedrukt.

Met de lamp kan de plaats waar wordt gewerkt bij ongunstige lichtomstan-

digheden worden verlicht.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de aan/uit-scha-

kelaar 10 los.

Als de aan/uit-schakelaar 10 niet is ingedrukt, wordt de uitgaande as geblok-

keerd.

» Als de uitgaande as geblokkeerd is, mag de aan/uit-schakelaar 10
niet langer dan 15 seconden worden ingedrukt. Anders kan het elek-
trische gereedschap beschadigd raken.
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Accu-oplaadindicatie

De oplaadindicatie 5 geeft, terwijl het elektrische gereedschap ingeschakeld
is, de oplaadtoestand van de accu aan.

LED Capaciteit
Permanent licht groen >30%
Permanent licht rood <30%

Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting

Bij gebruik volgens de voorschriften kan het elektrische gereedschap niet
worden overbelast. Bij te sterke belasting of overschrijding van de toegesta-
ne accutemperatuur van 65 °C schakelt de elektronica het elektrische ge-
reedschap uit tot het zich weer in het optimale bedrijfstemperatuurbereik
bevindt.

Tips voor de werkzaamheden

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de
schroef. Draaiende inzetgereedschappen kunnen uitglijden.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste stand voor werk-
zaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van
onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het
gereedschap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd
schoon om goed en veilig te werken.

Neem contact op met een erkende klantenservicewerkplaats voor Bosch

elektrische gereedschappen als de accu niet meer naar behoren werkt.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden

door Bosch of een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereed-
schappen worden uitgevoerd om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
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Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en test-
methoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door
een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit
tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het elek-
trische gereedschap.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud

van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en in-
formatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vragen over onze

producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kunnen door de gebruiker zonder
verdere voorwaarden over de weg worden vervoerd.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moe-
ten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markeringinacht worden
genomen. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een
deskundige voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
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Afvalverwijdering

/) Elektrische gereedschappen, accu’s, toebehoren en verpakkingen
LA moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare elektrische gereedschappen envolgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege ac-
cu’s en batterijen apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Accu’s en batterijen:

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte ,Vervoer”,
pagina 121 en neem deze in acht.

» Geintegreerde accu's mogen alleen voor het afvoeren door vakperso-
neel verwijderd worden. Door het openen van de behuizingsschaal kan
het elektrische gereedschap vernietigd worden.

Om de accu uit het elektrische gereedschap te nemen, drukt u zo lang op
de aan-/uitschakelaar 10 tot de accu volledig ontladenis. Draai de schroeven
er aan de behuizing uit en haal de behuizingsschaal eraf om de accu te
verwijderen. Om een kortsluiting te verhinderen, maakt u de aansluitingen
aan de accu afzonderlijk na elkaar los en isoleert u daarna de polen. Ook bij
volledige ontlading is nog een restcapaciteit in de accu voorhanden die bij
kortsluiting vrij kan komen.

Wijzigingen voorbehouden.
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Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktoj

_ Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. | til-
A ADVARSEL
feelde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruk-

serne og anvisningerne er der risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorli-
ge kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-varktgj“ refererer til net-
drevet el-vaerktaj (med netkabel) og akkudrevet el-veerktej (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst. Uorden eller uop-
lyste arbejdsomrader gger faren for uheld.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der fin-
des braendbare vasker, gasser eller stav. El-vaerktej kan sla gnister,
der kan antaende stev eller dampe.

» Sarg for, at andre personer og ikke mindst barn holdes vak fra ar-
bejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man
miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma under ingen
omstaendigheder ®ndres. Brug ikke adapterstik sammen med jord-
forbundet el-vaerktgj. Uzndrede stik, der passer til kontakterne, ned-
saetter risikoen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rer,
radiatorer, komfurer og kaleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
gges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Indtreengning af vand i
et el-vaerktgj ager risikoen for elektrisk sted.
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» Brugikke ledningen til formal, den ikke er beregnet il (f. eks. ma man
aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, henge el-varktgjet op i lednin-
geneller rykke i ledningen for at traekke stikket ud af kontakten). Be-
skyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger eger risikoen for
elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktajet benyttes i det fri, ma der kun benyttes en forlaen-
gerledning, der er egnet til udenders brug. Brug af forleengerledning til
udenders brug nedsatter risikoen for elektrisk sted.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-vaerktgjet i fugtige omgivelser,
skal der bruges et HFI-rela. Brug af et HF I-relee reducerer risikoen for at
fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vare opmarksom, se, hvad man laver, og bruge
el-varktgjet fornuftigt. Brug ikke noget el-vaerktgj, hvis du er traet,
har nydt alkohol eller er pavirket af medikamenter eller euforiseren-
de stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller pa. Brug af
sikkerhedsudstyr som f. eks. stavmaske, skridsikkert fodtej, beskyttel-
seshjelm eller hareveaern afhaengig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtetigangsatning. Kontrollér, at el-vaerktgjet er slukket,
for du tilslutter det til stremtilferslen og/eller akkuen, lefter eller bae-
rer det. Undgd at beere el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg
for, at el-vaerktgjet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da dette eger
risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj eller skruensgle,
far el-vaerktejet teendes. Hvis et stykke vaerktej eller en nggle sidderien
roterende maskindel, er der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sikkert, mens der
arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dermed har du bedre muligheder
for at kontrollere el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.
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» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgenstande eller
smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra dele, der bevaeger sig.
Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i lgstsiddende tgj, smykker eller
langt har.

» Huvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vig-
tigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af en stavopsugning
kan reducere stavmangden og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktej

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et el-vaerktaj, der er
beregnet til det stykke arbejde, der skal udferes. Med det passende
el-vaerktej arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne ef-
fektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktaj, hvis afbryder er defekt. Et el-vaerktej, der ikke
kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehorsdele, eller maskinen legges fra. Disse
sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktgjet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns reekkevidde. Lad aldrig
personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennem-
lest disse instrukser, benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» El-vaerktejet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevaege-
lige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brakket eller beskadiget, saledes at el-varktgjets funktion pavir-
kes. Fa beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-varktajer.

» Sarg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedlige-
holdte skaerevaerktajer med skarpe skaerekanter saetter sig ikke sa hurtigt
fast og er nemmere at fare.

» Brug el-vaerktej, tilbeher, indsatsvaerktej osv. iht. disse instrukser.
Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udferes.
Anvendelse af el-vaerktgijet til formal, som ligger uden for det fastsatte an-
vendelsesomrade, kan fare til farlige situationer.
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Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten.
Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type batterier, ma ikke benyt-
tes med andre batterier - brandfare.

» Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-vaerktgjet. Brug af andre
akku’er gger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.

» Ikke benyttede akku’er ma ikke komme i bergring med kontorclips,
menter, nagler, sem, skruer eller andre sma metalgenstande, da dis-
se kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batteri-kontak-
terne gger risikoen for personskader i form af forbraendinger.

» Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe vaeske ud af akku’en.
Undga atkomme i kontakt med denne vaeske. Hvis det alligevel skulle
ske, skylles med vand. Sog lege, hvis vasken kommer i gjnene. Akku-
vaeske kan give hudirritation eller forbraendinger.

Service
» Sarg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede fagfolk og at

der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres starst mulig ma-
skinsikkerhed.

Sikkerhedshenvisninger til skruemaskine

» Hold el-vaerktojet i de isolerede gribeflader, nar du udferer arbejde,
hvor skruen kan ramme bgjede stremledninger. Skruens kontakt med
en spendingsferende ledning kan ogsa satte el-vaerktajets metaldele un-
der spaending, hvilket kan fare til elektrisk stad.

» Hold el-vaerktejet godt fast. Nar skruer spaendes og lasnes, kan der op-
sta korte, hgje reaktionsmomenter.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandeanordninger eller
skruestik end med handen.

» El-vaerktejet ma forst leegges fra, nar det star helt stille. Indsatsvaerk-
tejet kan saette sigiklemme, hvilket kan medfare, at man taber kontrollen
over el-vaerktgjet.

» Retningsomskifteren skal altid sta i midten, for der indstilles pa ma-
skinen (f.eks. vedligeholdelse, varktejsskift osv.) samt fer maski-
nen transporteres og stilles til opbevaring. Utilsigtet start ved aktive-
ring af start-stop-kontakten kan fare til kvaestelser.
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Beskyt el-varktgjet mod varme (f.eks. ogsa mod varige sol-
straler, brand, vand og fugtighed). Fare for eksplosion.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud.
Tilfer frisk luft og seg laege, hvis du feler dig utilpas. Dampene kan ir-
ritere luftvejene.

Sikkerhedsforskrifter for ladeaggregater

» Denne lader er ikke beregnet til at blive be-
tjent af born eller personer med begraensede
fysiske, sensoriske eller mentale tilstand el-
ler manglende erfaring og kendskab. Denne
lader ma kun bruges af barn fra 8 ar samt af
personer med begransede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller manglende er-
faring og kendskab, hvis det sker under op-
syn, eller de modtager anvisninger pa sikker
omgang med laderen og saledes forstar de fa-
rer, der er forbundet hermed. | modsats fald er
der risiko for fejlbetjening og personskader.

» Sorg for, at bern er under opsyn. Dermed sik-
res det, at barn ikke leger med ladeaggregatet.

» Ladeaggregatet ma kun rengeres og vedlige-
holdes af barn, hvis de er under opsyn.
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Ladeaggregatet ma ikke udszttes for regn eller fugtighed.
G Indtraengning af vand i ladeaggregatet ager risikoen for elektrisk
stad.

» Oplad kun Bosch Li-lon-akkuer eller Li-lon-akkuer, der er monteret i
Bosch produkter. Akkuspaendingen skal passe til ladeaggregatets
akku-ladespaending. Ellers er der fare for brand og eksplosion.

» Renhold ladeaggregatet. Snavs gger faren for elektrisk sted.

» Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik for brug. Anvend ikke ladeag-
gregatet, hvis det er beskadiget. Forsog ikke at dbne ladeaggregatet
og sarg for at det repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun be-
nyttes originale reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik gger risikoen for elektrisk stad.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-

ger. | tilfelde af manglende overholdelse af

II || sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.

Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til at iskrue og lasne skruer.

Lyset pa el-vaerktajet er beregnet til at oplyse el-vaerktgjets umiddelbare ar-
bejdsomrade og er ikke beregnet som rumbelysning i private hjem.

lllustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af
el-vaerktgjet pd illustrationssiden.

1 Skruebit*

2 Verktgjsholder

3 Kontrolrude

4 Indikator for hgjrelab

5 Akku-ladetilstandsindikator
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Indikator for venstrelab

Las til bitskift
Retningsomskifter

Besning til ladestik

10 Start-stop-kontakt

11 Bit-magasin

12 Lampe ,Power Light*

13 Handgreb (isoleret gribeflade)
14 Ladestik

15 Ladeaggregat

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i
leveringen. Det fuldstaendige tilbeher findes i vores tilbehersprogram.

O 00 ~N O

Tekniske data
Akku-skruetrakker PSR Select
Typenummer 3603J770..
Nominel spending V= 3,6
Omdrejningstal, ubelastet min?t 210
Max. drejningsmoment hardt/bladt
skruearbejde iht. 1SO 5393 Nm 4,5/3,5
Max. skrue-@ mm 5
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50
Akku Li-lon
Kapacitet Ah 1,5
Antal akkuceller 1
Ladeaggregat
Typenummer 2609003 263 (EU)
2609003 265 (UK)
Ladetid h 4
Beskyttelsesklasse [/
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Staj-/vibrationsinformation
Stajemissionsveerdier bestemt iht. EN 60745-2-2.

Varktejets A-vurderede lydtrykniveau er typisk mindre end 70 dB(A).
Usikkerhed K = 3 dB.

Stejniveauet kan overstige 80 dB(A) under arbejdet.

Brug herevarn!

Samlede vibrationsvaerdier a;, (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K
beregnet iht. EN 60745:

Skruning: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s.

Det svingningsniveau, der er angivet i narveaerende instruktioner, er blevet
maltiht. en standardiseret maleproces i EN 60745, og kan bruges til at sam-
menligne el-vaerktgjer. Det er ogsa egnet til en forelabig vurdering af sving-
ningsbelastningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige anvendelser af
el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktejet dog anvendes til andre formal, med forskelli-
ge tilbeharsdele, med afvigende indsatsveerktgj eller utilstraekkelig vedlige-
holdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig for-
ggelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nejagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der ogsa tages hgjde
for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller godt nok karer, men rent faktisk
ikke anvendes. Dette kan fere til en betydelig reduktion af svingningsbelast-
ningen i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod
svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-vaerktej og indsats-
varktej, holde haender varme, organisation af arbejdsforlgb.

Overensstemmelseserklering € €

Vi erklaerer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under , Tekni-
ske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2009/125/EF (forord-
ning 1194/2012),2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF
med tilhgrende @ndringer samt fglgende standarder:

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (batteridrevet maskine),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (batteridrevet lader).
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Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

» Retningsomskifteren skal altid sta i midten, for der indstilles pa ma-
skinen (f.eks. vedligeholdelse, varktejsskift osv.) samt fer maski-
nen transporteres og stilles til opbevaring. Utilsigtet start ved aktive-
ring af start-stop-kontakten kan fare til kvaestelser.

Opladning af akku (se Fig. A)

» Anvend ikke noget andet ladeaggregat. Det medleverede ladeaggregat er
afstemt, sa det passer til den Li-lon-akku, der er monteret i el-vaerktajet.

» Kontrollér netspaendingen! Stramkildens spaending skal stemme over-
ens med angivelserne pa ladeaggregatets typeskilt. Ladeaggregater til
230V kan ogsa tilsluttes 220 V.

Bemaerk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at sikre at akkuen

fungerer 100 % oplades akkuen helt for farste ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En af-

brydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med ,Electronic Cell Protection

(ECP)*“. Er akkuen afladet, slukkes el-vaerktejet med en beskyttelseskontakt:

Indsatsveerktgjet bevaeger sig ikke mere.

» Trykikke videre pa start-stop-kontakten efter automatisk slukning af
el-verktajet. Akkuen kan blive beskadiget.
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Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervagning, som kun tillader en
opladning i temperaturomradet mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnas en hgj
levetid for akkuen.

Lyser akku-ladetilstandsindikatoren 5 red, nar start-stop-kontakten 10
trykkes halvt ned, har akkuen mindre end 30% tilbage af sin kapacitet og
bar oplades.

Opladningen starter, sa snart ladeaggregatets netstik sattes i stikdasen og
ladestikket 14 er sat i basningen 9 pa undersiden af hdndgrebet.

Den intelligente ladeproces gor, at akkumulatorens ladetilstand automatisk
erkendes og lades med den mest velegnede ladestrem, afhaengigt af akku-
mulatorens temperatur og spending.

Akku-ladetilstandsindikatoren 5 viser ladefremskridtet. Under opladningen
blinker visningen gren. Lyser akku-ladetilstandsindikatoren 5 ikke mere, er
akkuen helt opladet. Lyser akku-ladetilstandsindikatoren 5 rad, er akkuens
temperatur for hgj.

El-vaerktgjets handgreb bliver varmt under opladningen. Dette er helt normalt.
Afbryd ladeaggregatet fra stramnettet, hvis det ikke skal anvendes i leengere
tid.

El-vaerktgjet kan ikke anvendes under opladningen; det er ikke defekt, nar
det ikke fungerer under opladningen.

Laes og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.

Skruebits sattes i bit-magasin (se Fig. B-C)

Tk

» Brug beskyttelsesbriller, nar varktgj skiftes. Retikke blikket direkte
ind i vaerktejsholderen. Nar indsatsvarktejet skiftes, kan dette slynges
ud fremad.

» Saet kun en skruebit pr. kammer ind i bit-magasinet. Brug kun korte
standardskruebits. Laengere skruebits kan ikke sattes ind i bit-magasinet.

- Drej bit-magasinet 11, til et tomt kammer fremkommer i kontrolruden 3.
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- Skublasen 7 frem.

- St skruebitten 1 direkte ind i veerktejsholderen 2.

- Skub lasen 7 bagud for at lade skruebitten 1 i bit-magasinet 11.

- Sésnart du skubber ldsen 7 bagud eller betjener start-stop-kontakten 10
i den bageste position, lyser bit-magasinet 11 i ca. 20 sekunder.

Vaerktejsskift (se Fig. D)

» Brug beskyttelsesbriller, nar varktej skiftes. Retikke blikket direkte
ind i vaerktejsholderen. Nar indsatsvarktejet skiftes, kan dette slynges
ud fremad.

- Drej bit-magasinet 11, til den gnskede skruebit 3 fremkommer i kontrol-
ruden 1.
- Skub lasen 7 frem.

Brug

Ibrugtagning

Indstil drejeretning (se Fig. E)
Med retningsomskifteren 8 kan du &ndre el-vaerktgjets drejeretning. Ved
nedtrykket start-stop-kontakt 10 er dette ikke muligt.

Hgjreleb: Til idrejning af skruer trykkes retningsomskifteren 8 helt til ven-
stre.

Q Drejeretningsindikatoren hgjrelgb 4 lyser, nar der trykkes pa start-
stop-kontakten 10 og motoren gar.
Venstrelgb: Skruer lgsnes og drejes ud ved at trykke drejeretningsomskifte-
ren 8 helt mod hgjre.
O Drejeretningsindikatoren venstrelab 6 lyser, nar der trykkes pa
start-stop-kontakten 10 og motoren gar.
Taend/sluk
For at spare pa energien bar du kun teende for el-vaerktejet, nar du bruger det.
Bemaerk: El-vaerktajet kan kun taendes, hvis ldsen 7 er blevet skubbet fremad.

Til ibrugtagning af el-veerktgjet tryk pa start-stop-kontakten 10 og hold den
nede.

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)

Lol S (L




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 134 Monday, January 18,2016 11:10 Aé

134 | Dansk

Lampen 12 lyser, nar start-stop-kontakten 10 trykkes halvt eller helt ned,
hvilket gar det muligt at oplyse arbejdsomradet ved darlige lysforhold.

El-vaerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 10.

Borespindlen er fastlast, hvis start-stop-kontakten 10 ikke er trykket ned.

» Tryk ikke pa start-stop-kontakten 10 i mere end 15 sekunder, mens
borespindlen er blokeret. Ellers kan el-varktgjet blive beskadiget.

Akku-ladetilstandsindikator

Akku-ladetilstandsindikatoren 5 viser akkuens ladetilstand, mens el-vaerkte-

jet er teendt.
LED Kapacitet
Konstant lys gran >30%
Konstant lys red <30%

Temperaturafhangig overbelastningsbeskyttelse

El-vaerktgjet kan ikke overbelastes, hvis det bruges iht. formalet. Udsattes
el-vaerktgjet for for meget belastning eller overskrides den tilladte akku-tem-
peratur pa 65 °C, slukker el-varktgjets elektroniske system, til dette igen
befinder sigi det optimale driftstemperaturomréde.

Arbejdsvejledning

» El-vaerktejet skal altid veere slukket, nar det anbringes pa skruen. Ro-
terende indsatsvaerktej kan glide af.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Retningsomskifteren skal altid sta i midten, for der indstilles pa ma-
skinen (f.eks. vedligeholdelse, varktejsskift osv.) samt fer maski-
nen transporteres og stilles til opbevaring. Utilsigtet start ved aktive-
ring af start-stop-kontakten kan fare til kvaestelser.

» El-vaerktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal altid holdes re-
ne for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Nar akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et autoriseret service-
varksted for Bosch el-vaerktgj.
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Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde
udferes af Bosch eller pa et autoriseret servicevaerksted for Bosch el-vaerktej
for at undga farer.

Skulle el-vaerktejet trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at
fungere, skal reparationen udferes af et autoriseret servicevarksted for
Bosch-elektrovaerkte;.

El-vaerktgjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved
forespargsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og vedligeholdelse
af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og informationer om
reservedele findes ogsa under:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjalpe dig med at besvare spargs-
mal vedr. vores produkter og deres tilbehar.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en
reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Ak-
kuerne kan transporteres af brugeren pa offentlig vej uden yderligere paleeg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition)
skal szrlige krav vedr. emballage og markning overholdes. Her skal man
kontakte en faregodsekspert, fer forsendelsesstykket forberedes.
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Bortskaffelse

/) El-vaerktaj, akku, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
}A venlig made.

Smid ikke el-veerktgj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret
elektroveerktgj og iht. det europaeiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier
indsamles separat og genbruges iht. gaeldende miljefor-

skrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:
Li-lon X Lees og overhold henvisningerne i afsnit , Transport®,
( side 135.

» Integrerede batterier ma kun fjernes af fagfolk med henblik pa bort-
skaffelse. El-vaerktgjet kan blive edelagt, nar kabinetdelene fiernes.

Hvis du vil tage batteriet ud af el-vaerktejet, skal du trykke pa teend/sluk-knap-
pen 10, indtil batteriet er helt afladet. Skru skruerne ud af kabinettet, og fiern
kabinetdelene for at tage batteriet ud. For at undga kortslutning skal du afmon-
tere tilslutningerne pa batteriet enkeltvis og derefter isolere polerne. Selvom
batteriet er helt afladet, kan det indeholde en restspanding, som kan blive ud-
lgst i tilfeelde af kortslutning.

Ret til &@ndringer forbeholdes.
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Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

AVARNING Las noga igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till f6ljd av att sakerhets-

anvisningarna och instruktionerna inte foljts kan orsaka elstot, brand
och/eller allvarliga personskador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssakerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa arbetsplatsen och
daligt belyst arbetsomrade kan leda till olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brannbara
vitskor, gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan anténda
dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och obehoriga personer pa

betryggande avstand. Om du stors av obehdriga personer kan du forlora
kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget. Stickproppen
far absolut inte forandras. Anvind inte adapterkontakter tillsam-
mans med skyddsjordade elverktyg. Oférandrade stickproppar och
passande vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror, virmeele-
ment, spisar och kylskap. Det finns en storre risk for elstot om din kropp
ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vatten in i ett elverktyg
Okar risken for elstot.
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» Missbruka inte nitsladden och anvénd den inte for att béra eller
hénga upp elverktyget och inte heller for att dra stickproppen ur
vagguttaget. Hall ndtsladden pa avstand fran virme, olja, skarpa kan-
ter och rorliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar 6kar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvind endast forlang-
ningssladdar som dr avsedda for utomhusbruk. Om en lamplig forlang-
ningssladd for utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att undvika
elverktygets anviandning i fuktig miljo. Felstromsskyddet minskar ris-
ken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrolleravad du gor och anvand elverktyget med
fornuft. Anvand inte elverktyg nar du ar trott eller om du ar paverkad
av droger, alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg kan
aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglaségon. Anvand-
ning av personlig skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd reducerar alltefter elverkty-
gets typ och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att elverktyget ar fran-
kopplat innan du ansluter stickproppen till vagguttaget och/eller
ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bér elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabort allainstallningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar pa
elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan
medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star stadigt och hal-
ler balansen. | detta fall kan du lattare kontrollera elverktyget i ovdntade
situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bér inte lost hangande kldder eller
smycken. Hall haret, kliderna och handskarna pé avstand fran ror-
liga delar. Lost hangande klader, langt har och smycken kan dras in av
roterande delar.
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» Nar elverktyg anvands med dammutsugnings- och -uppsamlingsut-
rustning, se till att dessa ér ritt monterade och anvinds pa korrekt
satt. Anvandning avdammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anviind for aktuellt arbete avsett
elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan du arbeta béttre och sékrare
inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte langre anvandas. Ett
elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort batteriet innan
instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller elverktyget lagras.
Denna skyddsatgard forhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverktyget inte anvin-
das av personer som inte dr fortrogna med dess anvandning eller inte
last denna anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna
personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga komponenter
fungerar felfritt och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner paver-
kas menligt. Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skotta skarverktyg
med skarpa eggar kommer inte sa latt i klim och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv. enligt dessa anvis-
ningar. Ta hinsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om
elverktyget anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga situa-
tioner uppsta.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdlésa elverktyg
» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommende-

rat. Om en laddare som &r avsedd for en viss typ av batterier anvands for
andra batterityper finns risk for brand.

» Anvind endast batterier som dr avsedda for aktuellt elverktyg.
Anvénds andra batterier finns risk for kroppsskada och brand.
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» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra sma metallfore-
mal pa avstand fran reservbatterier for att undvika en bygling av kon-
takterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brannska-
dor eller brand.

» Om batteriet anvénds pa fel satt finns risk for att vitska rinner ur bat-
teriet. Undvik kontakt med vitskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med
vatten. Om vitska kommer i kontakt med 6gonen uppsok dessutom
lakare. Batterivatskan kan medfora hudirritation och brannskada.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och
endast med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets
sakerhet upprtthalls.

Sikerhetsanvisningar for skruvdragare

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna nir arbeten
utfors pa stillen dar skruven kan skada dolda elledningar. Skruvens
kontakt med en spanningsférande ledning kan satta maskinens metallde-
lar under spanning och leda till elstot.

» Hall stadigt tag i elverktyget. Vid idragning och urdragning av skruvar
kan kortvarigt hoga reaktionsmoment uppsta.

» Sikra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i en uppspan-
ningsanordning eller ett skruvstycke hélls sakrare an med handen.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du ldgger bort det. Insats-

verktyget kan haka upp sig och leda till att du kan forlora kontrollen dver
elverktyget.

» Innan atgarder utfors pa elverktyget (t. ex. underhall, verktygsbyte
osv) och for transport och lagring still riktningsomkopplaren i mitt-
lage. Om stromstallaren Till/Fran oavsiktligt paverkas finns risk for
kroppsskada.

I \_ Skydda elverktyget mot hog virme som t. ex. lingre solbe-
_5@ stralning, eld, vatten och fukt. Explosionsrisk kan uppsta.

» Iskadat eller felanvént batteri kan dngor uppsta. Tillfor friskluft och
uppsok lakare vid dkommor. Angorna kan ledatill irritation i andningsva-
garna.
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Séakerhetsanvisningar for laddare

» Denna laddare ér inte avsedd for anvandning av barn eller personer
med begransad fysisk, sensorisk eller mental formaga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet. Denna laddare far anvindas av barn
fran 8 ar och personer med begransad fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller med bristande kunskap och erfarenhet om de 6verva-
kas av en person som ansvarar for deras sikerhet, eller som instrue-
rar dem i séker hantering av laddaren och gor att de forstar riskerna.
| annat fall féreligger fara for felanvandning och skador.

» Hall barn under uppsikt. Barn far inte leka med laddaren.

» Utan uppsikt far barn inte rengora eller underhalla laddaren.

Skydda laddaren mot regn och vita. Tranger vatten in i ladda-
ﬂ ren Okar risken for elektrisk stot.

» Ladda endast Bosch litiumjonbatterier eller litiumjonbatterier som
monterats i Bosch-produkter. Batteriets spanning maste passa till
laddarens laddspanning. | annat fall finns risk for brand och explosion.

» Hall laddaren ren. Fororening kan leda till elektrisk stot.

» Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt fore varje anvandning.
En skadad laddare far inte anvindas. Du far sjilv aldrig 6ppna ladda-
ren, lat den repareras av kvalificerad fackman och endast med origi-
nalreservdelar. Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter okar ris-
ken for elektrisk stét.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-

ningar och instruktioner. Fel som uppstar
II || till foljd av att sakerhetsanvisningarna och

instruktionerna inte foljts kan orsaka elstot,

brand och/eller allvarliga personskador.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget &r avsett for i- och urdragning av skruvar.

Belysningen i detta elverktyg ar avsett for att belysa verktygets direkta
arbetsomrade och ar inte lampligt for att lysa upp rum i bostaden.
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lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av elverktyget pa
grafiksida.
1 Skruvbits*
Verktygsfaste
Fonster
Rotationsindikator hogergang
Indikering av batteriets laddningstillstand
Rotationsindikator vanstergang
Glidstromstallare for bitbyte
Riktningsomkopplare
Hylsdon for laddkontakt
Stromstallare Till/Fran
Bitmagasin
Lampa "Power Light”
Handgrepp (isolerad greppyta)
Laddstickkontakt
15 Laddare

*Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i standardleveransen.
1 vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbehor som finns.

O oo ~NOOGhA WN

e e e
H W= O

Tekniska data

Sladdlos skruvdragare PSR Select
Produktnummer 3603J770..
Mérkspanning = 3,6
Tomgangsvarvtal min™t 210
Max. vridmoment hart/mjukt skruvférband

enligt ISO 5393 Nm 4,5/3,5
Max. skruv-@ mm 5
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50
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SladdIos skruvdragare PSR Select
Batteri Li-jon
Kapacitet Ah 1,5
Antal battericeller 1
Laddare
Produktnummer 2609003 263 (EU)
2609 003 265 (UK)
Laddningstid h 4
Skyddsklass O/

Buller-/vibrationsdata
Bullernivavarde férmedlas enligt EN 60745-2-2.

Elverktygets A-vagda ljudtrycksniva ar i typiska fall mindre an 70 dB(A).
Onoggrannhet K =3 dB.

Ljudnivan kan vid arbeten dverskrida 80 dB(A).

Anviand horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden aj, (vektorsumma ur tre riktningar) och
onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:

skruvdragning: a,<2,5 m/s2, K=1,5m/s2.

Métningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning har utforts
enligt en matmetod som ar standardiserad i EN 60745 och kan anvandas vid
jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar
beddmning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga anvandningen
av elverktyget. Om daremot elverktyget anvands for andra andamal, med
olika tillbehor, med andra insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan
vibrationsnivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperi-
oden oka betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor dven de tider beaktas
nar elverktyget ar frankopplat eller ar igdng, men inte anvands. Detta reduce-
rar tydligt vibrationsbelastningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren mot vibrationer-
nas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget och insatsverktygen, att halla
handerna varma, organisation av arbetsférloppen.
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Forsakran om overensstimmelse C €

Viintygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under "Tek-
niska data” uppfyller alla géllande bestdammelser i direktiven 2009/125/EG
(férordning 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EG inklusive andringar och stammer 6verens med foljande stan-
darder: EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (batteri),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (batteriladdare).

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Innan atgarder utfors pa elverktyget (t. ex. underhall, verktygshyte
osv) och for transport och lagring still riktningsomkopplaren i mitt-
lage. Om stromstallaren Till/Fran oavsiktligt paverkas finns risk for
kroppsskada.

Batteriets laddning (se bild A)

» Anvand inte andra laddare. Den medlevererade laddaren ar anpassad
till det li-jonbatteri som ar monterat i elverktyget.

» Beakta ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans spanning dverens-
stammer med uppgifterna pa laddarens typskylt. Laddare markta med
230V kan aven anslutas till 220 V.

Anvisning: Batteriet levereras ofullstandigt uppladdat. For full effekt ska

batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i laddaren.

1609 92A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools

Lol S (L




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 145 Monday, January 18,2016 11:10 Aé

Svenska | 145

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom detta inte paverkar

livslangden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Litium-jonbatteriet ar med "Electronic Cell Protection (ECP)” skyddad mot

djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar skyddskopplingen fran elverk-

tyget: Insatsverktyget roterar inte langre.

» Undvik att trycka pa stromstéllaren Till/Fran efter en automatisk
frankoppling av elverktyget. Batteriet kan skadas.

Batteriet ar forsedd med en NTC-temperaturévervakning som endast tillater

uppladdning inom ett temperaturomrade mellan 0 °C och 45 °C. Harvid

uppnar batteriet en lang brukstid.

Nar batteriladdningsindikatorn 5 vid halvvégs nedtryckt stromstallare

Till/Fran 10 lyser med rétt ljus ar batteriets kapacitet hogst 30% och ska

darfor laddas upp.

Laddningen startar nar laddarens stickpropp ansluts till natuttaget och ladd-

proppen 14 till hylsdonet 9 pa handtagets undre sida.

Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt batterimodulens

laddningstillstand och laddar i relation till batteriets temperatur och span-

ning med optimal laddstrém.

Batteriladdningsindikatorn 5 visar hur laddningen fortskrider. Under ladd-

ning blinkar indikatorn gront. Nar batteriladdningsindikatorn 5 inte langre

lyser, ar batteriet fullstdndigt uppladdat. Lyser batteriladdningsindikatorn 5

rott ar batteriets temperatur for hog.

Under laddning blir elverktygets handtag varmt. Detta ar normalt.

Koppla fran natstrommen till laddaren om den inte ska anvindas under en
langre tid.

Elverktyget kan under uppladdning inte anvandas; dvs. batteriet ar inte
defekt dven om det inte fungerar under uppladdning.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.
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Placera skruvbitsarna i bitmagasinet (se bilderna B-C)

I/II

T

» Anvind skyddsglasogon vid verktygsbyte. Rikta inte blicken direkt
mot verktygsfastet. Vid byte av insatsverktyg finns risk for att det
slungas ut framat.

» Sitt endastin en skruvbits i varje kammare pa bitmagasinet. Anvand
endast korta standardskruvbits. Langre skruvbits kan inte laddas i bit-
magasinet.

- Vrid bitmagasinet 11 tills en tom kammare blir synlig i fonstret 3.

- Skjut glidstromstallaren 7 framat.

- Skjutin skruvbitsen 1 direkt i verktygsfastet 2.

- Skjut glidstromstallaren 7 bakat for insattning av skruvbitsen 1 i bitmaga-
sinet 11.

- Séfort glidstromstallaren 7 skjuts bakat eller strémstallaren 10 aktiveras
i bakre laget, belyses bitmagasinet 11 under ca 20 sekunder.

Verktygshyte (se bild D)

» Anvand skyddsglasogon vid verktygsbyte. Rikta inte blicken direkt
mot verktygsfastet. Vid byte av insatsverktyg finns risk for att det
slungas ut framat.

- Vrid bitmagasinet 11 tills 6nskad skruvbits 1 blir synlig i fonstret 3.
- Skjut glidstromstallaren 7 framat.

Drift
Driftstart

Instéllning av rotationsriktning (se bild E)

Med riktningsomkopplaren 8 kan elverktygets rotationsriktning andras. Vid
nedtryckt stromstllare Till/Fran 10 kan omkoppling inte ske.
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Hogergang: For idragning av skruvar tryck riktningsomkopplaren 8 at van-
ster mot stopp.

Q Rotationsindikatorn hogergéng 4 lyser nar stromstallaren Till/Fran
10 paverkats och motorn ar igang.

Viénstergang: For lossning och urdragning av skruvar tryck riktningsom-
kopplaren 8 at hoger mot stopp.

v Rotationsindikatorn vanstergang 6 lyser nar stromstallaren
Till/Fran 10 paverkats och motorn ar igéng.

In- och urkoppling

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill anvanda det.

Anvisning: Elverktyget kan endast kopplas pa nér glidstromstallaren 7 har
skjutits framat.

Tryck for start av elverktyget ned stromstallaren Till/Fran 10 och hall den
nedtryckt.

Lampan 12 lyser vid latt eller helt nedtryckt stromstallare Till/Fran 10 och
belyser arbetsomradet vid ogynnsamma belysningsforhallanden.

For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren Till/Fran 10.

Vid icke paverkad stromstallare Till/Fran 10 &r borrspindeln last.

» Vid blockerad borrspindel far stromstallaren Till/Fran 10 tryckas ned
hogst 15 sekunder. | annat fall kan elverktyget skadas.

Batteriets laddningsindikering

Vid pakopplat elverktyg visar batteriladdningsindikatorn 5 batteriets ladd-
ningstillstand.

Lysdiod Kapacitet

Kontinuerligt gront ljus >30%
Kontinuerligt rétt ljus <30%

Temperaturberoende dverbelastningsskydd

Om elverktyget anvands pa andamalsenligt satt kan det inte Gverbelastas.

Vid for kraftig belastning eller om tillaten batteritemperatur pa 65 °C dver-
skrids, kopplar elektroniken bort elverktyget tills det ater uppnatt optimal

drifttemperatur.
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Arbetsanvisningar

» Elverktyget ska vara frankopplat nér det fors mot skruven. Roterande
insatsverktyg kan slira bort.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Innan atgarder utfors pa elverktyget (t. ex. underhall, verktygsbyte
osv) och for transport och lagring still riktningsomkopplaren i mitt-
lage. Om stromstallaren Till/Fran oavsiktligt paverkas finns risk for
kroppsskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena for bra och
sakert arbete.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad for Bosch-elverktyg nar batteriet
inte langre ar funktionsdugligt.

Om nétsladden for bibehdllande av verktygets sakerhet maste bytas ut, ska
byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad for Bosch-elverktyg.
Omii elverktyget trots exakt tillverkning och strang kontroll stérning skulle
uppsta, bor reparation utforas av auktoriserad serviceverkstad for Bosch
elverktyg.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det 10-siffriga pro-
duktnumret som finns pa elverktygets typskylt.

Kundtjénst och anvandarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och underhall av pro-
dukter och reservdelar. Sprangskisser och information om reservdelar hittar
du pa:

www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor som galler véra
produkter och tillbehor.
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Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for farligt gods.
Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser transportera batterierna pa all-
man vag.

Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedition) ska speci-
ella villkor for forpackning och markning beaktas. | detta fall bor vid forbere-
delse av transport en expert for farligt gods konsulteras.

Avfallshantering

X3/ Elverktyg, batterier, tilloehér och forpackning ska omhandertas pa
}A miljévanligt sétt for atervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

=\ Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU maste obruk-
bara elverktyg och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier separat
omhandertas och pa miljovanligt satt lamnas in for atervin-

ning.

Sekundér-/priméarbatterier:

Li-jon:
. Beakta anvisningarna i avsnittet "Transport”,
Li-lon .
< sida 149.
1
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» Inbyggda batterier far endast tas ut av fackpersonal for kassering.
Elverktyget kan forstoras om kapan oppnas.

For att ta ut batteriet ur elverktyget, tryck pa strombrytaren 10 tills batteriet

ar helt urladdat. Skruva ur skruvarna pa kapan och ta av den for att ta ut bat-

teriet. For att undvika kortslutning ska batteriets anslutningar kopplas fran

separat efter varandra och polerna isoleras. Aven vid fullstindig urladdning

finns det reststrom i batteriet som kan frigdras vid kortslutning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktey

A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil
ved overholdelsen av advarslene og nedenstaende an-

visninger kan medfare elektriske stet, brann og/eller al-
vorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjelder for stram-
drevne elektroverktgy (med ledning) og batteridrevne elektroverktay (uten
ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra belysning. Rotete
arbeidsomrader eller arbeidsomrader uten lys kan fare til ulykker.

» lkke arbeid med elektroverktoyet i eksplosjonsutsatte omgivelser -
der det befinner seg brennbare vasker, gass eller stev. Elektroverk-
tay lager gnister som kan antenne stev eller damper.
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» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktoeyet brukes. Hvis
du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektro-
verktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stepselet til elektroverktayet ma passe inn i stikkontakten. Stepse-
let ma ikke forandres pa noen som helst mate. Ikke bruk adapter-
stopsler sammen med jordede elektroverktey. Bruk av stgpsler som
ikke er forandret pa og passende stikkontakter reduserer risikoen for
elektriske stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som rer, ovner,
komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare ved elektriske stet hvis krop-
pendin er jordet.

» Hold elektroverktesyet unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer
vann i et elektroverktay, aker risikoen for elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til & baere elektroverktoy-
et, henge det opp eller trekke det utav stikkontakten. Hold ledningen
unnavarme, olje, skarpe kanter eller verktoydeler som beveger seg.
Med skadede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektriske stat.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma du kun bruke en
skjsteledning som er egnet til utenders bruk. Nar du bruker en skjate-
ledning som er egnet for utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske
stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i fuktige omgivel-
ser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer
risikoen for elektriske stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig frem nar du arbei-
der med et elektroverktay. Ikke bruk elektroverktoy nar du er trett
eller er pavirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et gye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverkteyet kan fere til alvorlige
skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid & bruke vernebriller. Bruk av
personlig sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm el-
ler harselvern — avhengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.
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» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elek-
troverktoyet er slatt av for du kobler det til stremmen og/eller batte-
riet, lefter det opp eller baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren
nar du baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til strammeni
innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar pa elektroverk-
toyet. Et verktay eller en nakkel som befinner segi en roterende verktay-
del, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta stedig og i balanse.
Dermed kan du kontrollere elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzr. Ikke bruk vide klzer eller smykker. Hold har,
toy og hansker unna deler som beveger seg. Lastsittende tay, smykker
eller langt har kan komme inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stevavsug- og oppsamlingsinnretninger, ma
du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes pa korrekt mate.
Bruk av et stevavsug reduserer farer pa grunn av stav.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» Ikke overbelast verktayet. Bruk et elektroverktoy som er beregnet til
den type arbeid du vil utfere. Med et passende elektroverktay arbeider
du bedre og sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et elektroverktay
som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet for du ut-
farer innstillinger pa elektroverktayet, skifter tilbehersdeler eller
legger maskinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av
elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares utilgjengelig for
barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med
dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktay er farlige
nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kontroller om be-
vegelige verktoydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om
deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker pa elektroverk-
toyets funksjon. La disse skadede delene repareres far elektroverk-
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tayet brukes. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til mange
uhell.

» Hold skjaereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte skjeereverktay med
skarpe skjaer setter seg ikke sa ofte fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktay osv. i henhold til disse anvis-
ningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfo-
res. Bruk av elektroverktay til andre formal enn det som er angitt kan fare
til farlige situasjoner.

Omhyggelig bruk og handtering av batteridrevne verktey

» Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsen-
ten. Det oppstar brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en be-
stemt type batterier, brukes med andre batterier.

» Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktayene. Bruk av
andre batterier kan medfare skader og brannfare.

» Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, ngkler, spi-
kre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en
forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontak-
tene kan fare til forbrenninger eller brann.

» Ved gal bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet. Unnga kontakt med
denne vasken. Ved tilfeldig kontakt ma det skylles med vann. Hvis
det kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke en lege. Batteri-
vaeske som renner ut kan fare til irritasjoner pa huden eller forbrenninger.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagper-
sonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes verktay-
ets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for skrutrekkere

» Hold elektroverkteyet pa de isolerte gripeflatene, hvis du utferer ar-
beid der skruen kan treffe pa skjulte stremledninger. Kontakt mellom
skruen og en spenningsfarende ledning kan ogsa sette elektroverktayets
metalldeler under spenning og fare til elektriske stet.

» Hold elektroverkteyet godt fast. Ved tiltrekking eller lzsning av skruer
kan det ett gyeblikk oppsta heye reaksjonsmomenter.
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» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast med spenninn-
retninger eller en skrustikke, holdes sikrere enn med handen.

» Vent til elektroverktgyet er stanset helt for du legger det ned. Inn-
satsverktayet kan kile seg fast og fare til at du mister kontrollen over elek-
troverktayet.

» Sett hoyre-/venstrebryteren i midtstilling fer alle arbeider pa elek-
troverktoyet utfores (f. eks. vedlikehold, verktayskifte osv.) og nar
den transporteres eller lagres. Det er ellers fare for skader hvis du tryk-
ker pa pa-/av-bryteren ved en feiltagelse.

A, Beskyttelektroverktayet mot varme, f. eks. ogsa mot perma-
[i@ nent solinnvirkning, ild, vann og fuktighet. Det er fare for ek-
splosjoner.

» Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut damp.
Tilfer frisk luft og ga til lege hvis det oppstar helseproblemer. Dampe-
ne kan irritere andedrettsorganene.

Sikkerhetsinformasjoner for ladeapparater

»Denneladerenerikke beregnet brukt av barn
og personer med reduserte fysiske eller san-
semessige evner eller med manglende erfa-
ring og kunnskap. Denne laderen kan brukes
av barn fra atte ar og oppover og personer
med reduserte fysiske eller sansemessige
evner eller manglende erfaring og kunnskap
hvis bruken skjer under tilsyn av en person
som er ansvarlig for sikkerheten, eller
vedkommende har fatt opplaering i sikker
bruk av plagget avdenne personen, og forstar
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farene som er forbundet med bruken. Ellers er
det fare for feilbetjening og personskader.

» Barn ma vaere under oppsyn. Slik kan du serge
for at barn ikke leker med ladeapparatet.

» Barn ma ikke rengjere og vedlikeholde lade-
apparatet uten oppsyn.

Hold ladeapparatet unna regn eller fuktighet. Dersom det
kommer vann i et ladeapparat, gker risikoen for elektriske stet.

» Lad bare opp Bosch li-ion-batterier eller li-ion batterier som er bygget
inn i Bosch-produkter. Batterispenningen ma passe til ladeappara-
tets batteri-ladespenning. Ellers er det fare for brann og eksplosjon.

» Hold ladeapparatet rent. Smuss ferer til fare for elektriske stet.

» For hver bruk ma du kontrollere ladeapparatet, ledningen og stepse-
let. Ikke bruk ladeapparatet hvis du registrerer skader. Du ma ikke
apne ladeapparatet selv og la det alltid kun repareres av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler. Skadet ladeapparat,
ledning og stapsel gker risikoen for elektriske stat.

Produkt- og ytelsesheskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisninge-

ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
I | nedenstaende anvisninger kan medfare elek-

triske stat, brann og/eller alvorlige skader.

Formalsmessig bruk
Maskinen er beregnet til inn- og utskruing av skruer.

Lyset til dette elektroverktayet brukes til & belyse selve arbeidsomradet, og
er ikke egnet som rombelysning i boliger.
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lllustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektro-
verktayet pa illustrasjonssiden.

1 Skrubits*
Verktayfeste
Vindu
Dreieretningsanvisning for hgyregang
Batteri-ladeindikator
Dreieretningsanvisning for venstregang
Skyvebryter for bitsskifte
Heyre-/venstrebryter
Kontakt for ladestepsel
Pa-/av-bryter
Bits-magasin
Lampen «Power Light»
Handtak (isolert grepflate)
Ladestapsel
15 Ladeapparat

*lllustrert eller beskrevet tilbehor inngér ikke i standard-leveransen. Det komplette
tilbeheret finner du i vart tilbeharsprogram.

O oo ~NOGhAWN

el el e
HWNNER= O

Tekniske data
Produktnummer 3603J770..
Nominell spenning V= 3,6
Tomgangsturtall min™t 210
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf.
1SO0 5393 Nm 4,5/3,5
Max. skrue-@ mm 5
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50
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Akku-skrutrekker PSR Select
Batteri Li-ioner
Kapasitet Ah 1,5
Antall battericeller 1
Ladeapparat
Produktnummer 2609003 263 (EU)

2609 003 265 (UK)
Oppladingstid h 4
Beskyttelsesklasse O/

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-2.

Det typiske A-bedamte lydtrykknivaet for elektroverktayet er mindre enn
70 dB(A). Usikkerhet K =3 dB.

Staynivaet kan i lapet av arbeidet overskride 80 dB(A).

Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a,, (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K be-
regnet jf. EN 60745:

Skruing: a,< 2,5 m/s%, K=1,5m/s.

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt iht. en maleme-
tode som er standardisert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av
elektroverktey med hverandre. Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering
av vibrasjonsbelastningen.

Det angitte vibrasjonsnivdet representerer de hovedsakelige anvendelsene
til elektroverkteyet. Men hvis elektroverktayet brukes til andre anvendelser,
med forskijellig tilbehar eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet
avvike. Dette kan fore til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over hele
arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det ogsa tas hensyn
til de tidene maskinen er slatt av eller gar, men ikke virkelig brukes. Dette kan
tydelig redusere vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes
virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktay og innsatsverk-
tay, holde hendene varme, organisere arbeidsforlapene.
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Samsvarserklzering c €

Vierklaerer under eneansvar at produktet som er beskrevet under «Tekniske
data» er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene
2009/125/EC (forordning 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og falgende standarder:
EN 50581, EN60745-1, EN 60745-2-2 (batteridrevet utstyr),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (batterilader).

Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

» Sett hayre-/venstrebryteren i midtstilling for alle arbeider pa elek-
troverktoyet utfores (f. eks. vedlikehold, verkteyskifte osv.) og nar
den transporteres eller lagres. Det er ellers fare for skader hvis du tryk-
ker pa pa-/av-bryteren ved en feiltagelse.

Opplading av batteriet (se bilde A)

» Ikke bruk et annet ladeapparat. Det medleverte ladeapparatet er tilpas-
set til Li-ion-batteriet som er innebygget i elektroverktayet.

» Tahensyn til stremspenningen! Spenningen til stramkilden ma stemme
overens med angivelsene pa ladeapparatets typeskilt. Ladeapparater
som er merket med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For a sikre full effekt fra batteriet,

ma du lade det fullstendig opp i ladeapparatet fer farstegangs bruk.
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Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes.
Det skader ikke batteriet & avbryte oppladingen.

Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protection (ECP)» mot

total utlading. Nar batteriet er utladet, kobles elektroverktayet ut med en be-

skyttelseskobling: Innsatsverktayet beveger seg ikke lenger.

» Trykk etter automatisk utkobling av elektroverktayet ikke videre pa
pa-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.

Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervaking, som kun aksepterer

en opplading i i temperaturomradet mellom 0 °C og 45 °C. Slik oppnas en

lang levetid for batteriet.

Hvis batteri-ladetilstandsindikatoren 5 lyser radt ved halvveis inntrykket

pa-/av-bryter 10, har batteriet mindre enn 30% av sin kapasitet og bar opp-

lades.

Oppladingen begynner sasnart du har satt stepselet til ladeapparetet inn i

stikkontakten og har satt ladestapselet 14 inn i kontakten 9 pa undersiden av

handtaket.

Med den intelligente oppladingsmetoden registreres batteriets oppladings-

tilstand automatisk og lades opp med optimal oppladingsstrem avhengig av

batteri-temperatur og -spenning.

Batteri-ladetilstandsindikatoren 5 viser hvor langt oppladingen er kommet.

Ved opplading blinker meldingen grent. Hvis batteri-ladetilstandsindikato-

ren 5 ikke lenger lyser, er batteriet helt oppladet. Hvis batteri-ladetilstands-

indikatoren 5 rad er batteritemperatur for hay.

Under oppladingen oppvarmes handtaket pa elektroverktayet. Dette er normalt.

Nér ladeapparatet ikke er i bruk over lengre tid ma det adskilles fra stremnettet.

Elektroverktayet kan ikke brukes under opplading; det er ikke defekt hvis det

ikke fungerer i lapet av oppladingen.

Felg informasjonene om kassering.
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Innsetting av skrubits i bits-magasinet (se bildene B-C)

I/II

T

» Bruk vernebriller nar du skifter verktay. Ikke se direkte inn i verktoy-
festet. Nar du skifter innsatsverktgy kan dette slynges ut fremover.

» Sett kun inn en skrubits pr. kammer i bits-magasinet. Bruk kun korte
standardskrubits. Lengre skrubits kan ikke lastes inn i bits-magasinet.

- Drei bits-magasinet 11 til vinduet 3 viser et tomt kammer.

- Skyv skyvebryteren 7 fremover.

- Sett skrubitsen 1 direkte inn i verktoyfestet 2.

- Skyv skyvebryteren 7 bakover for  lade skrubitsen 1 i bitsmagasinet 11.

- Sasnart du skyver skyvebryteren 7 bakover eller utlgser pa-/av-bryteren
i bakre stilling 10 belyses bits-magasinet 11 i ca. 20 sekunder.

Verktayskifte (se bilde D)

» Bruk vernebriller nar du skifter verktay. Ikke se direkte inn i verktoy-
festet. Nar du skifter innsatsverktay kan dette slynges ut fremover.

- Drei bits-magasinet 11 til vinduet 3 viser gnsket skrubits 1.
- Skyv skyvebryteren 7 fremover.

Bruk
Igangsetting

Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde E)

Med hayre-/venstrebryteren 8 kan du endre dreieretningen til elektroverk-

tayet. Ved trykt pa-/av-bryter 10 er dette ikke mulig.

Heyregang: Til innskruing av skruer trykker du hgyre-/venstrebryteren 8

heltinn mot venstre.

Q Dreieretningsindikatoren for hayregang 4 lyser ved trykt pa-/av-
bryter 10 og nar motoren gar.
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Venstregang: Til lzsning hhv. utskruing av skruer trykker du hayre-/venstre-
bryteren 8 helt inn mot hayre.

v Dreieretningsindikatoren for venstregang 6 lyser ved trykt pa-/av-
bryter 10 og nar motoren gar.

Inn-/utkobling

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare energi.

Merk: Elektroverktayet kan kun koples inn nar skyvebryteren 7 er skjovet
fremover.

Trykk tiligangsetting av elektroverkteyet pa pa-/av-bryteren 10 og hold den
tryktinne.

Lampen 12 lyser ved litt eller helt inntrykket pa-/av-bryter 10 og muliggjer
opplysing av arbeidsomradet ved ugunstige lysforhold.

Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren 10.

Ved ikke trykt pa-/av-bryter 10 lases borespindelen.

» Ved blokkert borespindel ma du trykke pa-/av-bryteren 10 ikke len-
ger enn 15 sekunder. Elektroverktayet kan ellers ta skade.

Batteri-ladeindikator

Batteri-ladetilstandsindikatoren 5 viser batteriets ladertilstand ved innko-

plet elektroverktay.

LED Kapasitet
Kontinuerlig grant lys >30%
Kontinuerlig redt lys <30%

Temperaturavhengig overlastbeskyttelse

Ved formalsmessig bruk kan elektroverktayet ikke overbelastes. Ved for
sterk belastning eller overskridelse av godkjent batteri-temperatur pa 65 °C
kopler elektronikken ut elektroverktayet, til det igjen er i optimal driftstem-
peraturomrade.

Arbeidshenvisninger

> Sett elektroverktoyet bare pa skruen nar det er slatt av. Innsatsverk-
tey som dreier seg kan skli.
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Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Sett hoyre-/venstrebryteren i midtstilling fer alle arbeider pa elek-
troverktoyet utfores (f. eks. vedlikehold, verktayskifte osv.) og nar
den transporteres eller lagres. Det er ellers fare for skader hvis du tryk-
ker pa pa-/av-bryteren ved en feiltagelse.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for a kun-
ne arbeide bra og sikkert.

Hvis batteriet ikke lenger er funksjonsdyktig, ma du henvende deg til en au-
torisert kundeservice for Bosch-elektroverktay.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma dette gjeres av Bosch
eller Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for sikkerheten.
Hvis elektroverktayet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollme-
toder en gang skulle svikte, ma reparasjonen utferes av et autorisert service-
verksted for Bosch-elektroverktay.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi det 10-sifrede
produktnummeret som er angitt pa elektroverktayets typeskilt.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og vedlikehold av pro-
duktet samt om reservedeleler. Sprengskisser oginformasjon om reservede-
ler finner du ogsa pa:

www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal angaende vare
produkter og deres tilbehar.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55
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Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig gods. Batteriene
kan transporteres pa veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttransport eller spedi-
sjon) ma det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du ma da kon-
sultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Deponering

X3/ Elektroverktay, batterier, tilbeher og emballasje mé leveres inn til
}A miljevennlig gjenvinning.

Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i vanlig sappel!

Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle elek-
triske apparater og iht. det europeiske direktivet
2006/66/EC ma defekte eller oppbrukte batterier/opp-
ladbare batterier samles inn adskilt og leveres inn il en mil-
jevennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Li-ion:

Ta hensyn til informasjonene i avsnittet «Transport»,
side 163.

» Integrerte batterier ma bare tas ut og kasseres av fagpersonale. Elek-
troverktayet kan bli edelagt nar husdekselet dpnes.

Nar du skal ta batteriet ut av elektroverktayet, aktiverer du av/pa-bryteren 10
til batteriet er helt utladet. Skru ut skruene pa huset og ta av husdekselet for a
ta ut batteriet. For & hindre kortslutning kobler du fra de enkelte tilkoblingene
pa batteriet etter tur, og isolerer polene til disse. Det er fortsatt restkapasitet i
batteriet ogsa etter fullstendig utlading, og denne kan frigjares hvis det oppstar
en kortslutning.

Rett til endringer forbeholdes.
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Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

AVAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusoh-
jeiden noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahko-

iskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.
Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittad verkkokayttoisia
sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akkukayttoisia sahkotyokaluja (ilman
verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Ty6paikan epajar-
jestys tai valaisemattomat tydalueet voivat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sihkotyokalulla rajahdysalttiissa ympéristossa, jos-
sa on palavaa nestettd, kaasua tai polya. Sahkotyokalu muodostaa kipi-
nditd, jotka saattavat sytyttad polyn tai hoyryt.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayttaessasi. Voit me-
nettaa laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.

Sahkéturvallisuus

» Sihkétydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei
saa muuttaa millaan tavalla. Ald kayta mitaan pistorasia-adaptereita
maadoitettujen sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

> Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita,
liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoi-
tettu.

» Al3 aseta sahkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tun-
keutuminen sahkotyokalun sisdan kasvattaa sahkoiskun riskia.

» Ala kaytd verkkojohtoa véarin. Al kiyta siti sihkotyokalun kantami-
seen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta veta-
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malla. Pida johto loitolla kuumuudesta, 6ljysta, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sahkoiskun vaaraa.

» Kayttdessdsi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan ulkokayttoon
soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon soveltuvan jatkojohdon kéyttd
pienentaa sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdahkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei ole valtettavis-
sd, tulee kayttaa vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kayt-
t6 vahentad sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tydskentelyysi ja noudata tervetts jar-
ked sahkotyokalua kayttdessasi. Ald kdytd mitdan sdhkotyokalua, jos
olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sahkétyokalua kaytettaessd saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kdyta suojavarusteita. Kdyta aina suojalaseja. Henkilokohtaisen suoja-
varustuksen kaytto, kuten pdlynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakyparan tai kuulonsuojaimien, riippuen sahkétyokalun lajista ja kayt-
totavasta, vahentda loukkaantumisriskid.

» Viltd tahatonta kdynnistamista. Varmista, ettd siahkotyokalu on pois-
kytkettynd, ennen kuin liitdt sen sahkdverkkoon ja/tai liitat akun,
otat sen kéteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi kayn-
nistyskytkimelld tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista kaikki saatotydkalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kdynnistat sah-
katyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pydrivdssa osassa,
saattaa johtaa loukkaantumiseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seiso-
ma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit paremmin hallita sahkotyoka-
lua odottamattomissa tilanteissa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al3 kiyti loysid tyovaatteita
tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja kdsineet loitolla liikkuvista osista.
Valjat vaatteet, korut ja pitkdt hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
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» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkis-
taa, etté ne on liitetty ja ettd niita kdytetaan oikealla tavalla. Polyn-
imulaitteiston kaytto vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkatyokalujen huolellinen kdyttd ja kasittely

» Al3 ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyohon tarkoitettua sihko-
tyokalua. Sopivaa sdahkotyokalua kdyttaen tydskentelet paremmin ja var-
memmin tehoalueella, jolle sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ala kiyta sihkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja pysiyttad kiyn-
nistyskytkimesta. Sahkétyokalu, jota ei endd voida kdynnistda ja pysayt-
taa kdynnistyskytkimella, on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat sditdja, vaihdat
tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun varastoitavaksi. Nima turvatoi-
menpiteet estavat sahkotyokalun tahattoman kaynnistyksen.

» Sdilytd sdhkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitd ei kdyteta.
Al anna sellaisten henkildiden kayttia sihkotyokalua, jotka eivit
tunne sita tai jotka eivit ole lukeneet tétd kayttoohjetta. Sahkotyoka-
lut ovat vaarallisia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkil6t.

» Hoida sahkotydkalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti, eivitka ole puristuksessa sekd, ettd siind ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa hai-
tallisesti sahkatyokalun toimintaan. Anna korjata ndma vioittuneet
osat ennen kadyttoa. Monen tapaturman syyt [6ytyvat huonosti huolle-
tuista laitteista.

» Pida leikkausterdt terdvina ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaus-
tyokalut, joiden leikkausreunat ovat teravia, eivat tartu helposti kiinni ja
niita on helpompi hallita.

» Kayta sdahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkaluja jne. ndiden ohjei-
den mukaisesti. Ota tallin huomioon tydolosuhteet ja suoritettava
toimenpide. Sahkotyokalun kaytté muuhun kuin sille maarattyyn kayt-
t60On saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukayttoisten tyokalujen huolellinen kasittely ja kdytto
» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslaitteessa. Lataus-

laite, joka soveltuu maaratyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipa-
lovaaran erilaista akkua ladattaessa.
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» Kayta sdhkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahkotydkaluun tarkoi-
tettua akkua. Jonkin muun akun kéytto saattaa johtaa loukkaantumiseen
jatulipaloon.

» Pidd irrallista akkua loitolla metalliesineistd, kuten paperinliittimis-
té, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistd me-
talliesineistd, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukosket-
timien valinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

» Vaadrasta kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nestetta. Vilta kos-
kettamasta nestettd. Jos nestettd vahingossa joutuu iholle, huuhtele
kosketuskohta vedelld. Jos nestetta paasee silmiin, tarvitaan taman
lisdksi ladkarin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa arsytystaja
palovammoja.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden korjata sahko-
tyokalusi ja hyviksy korjauksiin vain alkuperaisia varaosia. Taten var-
mistat, ettd sahkotyokalu sailyy turvallisena.

Ruuvinvaantimien turvallisuusohjeet

» Pidd sdhkotyokalua eristetyista pinnoista tehdessasi tyotd, jossa
ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sahkoéjohtoon. Ruuvin kosketus
jannitteiseen johtoon voi saattaa myds sahkotyokalun metalliosat jannit-
teisiksi ja johtaa sahkoiskuun.

» Pida tukevasti kiinni sahkotyokalusta. Ruuvia kiristettaessa ja avatta-
essa saattaa hetkellisesti syntya voimakkaita vastamomentteja.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin kiinnitetty tyo-
kappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin kddessa pidettyna.

» Odota, kunnes sahkotyokalu on pysahtynyt, ennen kuin asetat sen
pois kasistasi. Vaihtotyokalu saattaa juuttua kiinni johtaen sahkotyoka-
lun hallinnan menettamiseen.

» Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia toita (esim. huolto, tyokalun vaihto jne.) seka
laitetta kuljetettaessa ja sdilytettaessa. Muutoin kdynnistyskytkimen
tahaton painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.

Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)

Lol S (L




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 168 Monday, January 18,2016 11:10 Aé
168 | Suomi %

Suojaa sahkotyokalu kuumuudelta esim. myds pitkdaikaiselta
auringonpaisteelta, tulelta, vedeltd ja kosteudelta. On ole-
massa rajahdysvaara.

» Jos akku vaurioituu tai sitd kdytetadn asiaankuulumattomalla taval-
la, siitd saattaa purkautua hoyryja. Tuuleta raikkaalla ilmalla ja ha-
keudu ladkarin luo, jos ilmenee haittoja. Hoyryt voivat arsyttaa hengi-
tystiehyeita.

Latauslaitteiden turvallisuusohjeet

» Tata latauslaitetta ei ole tarkoitettu lasten
eika fyysisilta, aistillisilta tai henkisilta ky-
vyiltaan rajoitteellisten tai puutteellisen
kokemuksen tai tietimyksen omaavien hen-
kiloiden kdyttoon. Lapset ja henkildt, jotka
rajoitteisten fyysisten, aistillisten tai henkis-
ten kykyjensd, kokemattomuutensa tai tieta-
mattomyytensa takia eivat turvallisesti voi
kayttaa latauslaitetta, eivit saa kayttaa sita
ilman vastuullisen henkilon valvontaa tai neu-
vontaa. Muutoin syntyy virheellisen kayton ja
onnettomuuksien vaara.

» Pida lapsia silmalla. Taten varmistat, etta lap-
set eivat leiki latauslaitteen kanssa.

» Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa lata-
uslaitetta ilman valvontaa.
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Pida sdahkotyokalu poissa sateesta ja kosteudesta. Veden tun-
keutuminen latauslaitteen sisdan kasvattaa sahkdiskun riskid.

» Lataa ainoastaan Bosch litiumioniakkuja tai Bosch-tuotteisiin sisdan-
rakennettuja litiumioniakkuja. Akun jannitteen tulee sopia latauslait-
teen akun latausjannitteeseen. Muussa tapauksessa syntyy tulipalo- ja
rajahdysvaara.

» Pida latauslaite puhtaana. Likaantuminen lisda sahkdiskun vaaraa.

» Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista kiyttoa. Al kiy-
ti latauslaitetta jos huomaat siind olevan vaurioita. Al avaa lataus-
laitetta itse. Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkildiden korjata
se alkuperdisia varaosia kdyttaen. Vahingoittuneet latauslaitteet, joh-
dot tai pistokkeet kasvattavat sahkdiskun vaaraa.

Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
II || saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai

vakavaan loukkaantumiseen.

Maarayksenmukainen kaytto
Laite on tarkoitettu ruuvien kiristamiseen ja avaamiseen.

Sahkaotyokalun valo on tarkoitettu sahkotyokalun tydalueen suoraan valai-
suun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan sahkotyo-
kalun kuvaan.

1 Ruuvauskarki*

2 Tyokalunpidin

3 Tarkkailuikkuna

4 Kiertosuunnan ndytto oikealle

5 Akun latausvalvontanaytto
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Kiertosuunnan ndyttd vasemmalle
Tyontokytkin ruuvauskarkien vaihtoa varten
Suunnanvaihtokytkin

Latauspistokkeen liitin

10 Kaynnistyskytkin

11 Karkilipas

12 “"Power Light™-lamppu

13 Kahva (eristetty kddensija)

14 Latauspistoke

15 Latauslaite

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisdtarvike ei kuulu vakiotoimitukseen.
Loydat tdydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmast;

O 00 ~N O

Tekniset tiedot
Akkuruuvinvaannin PSR Select
Tuotenumero 3603J770..
Nimellisjdnnite V= 3,6
Tyhjakayntikierrosluku mint 210
Suurin vadntdmomentti kovassa/pehmedssa
ruuvinvaannossa ISO 5393 mukaan Nm 4,5/3,5
Maks. ruuvin @ mm 5
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,50
Akku Li-ioni
Kapasiteetti Ah 1,5
Akkukennojen lukumadra 1
Latauslaite
Tuotenumero 2609003 263 (EU)
2609003 265 (UK)
Latausaika h 4
Suojausluokka [o]/11
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Melu-/tarinitiedot
Melun mittausarvot on madritetty EN 60745-2-2 mukaan.

Laitteen A-arvioitu aanen painetaso on tyypillisesti alle 70 dB(A). Epavar-
muus K =3dB.

Melu saattaa tyon aikana ylittaa 80 dB(A).

Kayta kuulunsuojaimia!

Vérahtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epavarmuus K
mitattuna EN 60745 mukaan:

Ruuvit: a,<2,5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Naissd ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa EN 60745 stan-
dardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja sita voidaan kayttaa sahkotyo-
kalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myos vardhtelyrasituksen valiai-
kaiseen arviointiin.

IImoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia kdyttotapoja. Jos
sahkotyokalua kaytetdan kuitenkin muihin kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisa-
varusteilla, poikkeavilla kayttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huollettuna,
silloin vardhtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saattaa kas-
vattaa koko ty6aikajakson vérahtelyrasitusta huomattavasti.
Varahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida myds ne ajat, jol-
loin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla. Tdma voi selvasti pienentaa ko-
ko tyoaikajakson varahtelyrasitusta.

Madrittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojelemiseksi varahte-
lynvaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkotyokalujen ja kayttotarvikkeiden huolto,
késien pitdminen lampimina, tydprosessien organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, ettd kohdassa "Tekniset tiedot” ku-
vattu tuote vastaa direktiivien 2009/125/EY (asetus 1194/2012),
2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY kaikkia asiaankuu-
luvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyja muutoksia ja on seuraavien stan-
dardien mukainen: EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (akkulaite),
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (akun latauslaite).

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY
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Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

b Too iV owl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Asennus

» Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tyokalun vaihto jne.) seka
laitetta kuljetettaessa ja sdilytettaessa. Muutoin kdynnistyskytkimen
tahaton painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.

Akun lataus (katso kuva A)

» Ala kiyta mitddn muuta latauslaitetta. Toimitukseen kuuluva latauslai-
te on sovitettu laitteen sisddnrakennetulle Li-ioni-akulle.

» Ota huomioon verkkojannite! Virtalahteen jannitteen tulee vastata lait-
teen tyyppikilvessa olevia tietoja. 230 V merkittyja laitteita voidaan kayt-
taa myds 220 V verkoissa.

Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi teho voitaisiin

taata, tulee akku ennen ensimmaistd kayttoonottoa ladata tayteen latauslait-

teessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentamatta akun elinikaa. La-

tauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu syvapurkausta vastaan “elektronisen kennojen

suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessa suojakytkenta pysayttaa sahko-
tyokalun: Vaihtotyokalu ei enaa liiku.

» Al3 enii paina kiynnistyskytkinti sihkotyokalun automaattisen
poiskytkennan jalkeen. Akku saattaa vahingoittua.

Akku on varustettu NTC-lampétilanvalvonnalla, joka sallii lataamisen vain
akun lampatilan ollessa vdlilld 0 °C ja 45 °C. Taten saavutetaan pitkd kaytto-
ikd akulle.
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Jos akun latausvalvontandytto 5 puoleen viliin painetulla kdynnistyskytki-
melld 10 syttyy punaisena, akun kapasiteetti on alle 30% ja, se tulee ladata.
Lataustapahtuma kaynnistyy heti, kun latauslaitteen pistotulppa on liitetty
pistorasiaan ja latauspistoke 14 on tydnnetty sisadn kahvan alapinnan hyl-
syyn9.

Alykkaan lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunnistetaan automaatti-
sesti ja akku ladataan aina optimaalisella latausvirralla huomioiden akun lam-
patila ja jannite.

Akun lataustilan ndytt6 5 osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana
ndytto vilkkuu vihrednd. Kun akun lataustilan ndytt 5 ei enda pala, akku on
taysin latautunut. Kun akun lataustilan naytt6 5 palaa punaisena, akun lam-
potila on liian korkea.

Latauksen aikana sahkotyokalun kahva lampenee. Tama on normaalia.
Irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta, ellei sita kdyteta pitkdan aikaan.
Sahkotyokalua ei voi kdyttad latauksen aikana; siina ei ole vikaa, kun se ei toi-
mi latauksen aikana.

Ota huomioon havitysohjeet.

Ruuvauskarkien asetus kirkilippaaseen (katso kuvat B-C)

I/II

X

» Kiyti suojalaseja, kun vaihdat tyokalua. Ali katso suoraan tydkalun-
pitimeen. Vaihtotyokalua vaihdettaessa se saattaa sinkoutua ulos eteen-
pain.

» Aseta vain yksi ruuvauskarki tilaa kohti karkilippaaseen. Kdyta aino-
astaan lyhyita vakioruuvauskarkia. Pidempia ruuvauskarkia ei voi aset-
taa kdrkilippaaseen.

- Kierrd kdrkilipasta 11, kunnes tarkkailuikkunassa 3 nakyy tyhja lohko.

- Tyonna tyontokytkin 7 eteenpadin.

- Aseta ruuvauskarki 1 suoraan ty6kalunpitimeen 2.
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- Tyonna tyontokytkin 7 taaksepain ruuvauskarjen 1 lataamiseksi karkilip-
paaseen 11.

- Heti, kun tyonnat tyontokytkimen 7 taaksepdin tai painat kaynnistyskytkinta
10 taka-asennossa, karkilippaan 11 valo syttyy n. 20 sekunnin ajaksi.

Tyokalunvaihto (katso kuva D)

» Kiyti suojalaseja, kun vaihdat tyokalua. Ali katso suoraan tydkalun-
pitimeen. Vaihtotyokalua vaihdettaessa se saattaa sinkoutua ulos eteen-
pain.

- Kierrd karkilipasta 11, kunnes haluttu ruuvauskarki 1 nakyy tarkkailuikku-
nassa 3.

- Tyonna tyontokytkin 7 eteenpain.

Kaytto

Kayttoonotto

Py6rimissuunnan asetus (katso kuva E)

Suunnanvaihtokytkimella 8 voit muuttaa sahkotydkalun kiertosuunnan.
Kaynnistyskytkimen 10 ollessa painettuna tdmd ei kuitenkaan ole mahdollista.

Pydrimissuunta oikealle: Ruuvien sisaankiristamistd varten painat suun-
nanvaihtokytkinta 8 vasemmalle vasteeseen asti.

Q Kiertosuunnan naytto oikealle 4 palaa kdynnistyskytkinta 10 pai-
nettaessa ja moottorin kdydessa.

Pydrimissuunta vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaamista ja uloskier-
toa varten painat suunnanvaihtokytkintd 8 oikealle vasteeseen asti.

v Kiertosuunnan ndytto vasemmalle 6 palaa kdynnistyskytkinta 10
painettaessa ja moottorin kdydessa.

Kaynnistys ja pysdytys

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kdytat sita.

Huomio: Sihkétyokalu voidaan kdynnistad ainoastaan, jos tydntokytkin 7 on

tyonnettynd eteen.

Paina sahkotyokalun kdynnistysta varten kaynnistyskytkinta 10 ja pida se
painettuna.
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Lamppu 12 palaa, kun kdynnistyskytkinta 10 painetaan vahan tai kokonaan
pohjaan ja mahdollistaa ruuvauskohdan valaisun epasuotuisissa valo-olo-
suhteissa.

Sahkotyokalu pysahtyy, kun paastat kaynnistyskytkimen 10 vapaaksi.
Poraistukka on lukkiutuneena, kun kaynnistyskytkinta 10 ei paineta.

» Al paina kiynnistyskytkinti 10 15 sekuntia pidempiin porakaran
ollessa lukkiutunut. Muussa tapauksessa sahkotydkalu saattaa vauri-

oitua.
Akun lataustilan naytto
Sahkotyokalun ollessa kaynnissa akun lataustilan ndytt6 5 osoittaa akun la-
taustilan.
LED Kapasiteetti
Vihred kestovalo >30%
Punainen kestovalo <30%

Lampotilasta riippuvainen ylikuormitussuoja

Asiallisessa kaytossa ei sahkotyokalua voida ylikuormittaa. Sahkotyokalun
elektroniikka kytkeytyy irti liian suurella kuormalla tai, jos akun suurin sallittu
lampoatila 65 °C ylitetaan. Tyokalu kdynnistyy uudelleen, kun se on saavutta-
nut sallitun lampétilan.

Tyoskentelyohjeita
» Laske tydkalu ruuvin paille, ennen kuin kytket virran. Varo, ettei kayn-
nissa oleva tyokalu luiskahda pois paikaltaan.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Aseta aina suunnanvaihtokytkin keskiasentoon ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia toita (esim. huolto, tyokalun vaihto jne.) seka
laitetta kuljetettaessa ja sdilytettaessa. Muutoin kdynnistyskytkimen
tahaton painallus muodostaa loukkaantumisvaaran.

» Pidd aina sahkétydkalua ja sahkotyokalun tuuletusaukot puhtaina,
jotta voit tydskennelld hyvin ja turvallisesti.
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Jos akku ei enaa toimi, kdanny Bosch-sopimushuollon puoleen.

Jos liitantdjohdon vaihto on vélttamaton, tulee taman suorittaa Bosch tai
Bosch-sahkétyokalujen sopimushuolto turvallisuuden vaarantamisen valtta-
miseksi.

Jos sahkotyokalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelysta
huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa Bosch-keskushuollon tehta-
vaksi.

IImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenume-
ro, joka loytyy laitteen mallikilvesta.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka varaosia koskeviin
kysymyksiin. Rdjahdyspiirustuksia ja tietoja varaosista [oydat myds osoit-
teesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme ja niiden lisa-
tarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain maardysten alaisia.
Kayttajd saa kuljettaa akkuja kadulla ilman erikoistoimenpiteita.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolinta) on noudatet-
tava pakkausta ja merkintad koskevia erikoisvaatimuksia. Tall6in on lahetyk-
sen valmistelussa ehdottomasti kaytettdva vaara-aineasiantuntijaa.
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Havitys

/) Sahkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ym-
}A paristoystavalliseen uusiokayttoon.

Al4 heita sahkétyokaluja tai akkuja/paristoja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kaytto-

kelvottomat sahkotyokalut ja eurooppalaisen direktiivin

2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt

akut/paristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ymparis-
toystavalliseen kierratykseen.

Akut/paristot:
Litiumioni:
Lidon X Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus”, sivu 176.

C

]

» Sisddnrakennetut akut saa irrottaa vain ammattihenkild havittamis-
td varten. Rungon kuoren avaaminen voi rikkoa sahkotyokalun.

Kun haluat ottaa akun pois sahkotyokalusta, paina kdynnistyskytkinta 10,
kunnes akku on tdysin tyhja. Ruuvaa ruuvit irti rungosta ja ota rungon kuori
pois, jotta saat irrotettua akun. Oikosulun estamiseksi irrota liitannat akusta
yksitellen ja erista ne sitten navoista. Taydellisesta purkamisesta huolimatta
akussa on vielakin jaljelld jadnndsvaraus, joka voi vapautua oikosulkutilan-
teessa.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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EAAnvika

Ynodeitelc aopaleiag

levikég umodeierc aopaleiag yia nAekrTpika epyaleia

A TMPOEIAOMOIHZH Atu[h'w'r.e OAeg TG UITOG(-::IE(-ZIC ugcpal\eiuq Kat
TI§ 08nyieg. Auéhelec katd TV THENON TwV UMO-

6eitewv aopaleiac katTwv odnywv pmopei va mpokaAéoouv nAektpomAngia,

TUPKAYLA h/Kat coBapolc TpaupaTiopouc.

®uAakre 6Aeg Ti¢ mpoetbomonTikéC umodeifelg kat odnyieg yua kade pel-

AovTikij Xpijon.

0 oplopog «HAekTpIKO epyaAeio» TOU XpnGIUOTIOLEITAL OTIG TPOELSOMOINTIKEC

unobeitelc avaépeTal o€ NAekTPIKA pyaAeia mou TpopodoTolvTal and To

NAexTEIKO SiKTUO (UE NAEKTPIKO KaAwSI0) KabwC Kat 6e NAEKTPIKG epyaleiaou

Tpo@odoTolVTaL and pmatapia (xweic NAEKTPIKO KaA®dI0).

Acpdalela oTo Xwpo epyaciag

» Awatnpeire Tov Topéa mou epya(ecde kabapd katKaAd wTIoHEVO. ATa-
Eia ) OKOTEIVEC IEPIOXEC EpYATiaC UMOPEL va 0Onynoouv oe atuxhuaTa.

» Mnv epyaleaBe pe To nAekTpIkO epyaleio ae mepifaAAov omrou umdp)et
Kivéuvog ékpnéng, oTo omoio undpyouv elpAekTa uypd, aépia fj oK~
veg. Ta nAekTpikd epyaleia Snptoupyolv omvOnpiopd o omoiog pnopei va
ava@Aé€et n okovn 1 Tic avabupidoelc.

» "OTav xpnoyomoteire To NAEKTPIKG epyaleio Kpardre pakpid am’ autd
Ta mawdid Kt dAAa TuXOV TapeupLeKOpEVa GTopd. Xe MepinTwon andona-
0NG TNC MPOCOXTC GAG UMOPEL va XACETE TOV EAEYXO TOU UNXAVALATOC.

HAekTpikn) aopdAeia

» To @ig Tou nAekTpiKoU epyaAeiou mpémet va Tawpialer otnv npida. Aev
€MTPENETAL HE KAVEVaAV TpOTO ) peTaTpomi} Tou pig. Mn xpnotpomotei-
TETMPOCUPHOOTIKA PI; O€ UVOUATHO Pe yelwpEVa NAeKTPIKG epyaleia.
ApetanoinTa @i¢ kat kataAAnAeg mpidec PEWwVOUV TOV Kivbuvo nAek-
TpomAngiac.
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> AmogpeUyeTe TRV EMAPT) TOU COPATOC 0aG JE YELWHPEVEC EMPAVELEC
onw¢ owAivec, Oeppavrika swpara (kaopipép), kouliveg i Wuyeia.
'Otav To owpa oag eivat yelwpévo auéavetat o kivéuvog nAektpomAngiac.

» Mnv ekBéTeTe Ta pnxavipara otn Beoxi fi TRV uypacia. H ieiocbuon ve-
poU 0’ éva nAekTpIkO epyaleio au€avel Tov kivouvo nAektpomAnéiag.

» Mn xpnotporoteire To NAekTPIKO KaA®@S1o yia va peTapépeTe i) va avap-
TioeTe To NAEKTPIKO €pyaleio, N yia va BydAeTe To pig amd T mpila.
Kparare To nAekTpiko kaAmbio pakpid ano umepoAikég Oeppokpaoieg,
KOPTEPEC AKHEC Ka/f amo Kwvnrd eaptipara. Tuxov xaAaopéva f mepl-
mAeypéva nhexTpikd kaAwdia au€avouv Tov kivouvo nAektponAngiag.

» "Otav epyaleaBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo Umadpo va xpnoiyo-
moteite kKaAwdia empnkuvong (pmaAavrélec) mou eivat katr@AAnAa kat
yia xpRon oto Umadpo. H xpron kaAwbiwv empnkuvonc kataAMnAwv yia
unaifploug xwpoug eAaTtwvel Tov Kivéuvo nAektpomAngiag.

» "Otav n Xprion Tou nAekTpikoU epyaleiou ae uypo mepiardov eivat
avamoPEUKTN, TOTE XpNOIHOTIOLOTE EVAV TTPOOTATEUTIKO SrakomTn bt
appoii¢ (6rakémn FI/RCD). H xpnon evoc mpoaotateuTikoU SiakomnTn diap-
pon¢ ehattwvel Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

Acpalera mposwnwv

» Na €loTe TGVTOTE MPOGEKTIKOC/TTPOTEKTIKI), va diveTe mpogoxr) oTnv
€pYaoia mou KAVETe Kal va Xelpi(eoTe To pnxavnpa pe mepiokewn. Mn
XenotpormouijoeTe éva nAekTpIk6 epyaleio 6Tav eioTe kKoupao-
HEVOC/KOUpaoHEVN T} OTaV BPICKEDTE UMD TV EMIPELN VAPKWTIKMV,
owonvelparog i pappakwv. Mia otiypiaia ampocetia KaTtd To Xelplopod
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou Umopei va odnyroet o€ 6oapoug TpaupaTt-
opouc.

> ®opare évav kataAAnAo yia ocag mpooTaTeuTiko e€omALoP0 KatmavToTe
npooTareuTikd yuaAwd. ‘OTav popdre évav katdAAnAo mpooTaTeuTiko ego-
TALGHO OMWE PAOKa TPOOTAGIAg aTmod oKovn, avTioAloBnTika umodnuata
a0paAeiag, MPooTaTeUTIKO KpAvog f} wTaomideg, avaloya e To EKAOTOTE
€pyaAeio KatTn xpron Tou, EATTAVETAL 0 KivOUVOG TPAUATIOHGV.

> Amopelyere TV aBEANTN ekkivnon. BeBawwdeire 61t To nAekTEIKO €p-
yalAeio éxel amo{euxTel mpiv To GUVOETETE i€ TO NAEKTPIKO HikTUO N} HE
TNV pnarapia kaBawg katmptv To mapaAdpere r) o perapépere. ‘Otav pe-
TAPEPETE TO NAEKTPIKO €pyaAeio €xovTag To SAxTUAG oag aTo SlakomTn
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OTav GUVOECETE TO UNXAVNUA HE TNV TINyT} PEUUATOC OTAV AUTO €ival akoun
otn Béon ON, ToTe Snploupyeital Kivbuvog TPaUHATIOH®V.

> Agatpeire and Ta nAekTpika epyaleia Tuxov cuvappoAoynpéva epya-
Aeia p0Bpong i) kAerd1d mptv Béaete To nAekTPIKO €pyaleio o€ AetToup-
yia. 'Eva epyaleio 1y kKAetdi cuvappoAoynpéVo 0’ éva mEPLOTPEPOLEVO TUNHA
€VOC UNXavnuaTog umopei va odnynoet o€ TpaupaTiopoUc.

» Mnv unepekTipdre Tov €auto oag. Ppovrilere yia TNV acpaln erdaon
TOU OWHATOC oag Kal Slarnpeire mavrote Tnv Looppomia cag. 'EToL yro-

peite va eAéyEeTe KaAUTEPA TO PNXAVNLIA OE TEPUTTWOELS AMPOOSOKNTWV TE-
0LOTACEWV.

> dopdare karaAAnAa evbupara. Mn popdte papdid polxa iy Kooprpara.
Kparare Ta paAAa oag, Ta polxa 6ag Kat Ta yavria oac Hakpla amo Ki-
voUpeva eEaptipara. XaAapn evbupaaia, Koopnipata 1y pakeld paAhid
umopei va epmAakolv oTa KivoUpeva efapThpata.

» ‘Otav undpxet n duvardtnra cuvappoAdynong SatraZewv avappopn-
ong f ouMAoyig okovng, BefarwBeire 6T auTég eivat ouvbepévec pe To
unxavnpa kabag kat 0Tt XpnotgonoloUvTaL 6waTd. H xpron iag avap-
00QNONG oKOVNC UMopEl va eAaTT@oEL ToV Kivouvo mou ipokaeital amd T
oKOvN.

EmpeAnc xelptopoc kat xprion nAeKTpIk@v epyaieinv

» Mnv uneppopT®VETE TO PNXAvnpa. XpnoyiomnoLeiTe yia TRV eKAoToTe
€pyacia To nAekTpIKO epyaleio mou mpoopileTat yU' autiv. Me To KaTaA-
Anho nAekTpIko epyaleio epyaleote kaAUTepa kat aoparéoTepa oTny ava-
(PEPOEVN TIEPLOXT) LOXUOG.

» Mn XpnowIoTowo€eTe OTE EvVa PNXavnpa mou éXel xaAacpévo SlakomTm.
'Eva nAekTplko epyaleio mou Sev pmopeire mAéov va To BEoeTe o€ Aetroupyia
K/ ekToc Aetroupyiag eivat emkivouvo Kal mPEMeL va EMOKeUaoTel.

» ByaAre 1o ¢i¢ and Tnv mpila kat/f apalpéote TRV prarapia mptv Hie€a-
YETE 6TO PnXavnya pia omotadimote epyacia piOpiong, mpwv aAAagere
€va eZaptnpa r) 6Tav npoketrat va Stapulaiere/va amodnkeloere To
pnxavnpa. Auta Ta mpoAnmTIKG PETpa aopaleiac PElwvVouV Tov Kivouvo
and Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAeKTPIKOU pyaAeiou.

» AwauAdyete Ta nAekTpikd epyaAeia mou &e xpnoponoleire pakpla anod
nawdid. Mnv emrpéWerTe T XPiON TOU PNXavijparog o€ Gropa mou dev ei-
vat eoweiwpéva p’ auto i dev Exouv daPaoer Ti¢ mapoloec odnyiec. Ta
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nAeKTPIKA epyaleia eival emkivbuva dTav xpnaoiomololvTal arno Anelpa mpo-
owna.

» Nanepuroiciore mpooekTika 1o nAekTpIkd epyaleio. EAEyxeTe, av Taki-
voUpeva e{apTipara AetroupyoUlv dyoya, Xwpic va pmAokdpouv, i pi-
¢ €xouv ondcel 1 pOapei Tuxov eZapripara Ta omoia emnpedlouv
Tov Tpomo Actroupyiag Tou nAekTpikoU epyaAeiou. AwoTe autd Ta XaAa-
opéva efapTijpara yua emokeur) npwv Ta Eavaxpnoponoujoere. H Kak
OUVTNENGN TWV NAEKTPIKAWV epyaAeiwv amoTeAel attia MOAM®Y aTuxnuaTwV.

» Awatnpeire Ta epyaleia komig KoPpTepd Kat kabapd. MpooeKTIKA ouvTh-
PNUEva KOTTIKA epyaAeia opnvwvouv 6UoKoAGTEPA KaLoOnyoUVTaL EUKOAD-
Tepa.

» Xpnowyonoleire Ta nAekTpika epyaAeia, e€apripara, mapeAkopeva ep-
yaAeia kTA. oUpwva pe Tig mapodoeg 0dnyieg. AapPdvere emiong umo-
PN oag T EKAoToTe GUVORKEC Kat TV Ul ekTéAeon epyaoia. H xpnol-
pomnoinon Twv NAEKTPIKWV epyaleiwv yia epyacieg mou 6ev mpofAemovTat
auTa pmopel va dnuioupynoel EMKIVOUVEG KATAOTACELS.

TIpOGEKTIKOG XEIPLOHOG Kat Xpion epyaleinwv pnatapiag

> Doprilere TIC paTapieg poVo He POPTIOTEC MOU MPOTEIVOVTAL AMO TOV
KaTaoKeuaoTr). 'Evag ¢opTioTic mou eivat KataAMnAog HOVO yid €va GUYKE-
Kplpévo TUMo pmataplwv Snploupyel Kivbuvo mupkaylac 6Tav xpnotonotn-
Bel yia GMec umaTapiec.

» Xenowlomoleite ota nAekTpika epyaAeia povo pmarapieg mou mpoopi-
Covrawyt’ autd. H xprion GAwv pmataplwv gnopei va odnynoel oe Tpaupa-
TIOPOUG Kat va dnploupynoet Kivbuvo mupkayidac.

» Kpardre Ti¢ pmatapieg mou € xpnoipomoleire pakpud amé ouvéeripeg
XapTiv, vopiopara, kAewdia, kap@id, Bideg ki aAAa pikpa peTalAka
AVTIKEIPEVA MOU PToeoUV va BPaXUKUKAWGOUV TIG EMAPES TNC PIaTa-
piac. Eva BpaxukUkAwpa Twv ENagmv TG pratapiac propet va mpokaAécet
TPAUKATIOPOUG N WTIA.

» Mua Tux6v eapalpévn xpron pmopei va odnyioet ae Siappoi uypwv
ané Tnv pmarapia. AmopelyeTe kbe emagi y’ auta. e mepinTwon Tu-
Xaiag emarc EemAiivere kaAd pe vepo. Ze mepinTwon mou Ta uypd Oa
€pBouv o€ emagr) pe Ta paTia, mpEmeL va {NTIOETE EMONC KAt LATPIK)
BonBewa. Alappéovra uypd pmatapiag Pnopei va o6nyroouv o€ epebiopoug
Tou 8€ppatoc 1y o€ eykalpara.
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Service

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emokeur) anod GploTa ekmaideu-
Hévo mpoowmKo Kat pe yvijota avraAAakTika. ‘Etol e€aopaiete T 61a-
TNENON TNC A0PAAELTE TOU PNXaAVNHATOC.

Ynobeieic aopaleiac yua karoafidia

» Na mavere To pnxavnpa ano Ti¢ HOVWHEVEC EMPAVELEC CUYKPATNONG
otav mpoketrat va Sie{dyere epyacieg Kard Tig omoieg umdpxet Kivou-
voc n Biba va cuvavTijoel Tuxov pn opatéc NAEKTPOPOPEC ypappég. H
enagn T¢ Bidac pe pia umd Taon eUPLOKOUEVN NAEKTPIK Ypaupr Umopei va
B€oel peTaAIKA TURPATA TOU PNXavIHATOC EMONG UMO TAON Katva odnynoet
€101 0€ nAekTpOmANEia.

» Kpardre kaAd 1o nAekTpiko epyaAeio. ‘Otav Bi6wveTe ) AUveTe Bibec pmo-
€l va eppavioTolV MPOOKaLPa avTIdPAcTIKEC ponée (KAoTanpaTa).

» AcpalileTe To UNO KaTtepyadia Tepdxto. 'Eva und katepyaoia Tepdylo ou-
YKpaTIETaLaopaAéaTepa pe pia 61aTagn oloeyéng 1 Ye pia péyyevn mapd ye
TO X€pPL 0aC.

» Tpwv amoBéaeTe To NAEKTPIKOG €pyaleio MepIUEVETE MPWTA Va OTAPATH-
o€t evreAmc va Kiveirat. To TonoBetnpévo eEdpTna UNopei va opnvaoel
Katva odnynoet oTnv anmAela Tou eAEYXoU Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

» Tpw Sie€dyere omoadimore epyacia oTo i610 To nAekTPIKO €pyaleio
(m. x. ouvTijpnon, aAAayi epyaleiou KTA.) kaB®¢ kat 6Tav mpoKeTaLva

To peTagépere OEaTe To SrakomTn alAayiig Popdc MEPLOTPOPIIC OTN HE-
caia Béon. e mepimmwon aBéAnTng evepyornoinong Tou Stakommn ON/OFF
undpyxel Kivbuvog TpaupaTiopou.

I \_ Na mpootaretere To nAekTPIKOG epyaleio amd uwnAég Oeppo-

O Kpaoiag, m. X. akopn Kat anod cuvexi nAwki aktivofolia, ka-
B¢ emiong kawamé pwTLd, vepd Katuypacia. MpokaAeitat Kivou-
voC EkpnEnc.

> Zemepintwon BAaRng f/kat avrikavovikiig XpRong TG pnarapiac pmo-
peiva e€éABouv avaBupidcer ané Tnv pmatapia. AQROTE va Piet ppé-
OKOG a€pac Kal EMOKEPTEITE Eva ylaTpo av aiodavOeire evoxAioeig. Ot
avabupiaoelg pmopei va epedioouv Tic avanveuaTikeg 0doUc.
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Ynobeieic aopaAeiac yia popTioTEC

» Autoc 0 popTioTIC Oev mpoBAémeTar yia xpi-
o anmd matdid Kat AToHa HE MEPLOPLOHEVEC
(PUCIKEC, aloOnTrpleg | StavonTikéC IkavoTn-
T€C 1 pe EAAewpn epmerpiag kat avemapkeig
YV®OELC. AUTOC 0 POPTLOTIC HTOPEL Va Xpnot-
pormownOei amd mawdid amod 8 eTwv Kat navw
Ka0w¢ Kat ano ATopa i€ MEPLOPIOHEVEC PUOL-
KEC, ao0nTiplec | StavonTiKEC IKAVOTNTEC iy
pe éENewpn epmerpiag kal avemapkeic yvo-
geLg, otav emPBAEnovral amd €va uneiOuvo
yla TNV acpaAeid Touc Gropo i) EXouv amo au-
10 Ka0odnynOel oxeTka pe TNV aoPpaAi epya-
ol e TO POPTLOTI) KAL TOUC GUVUPUACHEVOUC
HE auTi Kivdlvouc. AlapopETIKG UMAPXEL Kiv-
duvoc AaBepévou xelptopoU Kat TpaupaTiopou.

» Na emrnpeire Ta mawdua. 'Etot e€aopalideral
otLta nadid dev 6a mai€ouv pe To PopTIOTH.

» Aev emTpénmeTal 0 KAOaPLGHAC KaL n GUVTI)-
eNoN TOU POTLOTH anmd matdid oTav auta dev
Beiokovral umo emripnon.

Mnv ek0étete Tn cuokeur) oTn Bpoxi Kat TR vypacia. H dieio-
6uon vepol o’ €va gopTioTh auEavel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.
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» Na poprilere povo pmatapieg 0vTwv Aibiou Tng Bosch i pmatapieg 16-
viwv AiBiou evowpatwpéveg oe mpoiovra tng Bosch. Hrdon tng pmara-
piac mpémel va TalpLalet oTnv Tdon PpOPTIONG PTATAPIAC TOU POPTIOTH).
AlaQOPETIKA MpoKaAeiTal Kivouvog MUPKayLAg Kat Ekpnenc.

» Awtnpeire o popTioTi) KaBapd. H plnavon Tng ouokeung dnploupyei kiv-
6uvo nhextponAnéiac.

» EAEyxeTe mptv amo KaOe Xprion To PopTIOTI), TO NAEKTPIKO KAA®OL0 Kat
T0 PI¢. Mn XpnoLpoToL)GETE TO POPTLOTI| G€ MEPIMTWON Mou Ba eZakpl-
Bwaoere kamoieg BAdaPeg fy {npég. Mnv avoiere o idlog/n idla o popTt-
ot} aAAa dwoTe Tov onwaedimoTe o€ €L61Ka eKMaLGEUpEVO TEXVIKO TTPO-
GWITLKO Yia va TOV EMOKeUGae pe yviiowa efapTipara. Xahaopévol gpop-
TIOTEC, KaAwdLa Kat i auEavouv Tov Kivbuvo nAektpomAntiac.

I'leplypmpn TOU TTPOLOVTOC KL TNG LOXUOC TOU
Awafaore 6Aeg Tig unodeilelc aspaleiag kat
TI 00nyieg. ApéAeleg katd TV THENON TwV
unobeitewv aopaleiac katTwv 0dnylwv pmopet
va mpokaAéaouv nAektpomAntia, mupkayid
n/kat cofapolc TpaupaTiopoUc.

Xefion cUHPWVA HE TOV TTPOOPLOHO

To pnxavnua mpoopicetal yia 1o Bidwpa kat 1o AUotpo Powv.

To ¢w¢ autol Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpoopileTal yia Tov aneubeiag pwTl-
06 TNC MeEPLOXNC epyaaiac Tou NAekTpIKoU epyaleiou kat 6ev eivat kataAnAo
yL0 QWTIOPO XWEOU OTO OTiTL.

Anekovi{opeva oTolxeia
H anapiBunon Twv anelkovi{Opevmv OToIXelwY avapeéPETal aTnV ameikovion
TOU NAEKTPIKOU €pyaleiou aTn oeAiba ypapIKav.

1 Mo Bidwpartog (bit)*

2 Ynoboxn epyaAeiou

3 Tlapdbupo mapatipnong

4 'Evbeiln popag mepiotpo@nic Aeflootpogn kivnon

5 'Evbel€n kataotaonc gpopTiong
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'Evbeién popdc meploTporic ApLoTEPOATPOPN Kivnon
Yupopevog dlakonTng yia aMayn pitng

AlakonTne aMayic popdc mepioTPOPNC

Ynobox1 yla Q1§ popTIoTh

10 Awakomng ON/OFF

11 Onkn putOV

12 Adpma «Power Light»

13 Aapn (povwpévn emavela maoiyarog)

14 Buopa @optiong

15 ®opriotiig

*E&aptipara mou anewkovi(ovrat i meptypdgovral Sev mepiéxovral oTn oTAvVTap
ouokeuacia. MNatov mAfpn karaAoyo e€apTnparwv koira To mpdypappa eZapTnUaTWV.

O 00 ~N O

Texvikd XapakTnPLoTIKG
Apanavokaroafido pmarapiag PSR Select
Ap1Bpo¢ eupetnpiou 3603J770..
OvopaOTIKN TAoN V= 3,6
Ap1Bud¢ oTPOP MV XWPIC PopTio mint 210
uéylotn por aTpéyng okAnp/pakakn
nepinTwon féwpatog olpewva pe IS0 5393 Nm 4,5/3,5
péyiorn diapetpoc Pidac mm 5
Bapoc olppwva pe EPTA-Procedure
01:2014 kg 0,50
Mnarapia lovtwv AiBiou
XwpnTikOTNTA Ah 1,5
Ap1Bud¢ Twv oToleiwv pnatapiag 1
PopTioTiHC
Ap16ud¢ eupeTnpiou 2609003263 (EU)
2609003 265 (UK)
XpOvog popTIong h 4
Kamnyopia povwong o/
Bosch Power Tools 1609 92A20W|(18.1.16)
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TTAnpoopieg yia 00pufo kai bovijoelg

Tipég exmoprmmic Bopuou, unohoylopévec katd EN 60745-2-2.

H xapakTnptoTikr oTaBun akouoTIkn meong Tou nAekTpikoU epyaAeiou e€akpl-
Bw6nke olppwva pe TNV kapmUAn A kat eival pikpdTepn and 70 dB(A). Ava-
opahela K =3 dB.

H otdBun BopuBou kata Tnv epyacia pmopei va Eenepdoet Ta 80 dB(A).
Popare wraonideg!

OtouvoAkeéq Tipég kpadaopwv ay, (GBpotopia avuopdTwy TpLWV kaTeuBivoewv)
katn avaopaAeta K e€akpiBwbnkav olpgwva pe o mpdtuno EN 60745:
Bibwpa: a,<2,5 m/s?,K=1,5m/s?.

H otabun kpadaopav mou avagépeTal o auTeg Tic odnyieg €xet peTpnOei olp-
Qwva e pa dtadikaoia pérpnong Tunomotnpévn oto mpoTumo EN 60745 kat
umopei va xpnatyoronBei yia T alykpton Slapopwv NAEKTPIKGV epyaAeiwy.
Eivat eniong katdAAnAn yia évav mpoowptvo unoAoyiopd Tne empapuvong amo
TOUG KPabaopOUG.

H o1abun kpadaopav mou avapeépETal avTimpoowneUel TIC BACIKES XPTOELC TOU
nAexTpIKoU epyaleiou. Ze mepinTwon OpwC Mou To NAEKTPIKO epyaAeio xpnatpio-
noinBei yia AANeg epappoves, Pe dlapopeTika i anokAivovTa e€apthpaTta i xw-
pi¢ EMapK) ouvTNENGN, TOTE N 0TABUN KPAOGAGHWY UMOPE va amokAIVeL Kat au-
. AuTO Unopei va augioel snuavTika Ty empapuvaon anod Toug kpadaopoug
KaTa T oUVOAKT) 61dpKeld 0AOKANPOU Tou XpovikoU SlaoThpaTog mou epyale-
0Be.

I'a Tv akp1Bn exTipnon Tne empapuvong amo Toug kpadaopoug Ba mpénet va
AapBavovral eniong undwn Kal ot pOvol Katda Tn SLApKELd Twv omoiwv To epya-
Aeio BpiokeTat ekToc Aetroupyiag 1) A€Toupyel, Xwpi§ OpWE 0TV MPAYHATIKOTN-
Ta va ¥pnotgoroleirat. Aut Umopel va PeLnoet onpavTikd Tnv empBapuvon anod
TOUG kPadaopoUg KaTd T S1apKeld 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU SLaoTHATOC TOU
€pyaleade.

I'U auto, mpwv apxioet n Spdon Twv kpadaaopwv, mpénet va kabopilete oupmAn-
PWHATIKA PETPA a0GaA€eiag ya TNV MPOOTACIA TOU XELPLOTH OMWG: LUVTHPNON
TOU NAEKTPIKOU €pyaeiou Kal Twv eEapTnUATWY TTOU Xpnatyoroleire, 61aTrhpn-
on (E0TWV TWV XEPLWV, 0PYAVWON TNG EKTEAEONS TV HLAPOPWY EQYAOLOV.
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AfjAwon cupBaroTnrag c €

AnAwvoupe pe anokAeLoTIKN pag eudbuvn, 4TI To IPOIOV ToU TIEPLYPAPETAL OTA
«TeXVIKA XaPAKTNEIOTIKA» aVTIOTOIKE PE OAEC TIC OXETIKEC H1aTAEEIC TwV 0dnyL-
v 2009/125/EK (6iaTan 1194/2012), 2011/65/EE, 2014/35/EE,
2014/30/EE, 2006/42/EK oupmepi\apavopévay Twv aAaywv Toug Kat
Tauti(etal e Ta akdAouba mpdTUNA:

EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (epyaleio pmatapiac),

EN 60335-1, EN 60335-2-29 (popTIoTiC pmatapiac).

Texvikog pakehog (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

TuvappoAoynon

» Tpw die€ayere omoadimore epyacia oo ib1o To nAekTPIKO €pyaAeio
(m. x. suvtijpnon, aAAayn epyaAeiou KTA.) KaBAC Kai 6Tav mpoKeTaLVa
T0 peTagépeTe OEaTe To HrakomTn alAayiig Popdc MEPLTPOPIIC OTN HE-
aaia O€on. Xe nepimwon abéAntnc evepyomnoinong Tou Stakorn ON/OFF
undpxet Kivbuvoc TpaupaTiopou.

®option prarapiac (BAéne ewova A)
» Mn xenoomotrjoete GAAo PopTioTi). O PopTIOTAC MoU cupnapadideTal

padi pe o NAeKTPIKO epyaleio eival evappOVIOPEVOG e TV EVOWUATWHEVN
unatapia VTV Aiiou.
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» Tpoaéére TNV TdoN Tou SikTUou! H TAon TG yN¢ NAEKTPIKOU pelipaTog
npénel va TauTileTat e Ta oTolxeia oTnv mvakiba KATaoKeuaaoTn Tou GpopTi-
ot). optioTég pe Taon 230 V pmopolv va Aetroupyrnoouy kat pe 220 V.

Ynodewdn: H unatapia napadidetal pepikawg popTiopévn. Na va eEaopalioeTe

v mARen XU Te natapiac Mpénel va TNV QpopTIOETE GTO POPTIOTH TIPLV TNV
XPNOILOMOLNOETE yia TIPWTN POPa.

H unatapia vty Aibiou umopei va gpoptioTel ava ndoa otiypr. H 6lakomm T

@OpTIoNC 6V PAGTTEL TNV PmaTapia.

H unatapia 10vTwv Aibiou mpootaTeleTal amo ia oAOKANEWTIKN EKPOPTION and

 8iatan «Electronic Cell Protection (ECP)». 'Otav abeldoet n pnatapia 1o

nAekTpIKO epyaleio anmoleuyvueTal and pia npooTateuTikn 6iatan: To epya-

Aeio ev Kwveitat méov.

» Metd v autoparn andleuén Tou nAekTpikoU epyaleiou in cuvexioete
va narare 1o diakorrn ON/OFF. H pnatapia pnopel va unootel {npia 1y
BAGBN.

H pmatapia eivat egonhispévn pe pa Siata&n emmmpnong Tng Oeppokpaciag pe

aednThpea NTC, n omoia meplopilel TNV POETION TNE UMaTapiac eviog piag nept-

oxn¢ Beppokpaciag amd 0 °C €wg 45 °C. M autdv Tov TPOMO EMITUYXAVETAL N

au&non Tn¢ Sapkelac (wic T pmatapiag.

Av n évbel€n kataotaong eoETIONG 5 avawel dtav eivatkatd To HLe0 maTnpé-

vog 0 Slakomnc ON/OFF 10 pe xpwpa KOKKvo, TOTe N pratapia dtabétet Ayo-

T€PO amo 30% TnE XwPENTIKOTNTAG TNE Kat Ba MPEMELVA POQTIOTEL.

H @opTion apxilet poAig TomoBeTroeTe aTnV MPila TO PIG TOU POPTIOTH KALTO PIC

@opTIoNng 14 otnv umodoyn 9, oTnv KaTw MAeupd TN AapRg.

Xapn oty é€unvn Sladikacia eopTIONG avayvwpileTal apéowg n KaTaoTaon

PoOpTIONG TN pmaTapiag n onoia akohouBwc popTileTat, avaloya pe T Oeppo-

Kpaoia Kal TV Taon Tng, He GpLoTo peliia GpopTIoNC.

H évbeién karaoraong eopTiong 5 deiyvet Tnv mpdodo Tng eodpTiong. Katd n 61-

ApKela TNE popTiong n €voel€n avafoopiivet pe xpwpa mpdoive. ‘OTav n €v-

6e1ln kataoTaong eopTiong 5 Sev avafet mAéov n pmatapia eivat TeAeing pop-

Tiopévn. Avapern éveién kataotaong popTIoNe 5 HE XpWLA KOKKLVO, TOTE N

Beppokpacia Tn¢ pmatapiag eivat moAU uwnAn.

Katd  61apkela Tng popTiong Beppaivetal n Aafri Tou nAekTpikoU epyaAeiou.

AuTo eival puaiko.

'Otav Hev MPOKELTAL VA XPNOILOTIOIOETE TO POPTIOTH YIa VA OXETIKA Peyaho

XPOVIKO 61GaTna, 6laKOWTE TN 0UVOEDT) TOU HE TO NAEKTPIKO BiKTUO.
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Katd T 610pKeld TG pOTIONG SEV UMOPELTE Va XN OILOTOINOETE TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Aev eivat, Aomodv, xahaopévo 6Tav katd Tn SIAPKELD TNE POPTIONG
Hev Aetroupyei.

Awote mpoooy oTIc umodeitelc andouponc.

TomoBétnon Twv putav Brd®@parog otn OfKN HUTOV
(BAéme ewoéveg B-C)

T

» "Otav aAAalere To epyaleio va popdTe mpooTareuTikd yuaAd. Mnv
kotraere kareuBeiav otnv umodoxi epyaAeiou. To epyaeio pmopei va
ekapevoovioTei mpog Ta €€w OTav To aMdaleTe.

» Na TomoBereire povo and pua karcafidoAapa oe kabe OaAapo Tng 61
Kn¢ karcafidoAapav. Na xpnotponoleire povo kovrég kareapiboAa-
pec. Ot pakpiég katoafiboAapeg dev pmopolv va TomoBetnBouv aTn Bnkn
katoaBoap®y.

- Tupiote Tn BAKN puT@V 11, péxpt oTo Mapddupo mapathpenong 3 va eppavt-
oTei évag eAéuBepoc Bahapog.

- 06r0Te To oUPOUEVO SlakoTTn 7 TPOC Ta EPMPOC.

- TomnoBetnote v KatoaPidoAapa 1 kateubeiav otnv umodoxn epyaleiou 2.

- 00107 To oUPOUEVO SLAKOTTN 7 TIPOC Ta TMOW Yia va MEpAcet n puTn Bidw-
patoc 1 oTn 6nKn puTwv 11.

- MOAi; wbroeTe To cUPALEVO SLOKOMTN 7 TPOE Ta Tiow, 1} 6TAV MATTOETE TO
Siakontn ON/OFF 10 otnv niow Béon, guwrticeTat n 6nkn putwv 11 yia 20
SeutepolenTa mepimou.

Avtikataoraon epyaAeiou (BAéme ewkova D)

» "Otav aAAalere To epyaleio va popdTe mpooTareuTikd yuaAd. Mnv
Kotra{ete kateuBeiav oTnv umodoxr) epyaAeiou. To epyaleio pmopei va
ekapevoovioTel mpog Ta €€w OTav To aMdalete.

- Tupiote Tn OrKN puTt@v 11 péxpt oto napddbupo napathenong 3 va eggpavi-
otei n emBupnTi pitn fiéwpatog 1.

- 6n0Te T0 CUPAPEVO SLAKATTN 7 TEOC TA EUMPOC.
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Aetroupyia

Ekkivnon

P0Opion popdc mepiotpoii (BAEme ewova E)

Me To SlakonTn ahaync gopag meploTpo@rc 8 pnopeite v alMatete Tn gopa

TIEPLOTPOPNE ToU NAEKTPIKOU epyaeiou. AuTo, dpwc, bev eivat buvato otav o

6lakontne ON/OFF 10 eivat matnuévoc.

AeiooTpon Kivnon: 'a va PowoeTe marnote o SlakonTn aAAayic popac

TIEPLOTPOPNC 8 TEPUT apLOTEPA.

Q H évbeién popac meplotpopnc 6e€10aTpo®n Kivnon 4 avafel otav o
Siakomrng ON/OFF 10 eival evepyonoinpévog Kat o KvnTheag epya-
Ceta.

AptoTepooTpogn Kivnoen: I'a o AUopo iy 1o EeBidwpa Bidwv matnote To dia-

KomTn aAayng eopdg neplotpoeric 8 Téppa Hetid.

v H évbel€n popag neploTpoPn aploTepOOTPOPN Kivnon 6 avapel otav
0 6lakonTng ON/OFF 10 eivalevepyormotnpévog Kal o KivnThpac epyd-
Cetal.

©¢on o€ Aetroupyia Ki ekTO¢ AetToupyiag

Na 6éTete To nAekTPIKO €pyaleio o€ AetToupyia pOvo GTav POKELTaL va To Xpn-

olporolnoeTte. 'ETol efoikovopeiTe evépyela.

Ynodew€n: To nAexTpikd epyaleio evepyomoleiral povo d1av o cupdpevog ola-

KOTTNG 7 wOnBnKe Mpog Ta eUMPOC.

l'a va B€aete o€ Aetroupyia 0 NAEKTPIKO €pyaleio maTrhaTe To HlakonTn

ON/OFF 10 Kal KpaTr\0Te TOV MATNHEVO.

H Aapma 12 avafet otav o Siakontne ON/OFF 10 eivat ehagpa 1y Téppa matn-

pévog kal wTiel ETOL TNV MEPLOXN €PYATIAC OTAV Ol CUVONKEC PwTIopOU eival

Huopeveic.

l'a va B€oeTe eKTOC ActToupyiag To NAekTPIKO epyaleio agnoTe eAelBepo To

Suakormn ON/OFF 10.

‘Otav o Siakonrne ON/OFF 10 Sev eivat matnpévoc, o afovag pavéamverat.

» "Otav o G€ovac eivar pmAokaplopévog Hev emTpEMETAL VA TTATIOETE TO

Sakomrtn ON/OFF 10 mepioadTepo anod 15 deutepoAenta. AlagopeTt-
K@ To nAekTpIKO epyaleio pmopei va umooTel BAGRN.
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*Evéeidn kardoTaong popTIoNG TNG Pmartapiac
H évbeién kataataong goptiong 5 Geixvel Tnv mpoodo ¢ popTIoNC 6TaV TO
nAekTEIKO epyaleio elval evepyomoinpévo.

Owrodiodog XwpnTikoTnTa
Aapkeg mpaowvo euwe >30%
NIPKEC KOKKIVO QWG <30%

TpocTacia ano uneppopTwon ce eEaprnon and Tn Beppokpacia

‘OTav 10 NAEKTPIKO €pYaA€io XpnotomoleiTal cUPPWVa HE TOV TPOOPLOHO TOU
T0TE Sev unapxel Kivbuvog uneppoPTWONC. L€ mepimwaon moAU loxupng empa-
puvaong, h 6Tav unepokeAioTei n oplakr Beppokpacia Twv 65 °CTng pnatapiac,
T0 NAEKTPOVIKO GUOTNHA amoleuyvUEL TO NAEKTPIKO epyaAeio, péxptn Beppo-
Kpaoia Tn¢ pnatapiag va petafei ndALotnv eykppévn neploxn Tng Beppokpaoi-
a¢ Aetroupyiag.

Ynobeielg epyaciac

» Na palere To nAekTpiko epyaleio endvew ot iba pévo otav auté Bei-
OKeTal eKTOC ActToupyiac. Meplotpeopeva epyaleia pmopei va yAioTon-
oouv.

TuvTrjpnon Kat Service

ZuvTiipnon Kat Kabapiopog

» Tpw Sie€dyere omoladimote epyacia oto i610 To nAekTPIKO €pyaleio
(. X. ouvTiipnon, aAAayi epyaleiou kTA.) kaBKC kat 6Tav mpoketTaLva
To peTagépere OEaTe To SlakonTn alAayiic Popdc MEPLOTPOPIIC OTN HE-
oaia 0€on. Xe nepintwon aBéAntnge evepyomnoinong Tou diakomtn ON/OFF
undpyel Kivbuvog TpaupaTiopou.

» Awatnpeire To NAEKTPIKG €pyaAeio Kat TG OXIOPEC aepiopol kabapég
yla va pnopeire va epyalecOe KaAd kat acpara.

‘Otav n pnatapia 6e Aetroupyei méov napakaoUpe va aneubuvBeite o’ éva

efoualobotnpévo katdoTnpa Service yia nAekTpIkd epyaAeia Tn¢ Bosch.
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Mia TuxOV avaykaia avTikataotaon Tou nAekTpikol kaAwdiou mpénet va 6iea-
xBetamo v Bosch i ano éva eouatodoTnpévo kataoTnpa Service e Bosch,
yia va ano@euydei €1at kaBe Slakivduveuon Tne acpdalelac.

Av niap’ OAec Tic empeAnuéveg peBOSOUC KATAOKEUNC KL EAEYXOU TO NAEKTPIKO
€pYaA€io oTapaTAOEl KATIOTE VO AEITOUPYEL, TOTE N EMOKEUT TOU IPEMEL VA ava-
1€l 0’ éva eEouatobotnuévo ouvepyeio yia nAekTpka epyaleia Tng Bosch.
‘Otav {ntate dlacapnTikéC MANPOPOpIE KaBWC Kat 6Tav mapayyEAVETE avtaA-
AakTIka mpénel va avagépeTe onwodnnote 1o 10wnReLo aplBuo eupeTnpiou
TIoU avaypdgeTat oTnv Mvakida KaTaoKeuaoTn.

Service kat mapoxr) oupfouAav xpriong

To Service anavTa oTIC EPWTNOELC 0AC OXETIKA LIE TNV EMOKEUN KaL TN GUVTHEN-
0N TOU TPOidVOC 0a¢ KaBWE yia Ta KAaTaMnAd avTaAaKTIKA:
www.bosch-pt.com

H opdada mapoyric oupBoulav Tne Bosch amavra euxapioTwg oTIC EpWTHOELC
00C OXETIKA [IE TA TPOTIOVTA PAg Kat Ta avTAAAGKTIKG TOUC.

EAAada

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwni - Abrva
Tel.: 2105701270
Fax: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: 2105701380
Fax: 2105701607

MeTagopa

OLmeplexOUEVEC UmaTapieg OVTwV AlBiou UTIOKEWVTAL OTIC AMAITIOELS TWV EMIKIV-
6uvwv ayabav. Ot pmatapiec pmopolv va petapepBolv 08IKME and To XpRotn
Xwpic aAouc 6pouc.

'Otav, OpWE, ot ynatapie amooTéMovTal amod TIToug (1T.X. AEPOMOPIKWC ) HE
€Talpia JETapopwv) mpéneLva TnpolvTal S1apopec IB1aiTEPEC aMaTNOEIG YA T
OUOKeuaoia Kat T onpavorn. E6w mpénel, kata Tnv mpoeTolpacia Tou umo
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anooToAn Tepayiou, va {nTnBel onwa6nmoTe Kat n oupBouAr evog elbikol yia
emkivéuva ayaba.

Anooupon

/) Ta nAekTpIKG epyaleia, oL pmaTapiec, Ta €EAPTAUATA KAl Ol CUGKEUAGI-
LA €G TPEMEL Va avakukAwvovTat ge TpOmo GIAKO TIpog To TepIBaAov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG epyaleia Kal TIC pmaTapiec oTa anoppiypaTa Tou oml-
TloU oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:

YOpgwva peTnv Kowvorikn Odnyia 2012/19/EE 1a dxpnota
NAekTEIKA epyaleia kaBawg kat cUPPWVa pe TV KooTikh
06nyia 2006/66/EK o1 xaAaopéveg i) avalwpévec pmarapi-
€¢ Oev eivat mAéov umoXpewTIKO va cUMEyovTal EexwploTd
yia va avakukhwBoUv pe Tpomo GIAKO Tipog To TiepIBaAhov.

Mnarapie¢/EnavapopTi{Opeves pmatapieg:

Li-lon:

MapakahoUpe va 6woeTe Mpoooyl oTi¢ uodeifelg oTo
kepahao «<Metapopdn, oehiba 192.

> O1EVOWPATWHEVEC PITATapiec EmTpéNETal va apalpedolv yia T amo-
Gupon povo and eldikeupévo mposwmkd. Me To Avolypa Tou KeAUpoug
Tou mepIPARHaATOC UMopel va KataoTpagel To NAEKTPIKO epyaleio.
I'a TV apaipeon Tne umatapiac amoé To NAEKTPIKO epyaleio, TaTHoTE To Slako-
ntn On/Off 10 1600, péxpt va abetaoet evrehwe n punatapia. Zefidwore Ti¢ Bi-
6e¢ oTo mepiPAnua Kal agalpéate To kEAUPOC Tou TEpIBARHATOC, Yia va agal-
p€aeTe TNV pmatapia. Ma Tnv ano@uyn evog BpaxukukA®paToc, anoouvoEaTe
TIC 0UVOETELC oTnV pmaTapia EexwpLoTa Tn pia PeTd TNV AN Kat JovaaTe oTn
ouvéxela Toug moAouc. Eniong kat oe mAfpn ano@opTIon UNAEXEL aKOWa pia
unoAonn XweNnTIKOTNTA (QOPTio) GTNV PMaTapia, ou o€ MePINTWor BEAXUKUK-
KAwpaTog propei va eAeubepwbei.

Tnpoupe 1o Sikaiwpa alAayav.
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Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini okuyun. Aciklanan
uyarilara ve talimat hiikiimlerine uyulmadig takdirde elektrik

carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli El Aleti” kavrami, akim se-

bekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile) aletlerle akii ile ¢alisan aletleri

(akim sebekesine baglantisi olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz yer diizensiz
ise ve iyi aydinlatilmamigsa kazalar ortaya ¢ikabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya tozlarin bulundu-
gu yerlerde elektrikli el aleti ile calismayin. Elektrikli el aletleri, toz ve-
ya buharlarin tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini uzakta tutun.
Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi hichir zaman de-
gistirmeyin. Koruyucu topraklanmis elektrikli el aletleri ile birlikte
adaptor fis kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carp-
ma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari gibi topraklan-
mis yiizeylerle bedensel temasa gelmekten kacinin. Bedeniniz toprak-
landig1 anda biiyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakmayin. Suyun elek-
trikli el aleti iine sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullana-
rak asmayin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin. Kabloyu isidan,
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yagdan, keskin kenarli cisimlerden veya aletin hareketli parca-
larindan uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlike-
siniartirr.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka acik havada
kullaniimaya uygun uzatma kablosu kullanin. Acik havada kullaniimaya
uygun uzatma kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi sartsa, mutlaka
ariza akimi koruma salteri kullanin. Ariza akimi koruma salterinin kulla-
nimi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el aleti ile isinizi
makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin. Yorgunsaniz, aldiginiz hapla-
rin, ilaglarin veya alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullan-
mayin. Aleti kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden
olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu gozliik kullamin.
Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kayma-
yan is ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu
donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azalttir.

> Aletiyanhslikla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal sebekesine ve/ve-
ya akiiye baglamadan, elinize alip tasimadan once elektrikli el aleti-
nin kapali oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter
lizerinde dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz kazalara
neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini veya anahtarlari
aletten cikarin. Aletin donen parcalari i¢inde bulunabilecek bir yardimci
alet yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Calisirken durusu-
nuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu sayede aleti
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve taki takmayin.
Saclarimz, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parcalarin-
dan uzak tutun. Bol giysiler, uzun saglar veya takilar aletin hareketli par-
calar tarafindan tutulabilir.
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» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanirken, bunlarin
bagh oldugundan ve dogru kullanildigindan emin olun. Toz emme do-
naniminin kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aletiagiri dicede zorlamayin. Yaptiginizige uygun elektrikli el aletleri
kullanin. Uygun performansli elektrikli el aletiile, belirlenen ¢alisma ala-
ninda daha iyi ve giivenli galigirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. Acilip kapanama-
yan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarilmalidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akiiyii cikarmadan
once, herhangi bir aksesuari degistirirken veya aleti elinizden bira-
kirken fisi prizden cekin. Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanhslikla calis-
masini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin ulasamayacag:
bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu kullanim kila-
vuzunu okumayan kisilerin aletle caligmasina izin vermeyin. Dene-
yimsiz kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli el aletinizin ku-
sursuz olarak islev gormesini engelleyebilecek bir durumun olup olma-
digini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini
ve sikisip sikismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol
edin. Aleti kullanmaya baglamadan 6nce hasarli parcalari onartin. Bir-
cok is kazasi elektrikli el aletlerinin kotli bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi yapiimis kes-
kin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde sikisma tehlikesi daha azdir ve
daha rahat kullanim olanag saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu 6zel tip alet
icin ongoriilen talimata gore kullanin. Bu sirada calisma kosullarini ve
yaptigimiz isi dikkate alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngoriilen
alanin disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi
» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile sarj edin. Bir akii-

niin sarjina uygun olarak iiretilmis sarj cihazi baska bir akiiniin sarji icin
kullanilirsa yangin tehlikesi ortaya gikar.
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» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri kullanin. Bagka
akiilerin kullanimi yaralanmalara ve yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk paralar, anahtarlar,
civiler, vidalar veya metal nesnelerden uzak tutun. Bunlar kdpriileme
yaparak kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir kisa
devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanhs kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir. Bu sivi ile te-
masa gelmeyin. Yanhshkla temasa gelirseniz suile iyice yikayin. Eger
sivi gozlerinize gelecek olursa hemen bir hekime basvurun. Disari si-
zan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parca
kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede aletin giivenligini siirekli hale ge-
tirirsiniz.

Vidalama makinesi giivenlik talimati

» Vidanin goriinmeyen elektrik kablolarina veya aletin kendi sebeke
baglanti kablosuna rastlama olasiligi bulunan isleri yaparken elek-
trikli el aletini izolasyonlu tutamagindan tutun. Vidanin gerilim ileten
kablolarla temasi elektrikli el aletinin metal pargalarini da elektrik akimina
maruz birakabilir ve elektrik carpmasina neden olabilir.

» Elektrikli el aletini sikica tutun. Vidalar takilip sokiilirken kisa siireli
yliksek reaksiyon momentleri ortaya ¢ikabilir.

» is parcasimi emniyete alin. Bir germe tertibati veya mengene ile sabitle-
nen is parcasi elle tutmaya oranla daha giivenli tutulur.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam olarak durmasini
bekleyin. Alete takilan ug sikisabilir ve elektrikli el aletinin kontroliini kay-
bedebilirsiniz.

» Aletin kendinde bir calisma yapmadan dnce (6rnegin bakim ve uc de-
gistirme islerinden once), aleti bir yere tasirken veya saklarken her
defasinda donme yonii degistirme salterini orta konuma getirin. Ac-
ma/kapama salterine yanlislikla basildiginda yaralanma tehlikesi ortaya
cikabilir.
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Elektrikli el aletini sicaga karsi, 6rnegin siirekli giines 1sinina,
atese, suya ve neme karsi koruyun. Patlama tehlikesi vardir.

........

» Hasar gordiiklerinde veya usuliine uygun kullaniimadiklarinda akiiler
buhar gikarabilir. Calistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa heki-
me bagvurun. Akiilerden ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris edebilir.

Sarj cihazlar icin giivenlik talimat

» Bu sarj cihazi cocuklar ile fiziksel, duyusal
ve zihinsel yetenekleri sinirli veya deneyimi
yetersiz ve bilgisi olmayan kisiler tarafindan
kullanilmaz. Bu sarj cihazi 8 yasindan itiba-
ren cocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihin-
sel yetenekleri sinirli ve yeterli deneyim ve
bilgiye sahip olmayan kisiler tarafindan an-
cak denetim altinda veya sarj cihazinin gii-
venli kullanimi hakkinda aydinlatildiklari ve
bu kullanima bagh tehlikeleri kavradiklan
takdirde kullamlabilir. Aksi takdirde hatali
kullanim ve yaralanma tehlikesi vardir.

» Cocuklara goz kulak olun. Bu yolla cocuklarin
sarj cihazi ile oynamasini 6nleyebilirsiniz.

» Sarj cihazinin temizligi ve bakimi cocuklar
tarafindan denetimsiz bicimde yapilamaz.
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Sarj cihazini yagmur ve neme karsi koruyun. Sarj cihazinin igi-
ne su sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Sadece lityum iyon (Li-lon) akuleri veya Bosch iiriinleri icine monte
edilmis lityum iyon akiileri sarj edin. Akiiniin gerilimi sarj cihazinin
akii sarj gerilimine uygun olmalidir. Aksi takdirde yangin ve patlama
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sarj cihazini temiz tutun. Kirlenme nedeniyle elektrik carpma tehlikesi
ortaya gikar.

» Her kullanimdan dnce sarj cihazini, kabloyu ve fisi kontrol edin. Hasar
tespit ederseniz sarj cihazini kullanmayin. Sarj cihazini kendiniz a¢-
mayin, sadece kalifiye elemanlara veya uzmanlara actirin ve sadece
orijinal yedek parcalar kullanin. Hasarli sarj cihazi, kablo ve fisler elek-
trik carpma tehlikesini artirir.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-

yun. Acgiklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-

II || ne uyulmadigl takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Usuliine uygun kullanim
Bu alet vidalarin takilmasi ve sokiilmesi icin gelistirilmistir.

Bu aletin isig1 calisma alanini dogrudan aydinlatmak icin tasarlanmis olup, ko-
nutlardaki mekan aydinlatmasina uygun degildir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki elektrikli el aleti
resmindeki numaralarla aynidir.
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Vidalama ucu*

Ug kovani

Gozleme penceresi

Ddnme yonii gostergesi, saga doniis
Akii sarj durumu gostergesi

Donme yonii gostergesi, sola donis
Bits degistirme siirgiilii salteri
Donme yonii degistirme salteri

Sari fisi soketi

Acma/kapama salteri

Bits magazini

“Power Light” lambasi

Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
14 Sarjfisi

15 Sarjcihazi

*$Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kapsaminda degildir.
Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda bulabilirsiniz.

O oo ~NOOOCThA WNR

ol el
W NNE=R O

Teknik veriler
Uriin kodu 3603J770..
Anma gerilimi V= 3,6
Bostaki devir sayisi dev/dak 210
IS0 5393’e gore sert/yumusak
vidalamada maksimum tork Nm 4,5/3,5
Maks. vidalama-@ mm 5
AgirhigI EPTA-Procedure 01:2014°e gére kg 0,50
Akii Li-lonen
Kapasitesi Ah 1,5
Ak hiicrelerinin sayisi 1
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Akiilii vidalama makinesi PSR Select
Sarj cihazi
Uriin kodu 2609003 263 (EU)
2609003 265 (UK)
Sarjsiiresi h 4
Koruma sinifi [o]/11

Gilriiltii/Titresim bilgisi

Giiriiltl emisyon degerleri EN 60745-2-2 uyarinca belirlenmektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen ses basinci seviyesi tipik olarak 70 dB(A)’dan
diisiiktir. Tolerans K =3 dB.

Calisma sirasinda giiriiltii seviyesi 80 dB(A)’y1 asabilir.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (lic yoniin vektér toplami) ve tolerans K,

EN 60745 uyarinca:

Vidalama: a,<2,5 m/s%, K=1,5 m/s%.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore normlandiriimis bir
6lcme yontemi ile tespit edilmistir ve havali aletlerin karsilastiriimasinda kul-
lanilabilir. Bu deger gegici olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uy-
gundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim alanlarini temsil
eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim alanlarinda, farkl aksesuarla,
farkl uclarla kullanilirken veya yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviye-
si belirtilen degerden farkl olabilir. Bu da toplam ¢alisma siiresi igindeki tit-
resim yiikiinii dnemli 6lciide artirabilir.

Titresim yiikiinG tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapali oldugu veya
calistigr halde kullaniimadig siireler de dikkate alinmalidir. Bu, toplam ¢alis-
ma siresi icindeki titresim yiikiinii 6nemli dlciide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik onlemleri alin.
Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is aga-
malarinin organize edilmesi.
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Uygunluk beyani C E

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bélimiinde tanimlanan {iriiniin, degisik-
likleri de dahil olmak iizere 2009/125/EC (Yonerge 1194/2012),
2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC yonergelerinin ge-
cerli bitiin hikimlerini karsiladigini ve asagidaki standartlarla uyumlu oldu-
gunu beyan ederiz: EN 50581 EN 60745-1, EN 60745-2-2 (Akiilii cihaz),
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (Akii sarj cihazi).

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaj

» Aletin kendinde bir calisma yapmadan dnce (6rnegin bakim ve uc de-
gistirme islerinden once), aleti bir yere tasirken veya saklarken her
defasinda donme yonii degistirme salterini orta konuma getirin. Ac-
ma/kapama salterine yanhislikla basildiginda yaralanma tehlikesi ortaya
cikabilir.

Akiiniin sarji (Bakiniz: Sekil A)

» Bagka sarj cihazi kullanmayin. Aletle birlikte teslim edilen sarj cihazi,
alet icindeki Li-lonen akiilere uyarlanmistir.

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi sarj cihazinin
tip etiketindeki verilere uymalidir. 230 Visaretli sarj cihazlari 220 Vile de
calistirnlabilir.

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam performansi elde ede-

bilmek icin ilk kullanimdan énce akilyii sarj cihazinda tam olarak sarj edin.
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Li-lon akiiler kullanim 6miirleri kisalmadan istendigi zaman sarj edilebilir.

Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar vermez.

Li-lon akiiler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile derin sarja karsi ko-

rumalidir. Akii desarj oldugunda elektrikli el aleti koruyucu kesme sistemi ile

kapatilir: Elektrikli el aleti artik hareket etmez.

» Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandiginda artik agma/kapa-
ma salterine basmayin. Aksi takdirde akii hasar gorebilir.

Akii bir NTC sicaklik kontrol sistemi ile donatilmis olup, bu sistem sadece

0 °C...45 °Csicaklik araliginda sarj islemine izin verir. Bu sayede akiiniin

kullanim 6mri 6nemli 6l¢lide uzar.

Akii sarj durumu gostergesi 5 yari basili agma/kapama salterinde 10 kirmizi

olarak yanarsa, akii kapasitesinin %30’undan daha az bir kapasiteye sahip

demektir ve sarj edilmelidir.

Sarj cihazinin sebeke fisi prize takilinca ve sarij fisi 14 tutamagin altindaki so-

kete 9 takilinca sarj islemi baslar.

Akilli sarj yontemi sayesinde akiiniin sarj durumu otomatik olarak algilanir ve

aki sicakligi ile akii geriliminden bagimsiz olarak optimum sarj akimi ile sarj

islemi gerceklestirilir.

Akii sarj durumu gostergesi 5 sarj stirecinin ilerleyisini gosterir. Sarj islemi

esnasinda gosterge yesil olarak yanip soner. Akii sarj durumu gostergesi 5

soniince, akii tam olarak sarj olmus demektir. Akii sarj durumu gostergesi 5

kirmizi, olarak yaninca, akii sicakligi cok yiiksek demektir.

Sarj islemi sirasinda elektrikli el aletinin tutamagi isinir. Bu normaldir.

Uzun siire kullanmayacaksaniz sarj cihazini sebekeden ayirin.

Elektrikli el aleti sarj islemi esnasinda kullanilamaz; sarj islemi esnasinda is-
lev gormeyen elektrikli el aleti arizali degildir.

Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.
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Vidalama bitslerinin bits magazinine yerlestirilmesi
(Bakiniz: Sekiller B-C)

ok

» Uc degistirirken koruyucu gozliik kullanin. Dogrudan ug kovani igine
bakmayin. Ug degistirilirken 6ne dogru firlayabilir.

» Bits magazinine her odacik icin sadece bir vidalama bitsi yerlestirin.
Sadece kisa standart vidalama bitsleri kullanin. Uzun vidalama bitsleri
bits magazinine doldurulamaz.

- Bits magazinini 11, gozleme penceresinde 3 bos bir odacik goriiniinceye
kadar cevirin.

- Siirgiili salteri 7 6ne itin.

- Vidalama ucunu 1 dogrudan ug kovanina 2 yerlestirin.

- Siirgiili salteri 7 arkaya iterek, vidalama bitsini 1 bits magazinine 11 yer-
lestirin.

- Siirgiili salter 7 arkaya itildikten sonra veya agma/kapama salterinin 10
arka konumuna basilinca, bits magazini 11 yaklasik 20 saniye aydinlatilir.

Uc degistirme (Bakiniz: Sekil D)

» Uc degistirirken koruyucu gozliik kullanin. Dogrudan uc kovani icine
bakmayin. Ug degistirilirken 6ne dogru firlayabilir.

- Bits magazinini 11, gézleme penceresinde 3 istenen vidalama bitsi 1 go-
riiniinceye kadar cevirin.

- Sirgiili salteri 7 one itin.

isletim
Calistirma

Ddnme yoniiniin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil E)
Donme yoni degistirme salteri 8 ile elektrikli el aletinin ddnme yoniini degis-
tirebilirsiniz. Ancak agma/kapama salteri 10 basili iken bu miimkiin degildir.
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Saga doniis: Vidalari takmak icin donme yonii degistirme salterini 8 sola

dogru sonuna kadar bastirin.

Q Saga doniis yon gostergesi 4 agma/kapama salteri 10 basili iken ve
motor ¢alisirken yanar.

Sola doniis: Vidalari gevsetmek veya sokmek icin donme yoni degistirme
salterini 8 sonuna kadar saga bastirin.

v Sola doniis yon gostergesi 6 agma/kapama salteri 10 basili iken ve
motor ¢aligirken yanar.

Ac¢ma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kullanacaginiz zaman
agin.

Not: Elektrikli el aleti sadece siirgiilii salter 7 6ne itildikten sonra agilabilir.

Aleti calistirmak icin agma/kapama salterine 10 basin ve salteri basili tutun.
Lamba 12 agma/kapama salteri 10 hafifce veya tam olarak basili iken yanar

ve elverissiz aydinlatma kosullarinda calisma yerinin aydinlatiimasini saglar.
Elektrikli el aletini kapamak icin agma/kapama salterini 10 birakin.

Acma/kapama salteri 10 basili degilken matkap mili kilitlenir.

» Matkap mili bloke oldugunda agma/kapama salterine 10
15 saniyeden daha uzun siire basmayin. Aksi takdirde elektrikli el
aleti hasar gorebilir.

Akii sarj durumu gostergesi
Akii sarj durumu gostergesi 5 elektrikli el aleti acik durumda iken akiiniin sarj
durumunu gosterir.

LED Kapasitesi
Stirekli yesil isik >30%
Sirekli kirmizi i1s1k <30%

Sicakliga bagh asiri zorlanma emniyeti

Usuliine uygun olarak kullanildiginda elektrikli el aleti asiri dl¢iide zorlana-
maz. Asiri zorlama durumunda veya 65 °C’lik miisaade edilen akii sicakligI-
nin asilmasi durumunda tekrar optimal isletim sicakligina ulasilincaya kadar
elektrikli el aletinin elektronik sistemi aleti kapatir.
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Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletini daima kapali durumda vida iizerine yerlestirin.
Donmekte olan uglar kayabilir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Aletin kendinde bir calisma yapmadan dnce (6rnegin bakim ve uc de-
gistirme islerinden once), aleti bir yere tasirken veya saklarken her
defasinda donme yonii degistirme salterini orta konuma getirin. Ac-
ma/kapama salterine yanlislikla basildiginda yaralanma tehlikesi ortaya
cikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve havalandirma
deliklerini daima temiz tutun.

Akii artik islev gormiiyorsa liitfen Bosch elektrikli el aletleri icin yetkili bir ser-
vise bagvurun.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye dismemesi igin Bos-
ch’'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

Dikkatli bicimde yiiriitilen dretim ve test yontemlerine ragmen elektrikli el
aleti ariza yapacak olursa, onarim Bosch elektrikli aletleri icin yetkili bir ser-
viste yapilmalidir.

Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde mutlaka aletinizin tip etiketin-
deki 10 haneli diriin kodunu belirtiniz.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti Giriintin{iziin onarim, bakim ve yedek parcalarina iligkin soru-
larinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve yedek parcalara iliskin ayrintili
bilgiyi agsagidaki Web sayfasinda bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi driinlerimize ve ilgili aksesuara iliskin so-
rularinizda size memnuniyetle yardimei olur.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek parcalari 7 yil ha-
zIr tutar.

1609 92A20W|(18.1.16) Bosch Power Tools

Lol S (L




é OBJ_BUCH-1564-004.book Page 207 Monday, January 18,2016 11:10 Aé

Tiirkge | 207

Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Isiklar LTD.STI.

Kizilay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsis
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666
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Bulut Elektrik

Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

indnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 02526145701

Deger Is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Cozlim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli
jzmir

Tel.: 0232 3768074
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Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Nakliye

Alet igindeki lityum iyon (Li-lon) akiiler tehlikeli madde tagima yonetmeligi
hiikiimlerine tabidir. Akiiler baska bir yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafin-
dan caddeler iizerinde tasinabilir.

Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu ile veya nakliye
sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye iliskin 6zel hiikiimlere uyulmalidir.
Bu nedenle gonderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanindan yardim
alinmalidir.

Tasfiye

X3/ Elektrikli el aletleri, akiiler, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre
}';4 dostu yeniden kazanim merkezine gonderilmek zorundadir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari evsel ¢oplerin icine atmayin!
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Sadece AB iiyesi iilkeler icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim 6mriinii ta-
mamlamis elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yonetmeligi
uyarinca arizali veya kullanim 6mriinii tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve gevre dostu tasfiye icin

\ bir geri doniisiim merkezine génderilmek zorundadir.

Akiiler/Bataryalar:

Li-lon:

Liitfen boliim “Nakliye”, sayfa icindeki uyarilara
uyun 209.

» Cihaza entegre akii sadece atma amaciyla uzman personel tarafindan
cikarilabilir. Gévde parcalari acildigi takdirde elektrikli el aleti hasar go-
rebilir.

Akiiyi elektrikli el aletinden ¢ikarmak icin agma/kapama salterine 10 akii tam
olarak bosalincaya kadar basin. Govdedeki vidalari sokiin ve akiiyii almak icin
govde pargasini ¢ikarin. Kisa devreye neden olmamak igin akiideki baglanti-
lari teker teker ayirin ve kutuplari izole edin. Tam olarak bosalma durumunda
bile akiide kisa devreye neden olabilecek artik kapasite bulunur.

Degisiklik haklarimiz sakhidir.
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